tacznik amortyzacyjny DN250

Wyciecie istniejacego kotnierza przy

1:50

kolanie, zastosowanie potgczenia
kotnierzowego PN16, kotnierz zeliwny
nasuwany na rure zabezpieczony przed
przesunieciem owiercony zgodnie z EN
1092-2

56

£ acznik rurowo-kotnierzowy
do rur PE DN250/280mm

Redukcja centryczna PE 280x315mm
Redukcja centryczna PE 315x355mm

Studnia pomiarowa SP11"

Skrzynka zeliwna do zasuw
Teleskopowa obudowa do zasuw

]

Do pompy gtebinowej

instalacja bez zmian

SKALA:

1:50

OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM POROWNAWCZY ~ 280.00 m n.p.m.

j

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna w
kolorze niebieskim z wktadkg metalowg
utozona 30 cm nad przewodem

Wezet TR1

tgcznik kotnierzowy DN600 do rur

L

do rur PE DN300/315mm
Redukcja centryczna

tgcznik rurowo-kotnierzow
do rur PE DN300/315mm

Trojnik zeliwny T
DN300/DN300

tacznik rurowo-kotnierzowy
do rur PE DN300/315mm
Redukcja centryczna

PE 315x355mm

PE 315x355mm

zeliwnych z zabezpieczeniem
przed przesunieciem

zabezpieczeniem przed
M przesunigciem

Wezet TR2
Blok oporowy . .
tacznik kotnierzowy DN800 do rur
tgcznik kotnierzowy zeliwnych z zabezpieczeniem
DNG600 do rur zeliwnych z przed przesunigciem

t3acznik rurowo-kotnierzow!

Skrzynka zeliwna do zasuw
Teleskopowa obudowa do zasuw

do rur PE DN300/315mm
Redukcja centryczna

2 x tuk PE krotki 90°

Tas$ma ostrzegawczo-lokalizacyjna w
kolorze niebieskim z wktadkg metalowg
utozona 30 cm nad przewodem
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Przewdd magistralny @800 - zatozona rzedna 284,90m

Projektowany trojnik zeliwny DN600/DN300

Zasuwa zeliwna DN300

RZEDNA TERENU ISTN.
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Zasuwa zeliwna DN300
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Kréciec jednokotnierzow

DN600 PN16 L=56cm

Zasuwa DN600
Zasuwa DN300

ny DN800
Tréjnik zeliwny T

tacznik rurowo-kotnierzow
do rur PE DN300/315mm
Redukcja centryczna

DN800/DN300
Kolano Zeliwne
DN300 45°

PE 315x355mm

Zasuwa DN300

tacznik kotnierzowy
DN800 do rur zeliwnych z
zabezpieczeniem przed
przesunieciem

Zasuwa DN80O w
zestawie z przektadnig

an

Projektowany tréjnik zeliwny DN800/DN300

RZEDNA OSI PRZEWODU

288,00 | 287,30 | Istniejgce kolano DN250 - granica wymiany rurociggu

285,79 | 287,30 | Zatamanie trasy kat 29°

285,76 | 287,30 | Projektowany tréjnik Zeliwny DN300/DN300

285,70 | 287,30 | Przewdd magistralny @600 - zatozona rzedna 285,70m

285,76 287,30 Projektowany trjnik zeliwny DN300/DN300

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU [m]

1,51

1,54

1,56 | 285,74 | 287,30 | Zatamanie trasy kat 26°

284,90 | 287,30 | Przewdd magistralny @800 - zatozona rzedna 284,90m

285,70 | 287,30 | Zatamanie trasy kat 39°
285,60 | 287,30 | Zatamanie trasy kgt 36°

1,60
1,54

SPADKI, DLUGOSCI

8,30 11,80
Z,N 0,45%

1,60
1,70

240

SREDNICA, MATERIAL

PE-HD 100-RC SDR 11 PN16 @355x32,2mm

3,4%

ODCINKI [m]

1,65 1,95

9,85

PE-HD 100-RC SDR 11 PN16 @355x32,2mm

ODLEGLOSCI [m]

0,00

6,65

8,30

10,25

2,05 2,95 3,06

20,10
0,00

P1

t1

TR1

2,05
5,00
8,05

TR1 3 t4 TR3

WYKOP DLA RUR PE-HD 100-RC

Z WYKORZYSTANIEM MATERIAtU Z WYKOPU

>30cm | Dz | >30cm

BN N\
o =5 ZASYPKA
- X X GRUNT RODZIMY
== S - N TASMA OSTRZEGAWCZO-LOKALIZACYINA
i S S 30 cm NAD PRZEWODEM
(=] x X
=2 57 4 A OBSYPKA
NS 8L X TR PIASEK DROBNOZIARNISTY
JEE 2 ‘ X PRZEWOD WODOCIAGOWY
a|—=% VOVE X PE-HD 100-RC SDR11 PN16
Er—= TP TR PODSYPKA
L N N N S N NN RN N A ZAGESZCZONE PODLOZE Z PIASKU

LEGENDA:

77777 PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY WODY SUROWEJ
RURY PE-HD 100-RC SDR11 PN16

PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY WODY SUROWEJ
RURY Z ZELIWA SFEROIDALNEGO

ISTNIEJACY PRZEWOD WODOCIAGOWY WODY SUROWEJ
RURY Z ZELIWA SZAREGO - BEZ ZMIAN

UWAGI:

1. PROJEKTOWANE ZMIANY KIERUNKU TRASY RUROCIAGU NALEZY
WYKONYWAC POPRZEZ LUKI ZGRZEWANE

2. ZAtOZONE RZEDNE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NALEZY
SPRAWDZIC W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.

3. ZAtOZONE SREDNICE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
NALEZY SPRAWDZIC W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.

4. PRZEDSTAWIONE RZEDNE RUROCIAGOW MAGISTRALNYCH @600 ORAZ
2800 SA RZEDNYMI ZALOZONYMI. PO ODKRYCIU MAGISTRALI NALEZY
DOPASOWAC RZEDNE PROWADZENIA PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA DO
STANU FAKTYCZNEGO.

5. MONTAZ RUR, KSZTALTEK | ARMATURY WYKONYWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJAMI | ZALECENIAMI PRODUCENTOW

INWESTOR:

GORNOSLASKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW S.A.
UL. WOJEWODZKA 19; 40-026 KATOWICE

BIURO PROJEKTOWE:

- ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
EIFHDJLHT tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl

TEMAT:

MODERNIZACJA - BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO STUDNI 11BIS - SUW BIBIELA

ADRES:

STACJA UZDATNIANIA WODY ,BIBIELA”
UL. WOZNICKA; MIASTECZKO SLASKIE

JEDNOSTKI EWIDENCJINR:

IDENTYFIKATOR DZIALEK EWIDENCYJNYCH:

241302_1.0004.AR_14.33/4; 241302_1.0004.AR_14.1894/2
DZ. EW. NR 33/4; 1894/2 OBREB 0004 ZYGLIN

KATEGORIA XXVI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA:  SANITARNA

AUTORZY:

NR UPR. PODPIS

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet Budziak

MAZ/0411/POOS/09 @)ﬂ)ln,&apa

ZESPOL PROJEKTOWY

inz. tukasz Borowski

A

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Aneta Glowacka

MAZ/0581/PBS/17 %@

NAZWA RYSUNKU:

PROFIL INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

DATA: SKALA:
pazdziernik 2022 | 1:50

NRRYS:
S-02




