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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zbior
wymagan w zakresie wykonania modernizacji przytgcza wodociggowego studni 11Bis —
Stacja Uzdatniania Wody Bibiela, w szczegdlnosci wymagania dotyczgce wtasciwosci
materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegoélnych robét instalacyjnych.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czesé
Dokumentow Przetargowych i powinna by¢ wykorzystana przez Oferentow, biorgcych udziat
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na modernizacje przytacza
wodociggowego studni 11Bis — Stacja Uzdatniania Wody Bibiela.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robo6t branzy sanitarnej okreslony w Projekcie
Wykonawczym i Przedmiarach Robot przewidziany do realizacji podczas modernizacii
przytacza wodociggowego studni 11Bis — Stacja Uzdatniania Wody Bibiela.

Kody robot wg Wspdélnego Stownika Zamoéwieh:

CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
CPV 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbiér robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie
wykonawczym, a w szczegolnosci:

» uzyskanie od producentéw bagdz opracowanie dokumentéw koniecznych do
uzyskania aprobat i atestow dla urzadzen i elementow instalacji, dopuszczajgcych do
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce

dostarczenie i montaz urzgdzen

wykonanie prob instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotéw, wykonanie
dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne trasy prowadzenia
przewoddéw, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje pozostatych elementéw instalacii,
ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbedne do prawidiowej
eksploatacji instalaciji

» rozruch, odbior i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzgdzeniem
protokotéw

wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzen, osprzetu i instalacji
biezgca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

koordynacja robot w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami

YV V V VY

zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym



Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze
parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalac;ji
i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

1. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w
czasie wykonywania rob6t muszg by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzgdzen i materiatdw potwierdzone przez
Projektanta.

2. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatbw nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Ponadto:

1. Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudnien
w wykonaniu robét, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z
nim terenéw (ewentualne trudnosci z dowozem materiatow, wjazdem maszyn, przepisy
zarzadu droég, przepisy policji itd.).

2. Wykonawca powinien zastosowac wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cig
Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z
transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowaC Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg byc¢
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgé
negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkéd.

3. Wykonawca powinien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w
taki sposéb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan
wobec Zamawiajgcego nie zaktdécac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego,
dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placoéw publicznych i prywatnych
do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osob trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg byC nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane bedg pdzniej jakiekolwiek Zzgdania
podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta sporzgdzona zostata jedynie w oparciu
o dokumentacje opisowg o0gdlng, co okazato sie niewystarczajgce dla faktycznego
wykonania robot lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji
szczegolnych projektu.

5. Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych Srodkow przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, skfadowanie
materiatow, a takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robét oraz dostarczenie urzgdzen dodatkowych wskazanych
w poszczegolnych dokumentach Przetargu jako urzgdzenia dostarczane przez
Wykonawce.



6. Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W
przypadku rozbieznosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z
czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przy wycenie kazdego urzgdzenia nalezy
uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbedne do prawidlowego montazu,
regulacji i pracy tego urzadzenia.

1.4 Zakres roboét towarzyszacych i tymczasowych:
Robotami towarzyszgcymi podczas realizacji inwestycji beda:
» geodezyjne wytyczenie trasy przewodow wodociggowych wody surowe;j,
» geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Robotami tymczasowymi beda:
» umocnienie pionowych $cian wykopdw,

» zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z
wykonywanym uzbrojeniem,

» wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w
czasie trwania robdt,

» zabezpieczenie szaty roslinnej na czas wykonywania robot
2 0Ogoblne wymagania dotyczace roboét

2.1 Sposéb wykonywania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z Doku-
mentacjg, specyfikacjg techniczng zawierajgcg wymagania wykonania i odbioru robdét,
poleceniami Inspektora nadzoru, wskazaniami projektanta oraz z Ustawg Prawo Budowlane.

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zmiany trasy w celu unikniecia kolizji,
lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi producenta urzadzen,
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru,
wyznaczonych przez Inwestora.

2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3 Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkéw Ilub opisow, nie bedg wykonywane, uzywane ani
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instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposob, aby Zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdélnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

O ile zarzgdzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag
przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit,
oraz ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone
pod wzgledem wymiardw i powigzah z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzér autorski.

3 Materiaty

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom dokumentacji projektowej i przedmiarow
robét oraz wymaganiom specyfikacji technicznej.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ wprowadzone
do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami. Dopuszczalne jest do jednostkowego
zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta dla ktérego dostawca wydat
oSwiadczenie wskazujgce ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie roboét instalacyjnych) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normag lub aprobatg
techniczna.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen zamiennych o parametrach nie gorszych niz
urzadzenia projektowane, po wczesniejszej konsultacji z projektantem.



3.2 Odbiér materiatow

Materiaty budowlane dostarczane na budowe przez wykonawcow powinny by dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty oraz
karty gwarancyjne. Dostarczone na miejsce montazu urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy i wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ robot, materiaty nalezy przed
ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny.

3.3 Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wifasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.4 Skitadowanie rur i ksztatltek w wiazkach lub luzem

Rury mozna skfadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie woéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazdg nastepng warstwe, uktadaé
na przektadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtlug poszczegdinych grup, wielkosci
gatunkdw w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stosdw.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powitokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sig i
nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek powinny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach,
co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane odrebnie.

3.5 Sktadowanie armatury i urzadzen

Urzadzenia i armature nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych lub pod wiatami.
Urzadzenia z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w
ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.



3.6 Inne wymagania

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i
atesty wymagane normami i przepisami tgcznie z prébg typu. Wszystkie urzadzenia
wykonane sg fabrycznie przez wytworce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie
w stanie zmontowanym.

3.7 Rurociagi
Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PE-HD 100-RC SDR11.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste lub w firmowych zwojach/sztangach, czyste
od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

3.8 Zasuwy:

Zasuwy powinny by¢é dopuszczone do zastosowan wodociggowych, kotnierzowe, PN16
wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GJS400, diugos¢ zabudowy zgodna z PN-EN 558,
trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem
posuwu Kklina, potgczenia kotnierzowe zwymiarowane i odwiercone zgodnie z normag
PN-EN1092-2, powioka z farby epoksydowanej zgodnie z PN-EN 14901 oraz DIN 3476-1.
Zasuwy zgodne z PN-EN 1074-1 i 2. Zasuwa powinna posiada¢ klin wulkanizowany z
prowadnicami i zintegrowanymi slizgami. Potrojne uszczelnienie trzpienia: pierscien
zgarniajgcy z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka
wargowa z gumy EPDM (zasuwa DN800 — poczwdrne uszczelnienie trzpienia: pierscien
zgarniajgcy z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 2 O-ringami z gumy NBR, uszczelka
wargowa z gumy EPDM oraz dodatkowy O-ring). Sruby wykonane z ocynku lub ze stali
nierdzewnej. Zasuwy powinny mie¢ kolor niebieski.

Do otwierania/zamykania zasuwy DN800 wymagane jest zastosowanie przektadni
zmniejszajgcej site konieczng do poruszenia zasuwy. Przektadnia dedykowana przez
producenta dla wybranej zasuwy klinowe;j.

4 Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowacé sprzet i maszyny wiasciwe
dla danego rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii
prowadzenia robot.

Naktady pracy sprzetu winny wynikac z katalogéw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogolnych i szczegotowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robot przez
Inspektorow Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
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umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przewiduje sie zastosowanie sprzetu takiego jak:
» agregaty pradotworcze,

systemowy szalunek ptytowy,

komplet narzedzi instalacyjnych,

koparka

walec

V V V V V

zageszczarka
5 Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do
transportowanych materiatdw. Przewozone materialy powinny by¢ ukiadane zgodnie z
warunkami transportu okredlonymi przez wytwoérce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.1 Rury

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysoko$ci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowac nastepujgce wymagania:

e przewoz powinien odbywac¢ sie w przedziale temperatur od —5°C do +30°C
o wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczaé 1 m
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

5.2 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnosé. Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna,
jak zawory odcinajgce czy przeptywomierze, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta.



6 Wykonanie robét

6.1 Ogdblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robét, odtworzenia
nawierzchni oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okresdlonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, atakze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.2 Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy przewodéw wodociggowych stanowi dokumentacja projektowa.
Wytyczenie w terenie osi rur za pomocg wbitych w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po
wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ koftki-swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy rur w
terenie zostanie wykonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy. Nalezy ustali¢ state repery,
a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego i odgrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

6.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca wykona projekt roboczy zabezpieczenia
wykopdw oraz uzgodni go z inspektorem nadzoru.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopdw sposobem mechanicznym i
recznym. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie nalezy narusza¢ struktury gruntu
rodzimego ponizej poziomu posadowienia rur. Zaleca sige, by przy mechanicznym
wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,20 m, a
nastepnie recznie pogtebi¢ wykop do wiasciwej gtebokosci, z jednoczesnym odpowiednim
wyprofilowaniem podtoza naturalnego. Wykop powinien by¢é oznakowany i zabezpieczony
przed dostepem o0so6b postronnych. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z norma: PN-B-
10736: 1999: ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

6.4 Roboty budowlano-montazowe

Budowe przewoddéw wodociggowych wody surowej mozna rozpoczg¢ po wykonaniu podtoza.
Podtoze powinno by¢ wykonane na wiasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w
projekcie spadek rurociggu. Poziom posadowienia rurociggu nalezy ustala¢ w nawigzaniu do
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reperow roboczych przygotowanych przez geodete przyjmujgc rzedne bezwzgledne osi
wodociggu podane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysoko$ciowego, nie nalezy
postugiwac sie wielkoscig zagtebienia podang na profilach podtuznych, gdyz sg to wielkosci
przyblizone z uwagi na niesciste i interpolowane rzedne terenu. Do budowy nalezy uzywaé
rur i ksztaltek dobrej jakosci i nieposiadajgcych uszkodzen takich jak: wgniecenia, pekniecia
lub rysy na powierzchni.

Montaz rurociggéw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta systemu
rur i ksztattek. Przy montazu rur i ksztattek, nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zatozenie
uszczelki. W celu utatwienia montazu, uszczelke trzeba posmarowaé s$rodkiem
antyadhezyjnym.

Po wykonaniu odcinka przewodoéw wodociggowych i ich odbiorze technicznym czesciowym,
nalezy wykonac¢ obsypke, staranne zageszczonej warstwami do wysokosci 30cm nad
wierzch rury. Warstwy obsypki jak i zasypki powinny by¢ zageszczone do wymaganych
wskaznikow podanych przez producenta rur.

Poszczegdlne fazy robdét budowlano-montazowych podlegajg odbiorowi technicznemu
zgodnie z normg PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych oraz
normg PN-B-10725:1997 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

6.5 Montaz urzadzen

Przed montazem urzadzen nalezy oceni¢ wykonane podtoza/fundamenty. Montaz
wszystkich urzgdzen nalezy prowadzi $cisle wg wytycznych producenta podanych w DTR
urzadzen.

6.6 Montaz armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej

Nalezy stosowaé armature odpowiadajgcg warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej
instalacji. Armatura musi by¢ zgodna z projektem, jesli to wymagane stosuje sie armature
przemystowg lub specjalng. Nalezy zachowac witasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i
zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu (montaz zgodnie z wytycznymi producenta).
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny. Urzgdzenia do
pomiaru cidnienia nalezy instalowaé¢ jak najblizej punktu pomiarowego, w miejscach
nienarazonych na wstrzgsy i wibracje, w potozeniu zgodnym z instrukcja montazu.
Stosowana aparatura kontrolno-pomiarowa powinna spetniaC wymagania legalizacyjne,
doktadnos¢ odczytu urzgdzenia musi spetnia¢ wymogi projektowe.

6.7 Utylizacja istniejacego wodociggu

Wykonawca zobowigzany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robot
budowalnych ztomu. Pozyskiwany z demontazu na biezgco ztom winien zosta¢ niezwiocznie
przewozony w obecnosci Inspektora Nadzoru po stronie Zamawiajgcego. Wywoz ztomu z
terenu budowy bedzie mozliwy po pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu dokumentu
przez Inspektora Nadzoru.

7 Kontrola jakosci robét

7.1 Wymagania ogoélne

Jakos¢ robot nalezy kontrolowac na biezgco. Na poszczegodlne etapy finalne czy etapy robot
ulegajacych zakryciu nalezy dokonac wpiséw w dzienniku budowy.
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Nad prawidtowoscig wykonania robét i ich zgodnoscig z projektem kontrole sprawowac
bedzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru koncowego dokonuje
Komisja Odbioru Robét powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Prace wstepne

Kontrola jakosci robdét polega na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci wykonania robét z
wymogami podanymi w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Nalezy
przestrzega¢ procedur przewidzianych dla odbioru robdt zanikajgcych, czesciowych,
koncowych i innych. W zaleznoséci od charakteru robét badania przy odbiorze mogg polegac
na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogoéw Specyfikacji Technicznej. Wyniki przeprowadzonej kontroli sg
pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli nie spetniono ktéregokolwiek
z elementéw, nalezy faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami i po wprowadzeniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie. Zamawiajgcy z czynnosci inspekcyjnych
sporzgdza protokdt podpisany przez Wykonawce na wypadek ewentualnych zalecen dla
Wykonawcy, ktére winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy powinna byé
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét i obejmowac badania jakosci i zgodnosci:

e zgodnosci materiatdw wbudowanych z Dokumentacjg Projektowg

e ufozenia przewodow i montazu urzgdzen

e sprawdzenia podparc¢ armatury i rurociggow

e prawidtowos$ci wykonania potgczen zgrzewanych oraz kotnierzowych

7.3 Préba szczelnosci

Po zmontowaniu urzadzen, rurociggéw i armatury nalezy je poddac¢ prébie szczelnosci
zgodnie z PN -B-10725:1997 — ,Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania”
w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody i dokonac¢ odbioru technicznego. Szczelnosé
przewodu powinna gwarantowac¢ utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut,
podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5
ciSnienia roboczego, jednak nie mniej niz 1MPa (10bar). Probe nalezy przeprowadzi¢ po
utozeniu przewodu, z podbiciem z obu stron. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte. Przy
probie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

» maksymalna temperatura wody: +20°C
» przed probg cisnienia rurocigg musi by¢ wypetniony woda przez 2 godz.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka nalezy podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5-krotnej
najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0MPa. Cisnienie to w okresie 30 min.
nalezy 2-krotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie co 10 min. Po dalszych 30 min.
spadek cidnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie
préby przeciekow nalezy je usungc¢ i ponownie wykonaé catg prébe od poczatku

7.4 Dezynfekcja i ptukanie wodociagu

Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej instalacje wodociggowag nalezy zdezynfekowaé
i przeptukaé. Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w iloéci 50 mg/dm?®, czas
przetrzymania w dezynfekowanym odcinku 24 h. Po 24h przewdd poddac intensywnemu
ptukaniu z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s. Wody poptuczne przepompowacé do najblizszej
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istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodow,
jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykazg, ze woda spetnia wymogi wody do picia,
zgodnie z rozporzadzeniem RMZ z 04.09.2000r. (Dz.U. nr 82/00 poz. 937) w sprawie
warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w
kgpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji
Sanitarnej.

Dokonanie dezynfekcji nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym probek wody, w ktérym
ustalony zostanie brak substancji szkodliwych dla zdrowia. W przypadku uzyskania
negatywnego wyniku préby, nalezy usung¢ usterki i probe powtérzyé.

7.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypke wykopéw wykonywaé po przeprowadzeniu préb szczelnosci, dokonaniu odbioru
technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

8 Obmiar robot

Prowadzenie obmiarow Robét jest niezbedne tylko dla robdt, ktére zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych
robot i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i Szczegotowag Specyfikacjg Techniczng.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robét.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetych projektem sa:

» m (metr) - wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

> kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentéw, na ktérych kompletacje
sktadajg sie mniejsze czesci,
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» szt. (sztuk) — elementy policzalne,

» r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot recznych i
mechanicznych,

> m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w
jednostkach powierzchni,

> m® (metr szescienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w
jednostkach objetosci,

» m-g (motogodziny) - praca transportu,

» inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie
ofertowym lub w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i
przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca
robét, ksztattki, elementy tgczgce i dostosowujgce, osprzet, atestowane przejscia
instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzagdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne oraz wszelkie inne
materiaty pomocnicze, zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy
lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczegdélnych
robét.

Przy wycenie robot nalezy zwrécic uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére
mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wielkoéci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9 Odbior robot

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

»> odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu
robét. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

» odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robodt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robét
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
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przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji, nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

>

YV V. V VY VY

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne)

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen

Oswiadczenie Kierownika Robo6t o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i
ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy

10 Rozliczenie robot

Szczegbtowe zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa z
Wykonawcg. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartoS¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

>
>

YV V V VY

robocizna wraz z jej kosztami

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
na teren budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych
ubytkow, strat i odpadow;

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11 Przepisy zwigzane

>

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom I
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YV V V VY

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2021 poz.
1344)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.
1213)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizaciji (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1483)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 583)

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodow, armatury i urzgdzen.
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