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1. WSTEP

1.1. Dane ogdlne

Opracowanie sporzadzono na zlecenie firmy Biprojekt, z siedzibg w Warszawie (04-

219), przy ulicy Pabianickiej 26 A/5.

Prace dokumentacyjne wykonano w zakresie ustalonym przez Zleceniodawce.

Niniejsze opracowanie — Opinia geotechniczna — dotyczy okreslenia przydatno$ci terenu
oraz okreslenia warunkoéw gruntowo-wodnych pod wymiane przytacza wodociggowego.

Wykonawcg prac dokumentacyjnych byta Geovia Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie (02-
699), przy ul. Pieskowa Skata 9/U08, oddziat w Dabrowie Gorniczej, przy ulicy Tysigclecia
8A.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

1.2. Zakres wykonanych badan

Prace dokumentacyjne zostaty wykonane w dniu 6.06.2022 r., pod nadzorem geologa.

Na dokumentowanym terenie wykonano jeden odwiert geotechniczny, do gtebokosci 4,0 m
p.p.t.

W trakcie wykonywania otworu badawczego prowadzono systematyczne badania makro-
skopowe wszystkich warstw 1 dajacych si¢ wyrdzni¢ przewarstwien gruntu.

Zakres rozpoznania zostat ustalony przez Zleceniodawce i pokazany na mapie dokumenta-
cyjnej (zal. nr 2).

Wyniki przeprowadzonych prac dokumentacyjnych oraz przestrzenne utozenie wydzielo-

nych warstw gruntu przedstawiono w formie karty otworu geotechnicznego (zat. nr 3).

1.3. Opis inwestycji

Projektuje si¢ wymiane przytacza wodociggowego od studni gltebinowej do magistral

wodociggowych.
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w miejscowosci Zyglin, w gminie Miasteczko
Slaskie, w pow. tarnogérskim, W woj. §laskim, na dziatce gruntowej o nr ewidencyjnym 33/4,
przy ulicy Woznickiej. Sasiedztwo terenu badan stanowi las. W kierunku potudniowym
znajduje si¢ teren SUW Bibiela.

Lokalizacje og6lng pokazano na zatgczniku nr 1, a szczegdtowa na zataczniku nr 2.

2.2. Fizjografia, morfologia i hydrografia

Wedhug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski, 2002), obszar na ktérym potozony jest teren badan znajduje si¢ w poinocnej
czesci Garbu Tarnogorskiego, wehodzacego w sktad Wyzyny Slaskiej, ktora to stanowi czesé
Wyzyny Slasko — Krakowskiej.

Powierzchnia terenu w rejonie odwiertu jest ptaska.

Hydrograficznie badany obszar nalezy do zlewni rzeki Mata Panew, ktorej koryto przebie-
ga w odlegltosci ok. 2,7 km na pdétnoc od omawianego obszaru. Lokalng bazg drenazu jest
system ciekow wodnych w tym Row Zarachowski, bedacy doptywem Matej Panwi i ktorego

kanat przebiega w odlegtosci ok. 1,2 km na péinocny wschod, od rejonu badan.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

3.1. Warunki gruntowe

Wykonanym odwiertem do giebokosci 4,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie Czwar-
torzgdowych utworéw: holocenskich i plejstocenskich.
Czwartorzed — Holocen
Utwory te wystepuja bezposrednio pod powierzchnig terenu. Holocen reprezentowany jest

przez warstwe gleby, o migzszosci ok. 0,3 m, ktora stanowi stabonosne podtoze budowlane.
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Czwartorzed - Plejstocen

Grunty plejstocenskie zalegaja ponizej gruntéw holocenskich i sa one reprezentowane
przez grunty spoiste lodowcowe oraz osady sypkie wodnolodowcowe.

Grunty sypkie wystepuja bezposrednio pod gleba i reprezentowane sg przez Srednioza-
geszczone piaski $rednie (stopien zaggszczenia, okreSlony na podstawie do$wiadczenia po-
réwnywalnego, czyli udokumentowanych danych archiwalnych dotyczacych zblizonych ro-
dzajow gruntow, o podobnym spodziewanym zachowaniu dla podobnych konstrukcji, wynosi
ID = 0,60). Strop tych osadow znajduje si¢ na gl¢bokosci ok. 0,3 metra, a ich catkowita migz-
szo$¢ wynosi 2,2 m. Sg to grunty nosne.

Ponizej gruntow sypkich zalegaja grunty spoiste. Sg to piaski gliniaste i gliny piaszczyste,
w stanie twardoplastycznym (stopien plastycznosci 0szacowany na podstawie metody wa-
teczkowania wynosi I. = od 0,05 do 0,14; tj. wskaznik plastyczno$ci Ic = 0,86-0,95). Migz-
szos$¢ piaskow gliniastych wynosi 0,2 m, a zalegajace bezposrednio pod nimi gliny piaszczy-
ste wystepuja do koncowej giebokosci otworu. Sa to grunty nosne i srednioscisliwe.

Spagu gruntoéw plejstocenskich do koncowej glebokosci odwiertoéw nie osiagnicto.

Grunty spoiste zaliczono do grupy konsolidacji B — jako grunty spoiste morenowe nieskon-
solidowane (w rozumieniu normy PN-B-03020:1981).
Podane wyzej parametry geotechniczne sq wartosciami charakterystycznymi, okreslonymi

na podstawie badan polowych.

3.2. Warunki wodne

Na badanym terenie, do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wykona-

nia wiercen, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
3.3. Okreslenie kategorii geotechnicznej
Na dzien wykonanych badan, na dokumentowanym terenie wystepuja proste warunki

gruntowe. Projektowang inwestycje proponuje sie¢ zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Ostateczny rodzaj kategorii geotechnicznej moze zosta¢ zmieniony przez Projektanta.
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4. WNIOSKI

W podtozu projektowanego obiektu wystepuja utwory czwartorzedowe (holocenskie i
plejstocenskie):

- holocen — gleby;

- plejstocen — piaski $rednie, piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Warstwa gleby powinna by¢ usunigta z obszaru zabudowy.

Plejstocenskie grunty sypkie i spoiste stanowig no$ne podtoze budowlane.

Poziom posadowienia powinien znajdowac si¢ ponizej strefy przemarzania, ktory w tym
rejonie Polski wynosi 1 m p.p.t.

Na badanym terenie, do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wykonania
wiercen, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Na dzien sporzadzenia niniejszej opinii Zleceniodawca nie dysponowat informacjg o wa-
runkach geologiczno-gorniczych.

Teren badan jest przydatny do zabudowy, a warunki gruntowe okre§lono jako proste.
Projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, ktéra moze

ulec zmianie na etapie projektowym.

5. LITERATURA I MATERIALY ARCHIWALNE
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PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997:2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Cze¢s$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Bytom, skala 1: 50 000 (A. Biernat,
1954).
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Zal. Nr 1
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Lokalizacja ogélna terenu badan
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Mapa dokumentacyjna
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Geovia Sp. z 0.0.

Otwér numer Ow 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zakar: 3

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos¢: Zyglin
Gmina: Miasteczko Slaskie
Powiat: tarnogorski
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Dz. nr 33/4

Zleceniodawca: Biprojekt Warszawa
Wiercenie: Geovia Sp. z 0. 0.

Nadzor geologiczny: mgr inz. Mirostaw Pytasz

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzedna: 286.90 m n.p.m.

Skala 1:40 | Data wiercenia: 06-06-2022
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