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Wycięcie istniejacego kołnierza przy
kolanie, zastosowanie połączenia

kołnierzowego PN16, kołnierz żeliwny
nasuwany na rurę zabezpieczony przed
przesunięciem owiercony zgodnie z EN

1092-2

Łącznik rurowo-kołnierzowy
do rur PE DN250/280mm
Redukcja centryczna PE 280x315mm
Redukcja centryczna PE 315x355mm

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU [m]

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODCINKI [m]

ODLEGŁOŚCI [m]

280.00 m n.p.m.
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Do pompy głębinowej
instalacja bez zmian

PE-HD 100-RC SDR 11 PN16 Ø355x32,2mm
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Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna w
kolorze niebieskim z wkładką metalową

ułożona 30 cm nad przewodem
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Skrzynka żeliwna do zasuw
Teleskopowa obudowa do zasuw

Studnia pomiarowa SP11"
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Skrzynka żeliwna do zasuw
Teleskopowa obudowa do zasuw
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PE-HD 100-RC SDR 11 PN16 Ø355x32,2mm
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Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna w
kolorze niebieskim z wkładką metalową

ułożona 30 cm nad przewodem
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Łącznik amortyzacyjny DN250
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WYKOP DLA RUR PE-HD 100-RC
Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU Z WYKOPU
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ZASYPKA
GRUNT RODZIMY
TAŚMA OSTRZEGAWCZO-LOKALIZACYJNA
30 cm NAD PRZEWODEM
OBSYPKA
PIASEK DROBNOZIARNISTY
PRZEWÓD WODOCIĄGOWY
PE-HD 100-RC SDR11 PN16
PODSYPKA
ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE Z PIASKU

 UWAGI:
1. PROJEKTOWANE ZMIANY KIERUNKU TRASY RUROCIĄGU NALEŻY

WYKONYWAĆ POPRZEZ ŁUKI ZGRZEWANE
2. ZAŁOŻONE RZĘDNE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NALEŻY

SPRAWDZIĆ W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.
3. ZAŁOŻONE ŚREDNICE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

NALEŻY SPRAWDZIĆ W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.
4. PRZEDSTAWIONE RZĘDNE RUROCIĄGÓW MAGISTRALNYCH Ø600 ORAZ

Ø800 SĄ RZĘDNYMI ZAŁOŻONYMI. PO ODKRYCIU MAGISTRALI NALEŻY
DOPASOWAĆ RZĘDNE PROWADZENIA PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA DO
STANU FAKTYCZNEGO.

5. MONTAŻ RUR, KSZTAŁTEK I ARMATURY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z
INSTRUKCJAMI I ZALECENIAMI PRODUCENTÓW

LEGENDA:
PROJEKTOWANY PRZEWÓD WODOCIĄGOWY WODY SUROWEJ
RURY PE-HD 100-RC SDR11 PN16
PROJEKTOWANY PRZEWÓD WODOCIĄGOWY WODY SUROWEJ
RURY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
ISTNIEJĄCY PRZEWÓD WODOCIĄGOWY WODY SUROWEJ
RURY Z ŻELIWA SZAREGO - BEZ ZMIAN

Węzeł TR1 Węzeł TR3Węzeł TR2

Redukcja centryczna
PE 315x355mm

Łącznik rurowo-kołnierzowy
do rur PE DN300/315mm

Trójnik żeliwny T
DN300/DN300

Zasuwa DN300

Łącznik rurowo-kołnierzowy
do rur PE DN300/315mm

Redukcja centryczna
PE 315x355mm

Redukcja centryczna
PE 315x355mm

Łącznik rurowo-kołnierzowy
do rur PE DN300/315mm

Istniejący wodociąg
żeliwny DN800

Łącznik kołnierzowy DN800 do rur
żeliwnych z zabezpieczeniem

przed przesunięciem

Trójnik żeliwny T
DN800/DN300
Kolano żeliwne

DN300 45°
Łącznik rurowo-kołnierzowy

do rur PE DN300/315mm
Redukcja centryczna

PE 315x355mm

Zasuwa DN800 w
zestawie z przekładnią

Istniejący wodociąg
żeliwny DN600

Trójnik żeliwny T
DN600/DN300

Łącznik rurowo-kołnierzowy
do rur PE DN300/315mm

Redukcja centryczna
PE 315x355mm

Zasuwa DN600

Króciec jednokołnierzowy
DN600 PN16 L=56cm

Blok oporowy
Blok oporowyBlok oporowy

Łącznik kołnierzowy
DN800 do rur żeliwnych z
zabezpieczeniem przed
przesunięciem

Łącznik kołnierzowy DN600 do rur
żeliwnych z zabezpieczeniem

przed przesunięciem

Łącznik kołnierzowy
DN600 do rur żeliwnych z
zabezpieczeniem przed
przesunięciem

Zasuwa DN300

PROFIL INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

1:50 S-02

MODERNIZACJA - BUDOWA PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO STUDNI 11BIS - SUW BIBIELA

BIURO PROJEKTOWE:

ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl
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