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1 Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sg:

e Umowa nr PPI/53/2022

e Wizja lokalna

e Aktualne akty prawne i normy,

e Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021r poz. 2454),

e Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (ij.: Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650, z pdézn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.
2458).

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany modernizacji
— budowy przytgcza wodociggowego studni 11Bis — SUW Bibiela

Ponizsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:
o Wymiane instalacji wodociggowej
3 Charakterystyka obiektu

SUW ,Bibiela” gromadzi wode surowg ze studni gtebinowych. Woda prowadzona jest ze
studni do dwdch przewoddéw magistralnych DN600 oraz DN80O, a nastepnie kierowana jest
do budynku technologicznego umieszczonego na terenie stacji uzdatniania wody. Przewody
magistralne wykonane z Zeliwa szarego.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieruchomosci stanowigcych witasno$¢ Skarbu
Panstwa — teren, na ktéorym znajduje sie studnia, ktérej przylgcze ulega modernizaciji,
znajduje sie na dziatce ew. nr 1894/2 obreb 0004. Natomiast rejon wigczenia przytgcza do
magistrali znajduje sie w terenie lesSnym (LsV) na dziatce ew. 33/4 w obrebie 0004 i jest we
wiadaniu Panstwowego Gospodarstwa Lesnego — Lasy Panstwowe Swierklaniec.

4 Warunki gruntowo-wodne

4.1 Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych przez Geovia sp. z 0.0. dnia 06.06.2022 r. prac, tj. wykonaniu
odwiertu geotechnicznego do gtebokosci 4,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
czwartorzedowych utworow holocenskich i plejstocenskich:

e Czwartorzed — holocen:
Utwory te wystepujg bezposrednio pod powierzchnig terenu. Holocen reprezentowany jest
przez warstwe gleby, o migzszosci ok. 0,3 m.

e Czwartorzed — plejstocen:
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Grunty plejstocenskie zalegajg ponizej gruntéw holocenskich i sg one reprezentowane przez
grunty spoiste lodowcowe oraz osady sypkie wodnolodowcowe. Grunty sypkie wystepujg
bezposrednio pod glebg i reprezentowane sg przez sredniozageszczone piaski Srednie
(stopien zageszczenia ID=0,60). Strop tych osadéw znajduje sie na gtebokosci ok. 0,3 metra,
a ich catkowita migzszo$¢ wynosi 2,2 m. Sg to grunty nosne. Ponizej gruntéw sypkich
zalegajg grunty spoiste. Sg to piaski gliniaste i gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym
(stopien plastycznosci wynosi IL = od 0,05 do 0,14; tj. wskaznik plastycznosci Ic = 0,86-
0,95). Migzszos¢ piaskéw gliniastych wynosi 0,2 m, a zalegajgce bezposrednio pod nimi
gliny piaszczyste wystepujg do korncowej gtebokosci otworu.

4.2 Warunki hydrogeologiczne

W okresie wykonywanych badan na analizowanym terenie, do gtebokosci
przeprowadzonego rozpoznania (4,0 m p.p.t), nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej.

4.3 Kategoria geotechniczna

Na dzien wykonanych badan, na dokumentowanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe. Projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

5 Przebudowa przewodow wodociggowych wody surowej

Projektuje sie wymiane przewodoéw wodociggowych wody surowej od ujecia wody w studni
11Bis do przewoddéw magistralnych kierujgcych wode do SUW. Projektuje sie takze
dodatkowe zasuwy klinowe na rurociggach magistralnych. Istniejgcy rurocigg nalezy
zdemontowac, a na jego miejscu potozy¢ nowy.

Przewody wodociggowe bedg prowadzone w ziemi, w wykopach otwartych. Przewody
wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur PE-HD 100 SDR 11 RC PN16. Nad rurami w odlegtosci
30 cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze niebieskim z metalowg
wktadkg. W obrebie studni pomiarowej instalacje nalezy wykona¢ z ksztattek i rur zeliwnych.

tuki w miejscach zmian kierunkow wodociggow zaprojektowano z PE. Zgrzewanie rur nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.

Wymiane rurociggu rozpoczgé od kolana DN250 w nadbudowie nad pompg gtebinowg
zgodnie z czescig rysunkows.

Na przytgczu projektuje sie nowg studnie pomiarowg (studnia nr SP11”). Studnia wykonana z
tworzywa sztucznego, srednica 3,0 metry. W studni znajdowac sie beda kolejno:

e Przetwornik ci$nienia

e Przeptywomierz elektromagnetyczny DN300
e t3acznik montazowy kotnierzowy DN300

e Zawor zwrotny kotnierzowy DN300

6 Uzbrojenie
Zasuwy:

Zasuwy powinny by¢é dopuszczone do zastosowan wodociggowych, kotnierzowe, PN16
wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GJS400, dtugo$¢é zabudowy zgodna z PN-EN 558,
trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem
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posuwu klina, potgczenia kotnierzowe zwymiarowane i odwiercone zgodnie z normag
PN-EN1092-2, powloka z farby epoksydowanej zgodnie z PN-EN 14901 oraz DIN 3476-1.
Zasuwy zgodne z PN-EN 1074-1 i 2. Zasuwa powinna posiada¢ klin wulkanizowany z
prowadnicami i zintegrowanymi slizgami. Potrojne uszczelnienie trzpienia: pierscien
zgarniajgcy z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka
wargowa z gumy EPDM (zasuwa DN800 — poczwdrne uszczelnienie trzpienia: pierscien
zgarniajgcy z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 2 O-ringami z gumy NBR, uszczelka
wargowa z gumy EPDM oraz dodatkowy O-ring). Sruby wykonane z ocynku lub ze stali
nierdzewnej. Zasuwy powinny miec kolor niebieski.

Do otwierania/zamykania zasuwy DN800 wymagane jest zastosowanie przektadni
zmniejszajgcej site konieczng do poruszenia zasuwy. Przektadnia dedykowana przez
producenta dla wybranej zasuwy klinowe;j.

Skrzynki do zasuw nalezy oznaczac tabliczkami informacyjnymi ZD z domiarem wg
PN-86/B-09700.

Skrzynki uliczne do zasuw:

Skrzynki wykonane z zeliwa szarego EN-GJL 250 lub poliamidu, z deklem z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-500 lub szarego GG-20, zabezpieczone antykorozyjnie powitokg
epoksydowg. Do skrzynek nalezy stosowaé ptyty lub podktadki wykonane z tworzywa
sztucznego. W miejscach nieutwardzonych teren wokot skrzynki utwardzié ptytami
betonowymi w promieniu 0,5 m.

Tréjniki:

Na przewodach wodociggowych projektuje sie tréjniki zeliwne (potgczenia kotnierzowe) typu
T PN16 z odejSciem kotnierzowym (kotnierze zgodne z EN 1092-2). Potgczenia kotnierzowe
taczy¢ Srubami, nakretkami i podktadkami ze stali ocynkowanej ogniowo. Podktadki

stosowa¢ pod tbem Sruby i pod nakretkg, zapewni¢ mozliwosé odkrecenia nakretki bez
Zniszczenia powtoki.

taczniki rurowo-kotnierzowe do rur PE:

taczniki rurowo-kotnierzowe z kielichami wciskowymi lub zgrzewane doczotowo, z
pierscieniem wzmachniajgcym do rur PE. Parametry zgodne z parametrami stosowanych rur.
taczniki zgodne z PN-EN 12842. Kotnierz zgodny z PN-EN 1092-2. tgcznik rurowo
kotnierzowy zabezpieczony powtokg epoksydowg zgodnie z PN-EN 14901 oraz DIN 3476-1.

Zawory zwrotne:

Zawor wykonany z zeliwa szarego epoksydowanego GJL-250, zespot zamykania grzybkowy
o krotkim przemieszczeniu wspomagany sprezyng, praca w dowolnym potozeniu, tgczony za
pomocg kotnierzy. Potgczenia kotnierzowe zwymiarowane i odwiercone zgodnie z normg
PN-EN1092-2.

Laczniki amortyzacyjne:

Na instalacji nalezy stosowac tgczniki amortyzacyjne zgodnie z czescig rysunkowa. tgczniki
kotnierzowe, gumowe. Kotnierze wykonane za stali galwanizowanej, mieszek z EPDM.
Potaczenia kotnierzowe zwymiarowane i odwiercone zgodnie z normg PN-EN1092-2.
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Przeptywomierze:

Projektuje sie przeptywomierz w studni pomiarowej. Obudowa przeptywomierza stalowa,
pokryta powtokg epoksydowg, potgczenia kotnierzowe. Przed i za przeptywomierzem nalezy
zachowac¢ proste odcinki wg zalecen producenta. Przeptywomierz w zestawie: czujnik
pomiarowy plus przetwornik mikroprocesorowy.

Laczniki montazowe:

Na instalacji w studni nalezy zamontowac tgcznik montazowy zgodnie z czescig rysunkowa.
tacznik kotnierzowy do osiowej kompensacji dystansu montazu, stabilizowany. tgcznik
stalowy, pokryty powtoka z farby epoksydowanej wg WIS 4-52-01. Potgczenia kotnierzowe
zwymiarowane i odwiercone zgodnie z normg PN-EN1092-2. Sruby, nakretki i prety ze stali
ocynkowanej, pasowywanej.

taczniki do rur zeliwnych:

Do potaczenia rur zeliwnych DN600 i DN80O istniejgcych z projektowanymi zaprojektowano
taczniki kotnierzowe do rur zeliwnych zabezpieczone przed przesunieciem. Konstrukcja
odporna na korozje, tgczniki powlekane powtokg epoksydowa.

Dla s$rednicy DN250 projektuje sie potgczenie kotnierzowe dla rur zeliwnych. tgcznik
zabezpieczony przed przesunigciem oraz uszczelniony. Kotnierz zwymiarowany i owiercony
zgodnie z normg PN-EN1092-2.

7 Wytyczne realizacji
Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng zostaty wykazane na profilach
podiuznych projektowanych przewoddéw wodociggowych. Przed przystgpieniem do realizacji
uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢, wykorzystujgc mape do celow projektowych,
wszystkich kolizji porzecznych z trasg rurociggdw. Istnieje, jednakze prawdopodobiehAstwo
napotkania sieci nie objetych inwentaryzacjg geodezyjna.

UWAGA:

Zatozone rzedne istniejgce]j infrastruktury podziemnej nalezy sprawdzi¢ w warunkach
rzeczywistych. Zatozone srednice istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy sprawdzi¢ w
warunkach rzeczywistych. W przypadku rozbieznosci projekt nalezy dostosowacC do
rzeczywistych warunkow terenowych i gruntowych.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do montazu wtasciwych rurociggdw istniejgce przewody i uzbrojenie
bedgce w kolizji z projektowanym nalezy zdemontowac.

Wykopy pod przewody z rur PVC-U, HPP, PE oraz PE-HD powinny by¢ prowadzone zgodnie
z normg branzowg PN/B-10736-1999. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
prace wykonywaé recznie i pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia lub inspektora
nadzoru jesli zostat ustanowiony.

Do odwodnienia wykopu stosowa¢ metode odwodnienia powierzchniowego polegajaca
na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miare gfebienia wykopu. Przy wiekszym
naptywie woéd (np. opadowych) na powierzchni terenu wystarczy ustawi¢ reczne lub
spalinowe pompy membranowe i odpompowac¢ wody poza wykop.
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Grubos¢ podsypki pod rurocigg nie moze by¢ mniejsza niz 0,20m i wykonana winna by¢ z
piasku, piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio zageszczonej. Podsypka
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinna zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002m
e nie powinna by¢ zmrozona

e nie moze zawieraC przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju
tamanego materiatu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim 1/4 swojej powierzchni.
Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:
e warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,

o warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem warstwy ochronnej jest grunt piaszczysty bez grud i kamieni. Zasypka warstwy
ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej tej warstwy
dokonuje sie gruntem rodzimym, z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg ewentualnych
odeskowan i rozpér. Wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-74/B-02480 (powinien on
wynosi¢ co najmniej 1). W przypadku braku mozliwosci uzyskania w/w parametru, grunt na
zasypki i obsypki nalezy dostarczyc.

Nad utozonym rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze
niebieskim.

W przypadku natrafienia na kolizje z szatg roslinng tj. drzewami bgdz krzewami nalezy je
zabezpieczy¢ na czas wykonywania robdt przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przemarzaniem i wysychaniem. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami
ustawy o ochronie przyrody, tj. w sposéb jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom. Pnie
drzew znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie nalezy wykona¢ do wysokosci
poruszajgcego sie sprzetu, m.in. 2,0m od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania
jakichkolwiek elementdéw, drutéw, kabli itp. do pni drzew. W przypadku prowadzenia prac
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych roélin, prace nalezy wykonywac¢ recznie.
System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢ matami jutowymi lub
stomianymi, ktére nalezy zwilza¢ wodg w celu zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem.
Po zakonczeniu prac i zasypaniu wykopu drzewa nalezy intensywnie podlac. Przy ujemnych
temperaturach maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym, aby zapobiec
przemarzaniu korzeni. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy unikaC poruszania
sie sprzetu ciezkiego pod koronami drzew oraz sktadowania materiatéw budowlanych w celu
zapobiegania nadmiernemu zageszczaniu gleby w strefie korzeniowej i zmiany chemizmu

gleby.
W wypadku zaistnienia koniecznosci usunigecia elementéw szaty roslinnej, przed

wykonaniem prac Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé zgode od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Rurocigg nalezy uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 1,40 m liczgc od wierzchu rury
uwzgledniajgc przy tym niwelacje terenu. W przypadku wyptycania wodociggu przewod
nalezy ociepli¢ poprzez obsypanie keramzytem.
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Roboty montazowe

Montaz rurociggow, urzgdzenh i armatury wykonywa¢ scisle wedtug ,Wytycznych montazu”
producenta. Montaz przewoddw nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C. W przypadku koniecznosci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy
uzyskac od dostawcy rur szczegdtowg instrukcje.

Fragment rurociggu wraz z armaturg prowadzony nad ziemig nalezy zaizolowac cieplnie
wetng mineralng o grubosci 80mm.

Wykopy dla utozenia rurociggéw nalezy wykona¢ jako wagskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych, obudowane, z zastosowaniem rozpor. Szerokos¢ wykopdéw B=0,90 m.

Niezaleznie od zastosowanej techniki robét ziemnych, dolny fragment wykopu musi zostac
wykonany w sposob nienaruszajgcy struktury gruntu rodzimego.

W celu unikniecia rozszczelnienia potgczen na istniejgcych rurociggach DNG60O oraz DN800
zaleca sie odkrycie ich do najblizszego kielicha od miejsca wigczenia i zablokowanie
pofgczenia. W przypadku koniecznosci wyciecia drzewa Wykonawca jest zobowigzany
uzyskaé niezbedne pozwolenia na dokonanie tej czynnosci.

Po uzyskaniu wynikdw pozytywnych préby mozna wykop zasypywaé. W trakcie
wykonywania proby tuki, tréjniki, zaslepki oraz armatura muszg by¢ odkryte.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zastosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B15. Bloki
oporowe zaprojektowano przy tréjnikach oraz na zatamaniach trasy w planie. Szerokos$é
bloku nie powinna byé mniejsza niz odlegtos¢ scian wykopu od Scianki przewodu. Blok
powinien oprze¢ sie o grunt nienaruszony. Kazdg powstatg szczeline nalezy wypetni¢
betonem. Bloki oporowe wg normy BN-81 9192-05. Pod ksztattki zeliwne (tréjniki, zasuwy,
zwezki) wykonac¢ bloki podporowe z betonu B15 badz C16/20. Blok podporowy powinien
oprzeC sie o grunt nienaruszony. Bloki wylewane na budowie, grubos¢ minimalna 0,2 m,
niezbrojone.

Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i na
zasadach opisanych w certyfikatach i szczegdtowych instrukcjach COBRTI Instal, z normami
PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002, PN-EN 1717:2003 i instrukcji montazu producentow
poszczegoélnych urzadzen i materiatow, z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP.

Sposob zagospodarowania mas ziemnych

W trakcie prowadzonych prac budowlanych powstang dwa rodzaje odpadéw tj.: masy
ziemne i odpady typowo budowlane.

Masy ziemne jako urobek powstajgcy w trakcie prac ziemnych, bedg sktadowane na
tymczasowym sktadowisku wskazanym przez Inwestora. WiekszoS¢ mas ziemi nalezy
ponownie wykorzysta¢é do wykonania zasypki przewodéw wodociggowych, jednakze
pozbawionych zanieczyszczeh w postaci kamieni, szmat, gatezi oraz wiekszych
zanieczyszczen. Nadmiar (jesli wystgpi) nalezy wywiez¢ we wskazane przez Inwestora
miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiaty rozbiérkowe, odpady z remontu i
rozbiorki drég, odpady betonowe i inne nalezy wywies¢ na wysypisko.
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Préba szczelnosci i dezynfekcja

Przewody wodociggowe nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997, a
nastepnie wyptukaé i zdezynfekowac.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej
niz +1°C. Probe nalezy przeprowadzi¢ po montazu przewodow i utozeniu w wykopie i
wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Szczelnosé przewodu powinna gwarantowacé
utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzenia proby
hydraulicznej. Ciénienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ciSnienia roboczego, jednak nie mniegj
niz 1TMPa (10bar).

Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej instalacje wodociggowag nalezy zdezynfekowac
i przeptukaé. Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w iloéci 50 mg/dm?®, czas
przetrzymania w dezynfekowanym odcinku 24 h. Po 24h przewdd podda¢ intensywnemu
ptukaniu z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s. Wody poptuczne przepompowac do najblizszej
istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodow,
jezeli wyniki badah bakteriologicznych wykazg, ze woda spetnia wymogi, zgodnie z
rozporzgdzeniem RMZ z 04.09.2000r. (Dz.U. nr 82/00 poz. 937) w sprawie warunkow jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kgpieliskach oraz
zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekgji Sanitarne;j.

Dokonanie dezynfekcji nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym probek wody, w ktérym
ustalony zostanie brak substancji szkodliwych dla zdrowia. W przypadku uzyskania
negatywnego wyniku préby, nalezy usung¢ usterki i prébe powtdrzyc.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzadzony protokédt badania
okreslajgcy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie, czas trwania badania
oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji,
ktéra byla objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin, w ktérym sie¢ powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Utylizacja istniejagcego wodociagu

Wykonawca zobowigzany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robot
budowalnych ztomu. Pozyskiwany z demontazu na biezgco ztom winien zostaé niezwiocznie
przewozony w obecnosci Inspektora Nadzoru po stronie Zamawiajgcego. Wywo6z ztomu z
terenu budowy bedzie mozliwy po pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu dokumentu
przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér techniczny
Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy zatem sprawdzacé:

e wytyczenie osi przewodu,
o szerokos¢ wykopu,

e gtebokos¢ wykopu,

e odwodnienie wykopu,

e szalowanie wykopu,
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e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
e zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
e rodzaj podtoza,

e rodzaj rur, ksztattek i armatury,

e sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

e Uufozenie przewodu,

e zageszczenie obsypki,

e szczelnosé¢ przewodu,

e zageszczenie zasypki wstepnej i gltdbwnej przewodu,
e zabezpieczenie przewodu przed korozja,

e wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

Odbior techniczny sktadajgcy sie z odbioru czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru
koncowego po zakonczeniu budowy powinien by¢ przeprowadzany przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Z przeprowadzonych badan i préb nalezy sporzadzi¢
wymagane protokoty.

8 Wykaz norm

Lp. Nr Norma

1 PN-B10725:1997 Wodomagl.. Erzewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce

2. PN-EN 805:2002/ Ap 1:2006 systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
3. PN-B-10736:1999 wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Obudowy $cian wykopdow

4 PN-EN 13331-1:2004 Cze$¢ 1: Opisy techniczne wyrobéw

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
5. PN-EN 12201-1:2011 sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw
6. PN-EN 12201-2:2011 sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw
8. PN-EN 12201-3:2011 sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i
9. PN-EN 1074-1:2002 badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania
materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w instalacjach wodociggowych i
odwadniajgcych — Czes¢ 1: Guma.

10. PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych

Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

11. PN-EN 681-2:2003

Systemy przewododw rurowych z tworzyw
sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw
do przesytania wody i Sciekow.

Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig

12. PN-EN 1092-2:1999

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
13. PN-EN 545:2006 oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i metody badan.
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Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane

16. PN-M-74081:1998 . , ]
w instalacjach wodnych i gazowych.
Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur,
17. PN-EN 1092-2:1999 armatury, tgcznikéw i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kofnierze Zeliwne.
. Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw
18. PN-EN 12613:2010 sztucznych stosowane podczas uktadania kabli

i rurociggéw podziemnych.

9 Uwagi koncowe

Wszystkie materialy wbudowane powinny odpowiada¢ Polskim i Europejskim
normom, posiada¢ wszelkie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz inne
dokumenty dopuszczajgce stosowane wyroby budowlane

Uktadanie warstw odtworzenia dopuszcza sie dopiero po uprzednim skontrolowaniu
wskaznika zageszczenia gruntu warstwy nizej potozonej

W trakcie robét nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie czysto$¢ przylegtego terenu
do miejsca robot

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego, przepiséw ochrony p.poz, bhp i wszystkich
przepiséw zwigzanych z wykonywanymi robotami

Materiat z wykopu lub rozbiorki nienadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy
wywiez¢ z terenu prowadzonych prac

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé prawidtowego oznakowania miejsca robot

montaz urzadzeh powinien by¢ prowadzony przez wyspecjalizowane firmy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nalezy odtworzyé wszystkie nawierzchnie istniejgce, ktére sg w zakresie prac
ziemnych instalacji sanitarnych.

Wszystkie instalacje wykonywane wg danej technologii nalezy montowaé wg
wskazan i zalecen jej producentow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i
urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zZwroci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatébw lub montazu urzadzeh winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.
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