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INFORMACJA W ZAKRESIE BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla opracowania planu BIOZ
(napodstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U.
Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

A. Zakres robét dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do
uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
obejmuje

wykopy liniowe

wykopy miejscowe

zasypka wykopow jw.

demontaz przewodow

montaz przewoddow

montaz armatury instalacyjnej

YV V. V V V V V

préby szczelnosci instalacji

» prace wykonczeniowe
B. Wykaz obiektéw istniejgcych

Planowana inwestycja dotyczy modernizacji — budowy przytgcza wodociggowego studni
11Bis — SUW Bibiela. Istniejgce przewody do demontazu.

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu,
stwarzajacych lub mogacych spowodowaé zagrozenia

Teren budowy i robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobdéw i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw
mniejszej niz:
» 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,
» 50m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV,  lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV,

» 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,

» 150m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,

» 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Elementami, ktére mogg spowodowac zagrozenie sg m.in.: transport urzgdzen i elementow
instalacyjnych na terenie inwestycji oraz w jej sgsiedztwie.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
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wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacii.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn i urzgdzen.

Roboty ziemne:
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami: brak przykrycia wykopu),

» zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie: obcigzenia klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu).

» potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na planie budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia stref niebezpiecznych).

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Istniejagce uzbrojenie terenu

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
» elektroenergetyczne,
» wodociggowe

Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:
» upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopu)

» zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sie: obcigzenia klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu).

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

» pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

» potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
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robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

» porazenie prgdem (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

D. Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji
rob6t z okresleniem ich skali, rodzaju, miejsca oraz czasu
wystapienia .

» Porazenie pradem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych
narzedzi zasilanych prgdem elektrycznym.

e Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego
usuniecia.

» Zatrucia, poparzenia — przy pracy z materiatami fatwopalnymi i szkodliwymi
(farby, rozpuszczalniki).

o Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania rob6t malarskich.
» Materiaty tatwopalne i wybuchowe — zrédio zagrozenia: tlen, acetylen.

o Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania robot montazowych.
» Maszyny i urzadzenia
» Sprzet budowlany

E. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystgpieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

» szkolenia wstepne,

» szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogodlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz stanowiskowy) powinno zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone wokresie nie
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dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny okresla¢c czynnosci do
wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacja awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, co do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy omowic i wprowadzic:
» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

» zasady stosowania przez pracownikédw $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

F. Wskazanie srodkéw technicznych | organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom w trakcie
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Podczas wykonywania robot budowlano — montazowych nalezy stosowac sie doprzywotanych
w projekcie przypiséw oraz przestrzega¢ zasad BHP.

G. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa pracownikow przed wypadkami przy pracy,
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» dbac¢ o sprawnosc¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

» organizowac , przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

» dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem,

» materialy budowlane i wurzadzenia nalezy przechowywaé w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep i uzycie ich przez osoby postronne.

H. Dodatkowe wskazania i zalecenia

» BHP przy wykonywaniu robét instalacyjnych

Wykonawcy instalacji i ich pomocnicy winni uzywac¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i
rekawic ochronnych. Elementy do spawania, lutowania i zgrzewania mogg by¢ potencjalnym
zrédtem pozaru lub oparzen. Srodki chemiczne np. do dezynfekgiji rur, kleje w zaleznosci od
agresywnosci i stezenia mogg by¢ potencjalnym zrédtem zagrozenia po dostaniu sie np. do
oczu (nalezy stosowac¢ ubior ochronny, okulary ochronne, itp).

» BHP przy stosowaniu sprzetu mechanicznego.

Przy prowadzeniu robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowaé wymagania zawarte
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

» BHP przy stosowaniu urzgdzen prgdowych i instalacji elektrycznych na terenie
budowy.

Zwrocic uwage na biegngce w poblizu budowy linie energetyczne, aby nie dotkngé
wysiegnikiem lub elementem budowlanym np. pret metalowy lub element konstrukcyjny
dachu. Przewdd elektryczny zasilajgcy maszyny np. betoniarka, nie moze lezeé
bezposrednio na ziemi - prowadzi¢ przewodd elektryczny gorg. Prace w obrebie czynnych
urzgdzen elektrycznych nalezy wykonywa¢ po wytgczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu
wytgczenia. Urzgdzenia stosowane na placu budowy muszg byC zasilane z obwodow
posiadajgcych zabezpieczenia réznicowoprgdowe, oraz muszg byé zabezpieczone przed
dostepem do nich dzieci i 0sob postronnych. Techniczne srodki ochronne przed porazeniem
pradem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas zatgczen napiecia.

I. Uwagi koncowe

Niezaleznie od powyzszych wskazanh, kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ
zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych ( Dz. U. nr
47, poz. 401)
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— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy ( Dz. U. nr 191, poz. 1596 )

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz
innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1139)

Jezeli na terenie budowy jednocze$nie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
réznych pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wedtug
zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud. wymienionych w ust 2 art. 21a
ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.



