Przebudowa systemu odprowadzania $ciekdw bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego wraz z
podtaczeniem do kanalizacji miejskiej
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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na przebudowe systemu odprowadzania
Sciekdw bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego wraz z podfgczeniem do

kanalizacji miejskiej w Imielinie przy ul. Rzemieslniczej.
Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku od istniejgcej studni Si

do witgczenia do studni K zabudowanej na sieci miejskiej

-zabudowe na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w pkt. S2-P studni z

przeptywomierzem ultradZzwiekowym w celu opomiarowania zrzutu sciekdw sanitarnych.

Catos¢ robét bedzie wykonana w Imielinie przy ul. Rzemieslniczej na dziatce nr 1013/304.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- Zlecenie Inwestora,

- Podktady architektoniczne,

- Podktady mapowe,

- Ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane,

- Warunki gruntowo-wodne;

- Warunki techniczne przytagczenia wydane przez MSK Sp. z o.0. w Imielinie, pismo znak
MSK/O/T/1/1/2025 z 09.01.25r;

- Uzgodnienie sposobu rozliczania Sciekdw wydane przez MSK Sp. z 0.0. w Imielinie, pismo znak
MSK/O/U/1/2/2025 z 20.02.25r.;

- Decyzja wydana przez Burmistrza Miasta Imielin pismo znak GK.7012.27.2025.MC z 21.05.25r.

- Protokét z narady koordynacyjnej znak G-G0.6630.41.25 z 13.03.25r;

- Pismo wydane przez PGG Oddziat KWK Piast-Ziemowit znak 73/D/TMG/MG/MD/AZ/121/4735/25
z21.03.25r..

3. Stanistniejacy i docelowy

Scieki bytowo-socjalne z obiektéw Stacji Regeneracji Filtréw Weglowych obecnie nie s3
odprowadzanie do sieci miejskiej. Przewidywany miesieczny zrzut Sciekdw wyniesie ok. 15
m3/miesigc.

Projekt zaktada wtgczenie instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej bedacej w gestii

MSK Sp. z 0.0. w Imielinie. Przebudowe kanalizacji od studni Si o rzednych 273.24/270.30 do studni
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K o rzednych 271.85/269.17. Ze wzgledu na konieczno$¢ rozliczania ilosci zrzucanych $ciekéw do sieci

miejskiej konieczna jest zabudowa przeptywomierza ultradzwiekowego w studni S2-P.

4. Uktadanie kanatéw i oznakowanie trasy

Kanalizacje nalezy przebudowac od studni Si do studni K. Przebudowywang kanalizacje nalezy
wykonaé z rur PVC-U SN8 SDR34 @160 z wydtuzonym kielichem. Na trasie kanalizacji nalezy
zabudowac betonowa studnie DN1000 i DN1200 w miejscach wskazanych na rysunku nr 2. Wigczenie
do istniejgcej studni K nalezy wykona¢ poprzez zabudowe kaskady zewnetrznej. Kaskade nalezy
wykonac z tréjnika rownoprzelotowego @160, rury spadowej @160 oraz kolana @160 87,5°. Schemat
wykonania kaskady pokazano na rys. 3. Po wykonaniu witgczenia do istniejgcej studni K nalezy

wyprofilowac jej kinete zgodnie z nowym uktadem wylotéw i wlotow.

Kanaty nalezy prowadzi¢ ze spadkiem pokazanym na profilu podtuznym. Przy wykonaniu
wykopu wasko przestrzennego wykop nalezy wykonac¢ na gtebokosci 0,2 m ponizej rzednej spodu
rury, a nastepnie uzupetni¢ podsypka piaskowa. Odktad gruntu z wykopu powinien by¢ wykonany
tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci bezpiecznej od krawedzi wykopu. Minimalna szerokos$¢
wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Szerokos¢ wykopu
pod montaz studni winna by¢ wystarczajgca do swobodnego montazu wszystkich elementéw.
Roboty ziemne wykonaé mechanicznie lub recznie ze ztozeniem urobku wzdtuz wykopu. Po
wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy zleci¢ geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Po wykonaniu robét montazowych kanalizacje nalezy poddaé inspekcji TV oraz prébie szczelnosci.
Rury nalezy utozy¢ na podsypce piaskowe]j o grubosci 30 cm. Utozone rury nalezy obsypac warstwg
piasku o grubosci 30 cm. Nad przewodem kanalizacyjnym w odlegtosci 30 cm od gérnej krawedzi

utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru brgzowego o szerokosci 20 cm.

Rury nalezy zasypywaé warstwami, zageszczajac grunt na mokro po obu stronach przewodu.
W strefie utozenia przewodu (podsypka, obsypka, zasypka wstepna do 30 cm ponad przewdd) nalezy
uzyska¢ wskaznika zageszczenia wynoszacy 0,97 wg Proctora. W pasie drogowym grunt nalezy
zageszczac do stopnia Is=1,0 w warstwie do 50cm ponizej konstrukcji jezdni oraz do stopnia Is=0,98
w pozostatym obszarze. Poza pasami drogowymi w terenie zielonym grunt nalezy zageszczaé¢ w
warstwie przy rurach do stopnia zageszczenia 1s=0,97 natomiast w pozostatym obszarze ponizej

warstwy ziemi urodzajnej do stopnia 1s=0,98.

W miejscach potencjalnych skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz innymi
obiektami nalezy wykonaé prébne przekopy kontrolne dla doktadnego ustalenia usytuowania
przewoddw i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen

przewoddw w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.
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5. Studnie kanalizacyjne

Nalezy zastosowac studnie prefabrykowane wykonane z elementdw prefabrykowanych
betonowych z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45, nienasigkliwego, wraz z domieszkami
uszczelniajacymi, taczonych na uszczelki gumowe. Studzienki kanalizacyjne powinny spetniaé

wymagania normy PN-EN 1917:20024.
Inne parametry jakoSciowe studzienek:
- nasigkliwo$é betonu <5

Otwory pod przewody w studniach wykonane powinny by¢ w zaktadzie prefabrykac;ji.
W przypadku wykonania otwordw na terenie budowy uzywad specjalistycznych narzedzi (wiertnic) z

dostosowanymi do materiatu studni koronkami.

Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu stosowaé prefabrykowane pierScienie dystansowe
wykonane z betonu takiego jak kregi betonowe.

Studnie nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu C12/15 o grubosci co najmniej 20cm i

obrysie o co najmniej 15cm wiekszym od obrysu podstawy studni.

W drogach o nawierzchni bitumicznej nalezy zabudowaé wtazy samopoziomujgce (ptywajace).
Wiazy kanalizacyjne nalezy zlicowac z poziomem drdg i chodnikéw a w terenach zielonych powinny
by¢ posadowione min. 8 cm powyzej rzednej powierzchni terenu. W terenach zielonych nalezy

stosowac wtazy klasy B125, natomiast w terenach przejazdowych klasy D400.

6. Opomiarowanie sciekow
W pkt. S2-P przewidziano zabudowe studni DN1200 z przeptywomierzem ultradzwiekowym w

celu opomiarowania ilosci $ciekdw zrzucanych do kanalizacji miejskie;j.
Na przeptywomierz ultradzwiekowy sktadajg sie:
- koryto pomiarowe @160
- czujnik ultradzwiekowy zabudowany nad korytem pomiarowym

- przetwornik przeptywomierza potgczony z czujnikiem kablem, zamontowany w szafce

instalacyjnej

Koryto pomiarowe wraz z czujnikiem bedzie zabudowane na dna studni betonowej DN1200.
Studnia musi posiada¢ ptaskie dno. Koryto jest wykonane z bosej rury PVC @160 i bezposrednio do

koryta nalezy podtaczy¢ kanalizacje.

Szafka z przetwornikiem bedzie zabudowana na terenie przy studni z korytem pomiarowym.

Czujnik bedzie posiadat zasilanie akumulatorowe (AGM 55 Ah 12 V) wspomagane dodatkowo
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panelem fotowoltaicznym zabudowanym na wysiegniku. Szafke nalezy zabudowac¢ na fundamencie
z betonu C12/15 o wymiarach SxDxW 50x50x80cm. Szafka bedzie wyposazona w uziom szpilkowy
podtagczony do metalowej ptyty montazowej szafki. W zwigzku zabudowg szafki konieczna jest
wycinka zieleni niskiej — drzewo o matym obwodzie pnia, na ktére nie jest wymagane zezwolenie na

wycinke.

Przejscia instalacji kablowych przez studnie betonowg oraz szafke instalacyjng zostang
zabezpieczone przepustami kablowymi, ktére zabezpieczajg przed przenikaniem gazdéw i wilgoci.
Rodzaj przepustow nalezy dostosowa¢ do materiatu przegrody (metal/beton). Przepusty nalezy

montowac zgodnie z Wytycznymi Producenta.
Przeptywomierz ultradzwiekowy umozliwia pomiar chwilowego natezenia przeptywu i
przeptywu sumarycznego. Pomiar jest miejscowy. Przeptywomierz ma w standardzie wyjscie cyfrowe

RS 485-Modbus. Jest mozliwos¢ podtgczenia dodatkowego modemu do transmisji danych z

przeptywomierza za pomoca telefonii komdrkowej GSM.

Instalacja elektryczna powinna zosta¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom, ktérych
zakres obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja nie posiadajg widocznych uszkodzen
mechanicznych, mogacych mieé¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkow ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznych oraz

ich zgodnos$¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami

powykonawczymi.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami norm.

7. Roboty przetaczeniowe i zapewnienie ciggtosci odbioru sciekéw
Na czas przebudowy kanalizacji nalezy zamkna¢ odptyw ze studni Si oraz naptyw do studni Si’

poprzez zatozenie korka pneumatycznego. Etapy montazu korka w studniach:

a) Przygotowanie kanatu - przed montazem korka nalezy oczysci¢ rure z ewentualnych

zanieczyszczen, tak aby korek mogt prawidtowo przylegac do Scianek rury
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b) Wprowadzanie korka do rury - korek uszczelniajgcy nalezy delikatnie wsung¢ do rury, tak
aby byt rownomiernie rozmieszczony wewnatrz, nalezy zwrdéci¢ uwage aby zawér do

pompownia nie ulegt zanieczyszczeniu

c) Napetnienie i ustabilizowanie korka — korek nalezy napompowac¢ np. z uzyciem

kompresora do cisnienia nie wiekszego niz dopuszczalne dla danego rodzaju korka

d) Sprawdzenie szczelnosci - po zamontowaniu korka nalezy sprawdzi¢ czy nie ma zadnych

nieszczelnosci, ktére mogg prowadzi¢ do przeciekow

Po zakonczeniu robét nalezy opréznié powietrze z korkéw i delikatnie je wysunac z

kanatow.

Zablokowane korkiem i gromadzace sie Scieki w studni Si nalezy przepompowywac do
istniejgcej studni Si’ o rzednych 271.77/269.16 badz wywozi¢ taborem asenizacyjnym. Istniejgca
studnia Si ma kinete i przejscia szczelne DN200, wiec pomiedzy studniami Si i S2-P nalezy wykona¢

przejscie kanatu @200 na @160.

Wiaczenie do istniejacej studni nalezy wykona¢ pod nadzorem MSK Sp. z 0.0. zgodnie z

wydanymi warunkami przyfaczenia.

8. Likwidacja istniejgcych kanatéow
Istniejgce odcinki kanalizacji bezposrednio kolidujgce z przebudowg nalezy przewidzie¢ do
fizycznej likwidacji. Odcinek istniejgcej kanalizacji od studni S1 do istniejgcej studni Si’ o rzednych

271.77/269.16 unieczynni¢ poprzez zamulenie wraz z trwatym zaslepieniem wlotu.

9. Prdba szczelnosci kanalizacji

Dla kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac prébe szczelnosci z uzyciem wody (typu ,W”).

Dla studzienek wysokos¢ napetnienia powinno wynosi¢ wysokosci studni minus 10 cm ponizej

poziomu odniesienia (gérna krawedz stozka ptyty pokrywowej).
Po wypetnieniu kanatow i studni cisSnienie préby musi ulec stabilizacji przez okres ok. 1h.

Podczas badania objetos¢ dodanej wody, w celu uzyskania stupa wody i utrzymania

wymagane ci$nienia prébnego, nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 0,1 | i zarejestrowac:
- wymagania dotyczg szczelnosci sg spetnione jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
- 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla samych kanatéw
- 0,2 I/m2 w czasie 30 min dla kanatéw ze studzienkami

- 0,4 1/m2 w czasie 30 min dla samych studzienek
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Szczegdty, sposdb przeprowadzenia proby szczelnosci uzgodnié z Inspektorem Nadzoru na

budowie.

10. Odtworzenia nawierzchni
Po wykonaniu robdt zwigzanych z przebudowg kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
odtworzenie nawierzchni utwardzonych zgodnie z Zarzgdzeniem Burmistrza Miasta Imielin nr
BM.0050.6.2020 z 03.02.20r.
Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopdéw zielencédw nalezy odtworzyé poprzez
wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednig mieszankg traw

wraz z zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do czasu wtasciwego zadarnienia terenu.

11. Odwodnienie wykopdow
W przypadku pojawienia sie wody w wykopach Wykonawca powinien zapewni¢ odwodnienie

wykopdw poprzez:

- natychmiastowe usuwanie z miejsca robdt wody opadowej bgdz wody przedostajacej sie do

wykopu z innego Zrddta - pompowanie wody,

- obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymywanie go na poziomie wystarczajgcym do

wykonania robdt — np. poprzez zastosowanie igtofiltrow

12. Zabezpieczenie wykopOw oraz zabezpieczenie dojs¢ i przejs¢ dla ruchu pieszego i obstugi
Wykopy powyzej 1,0m muszg by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem sie ziemi. W tym celu

$ciany wykopu nalezy obudowami stalowymi typu box.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac

20 m.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie

na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdt mozna oznaczy¢ za pomoca
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i

w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
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Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca

robot powinien zapewnic staty jego dozor.

13. Warunki gorniczo-geologiczne

Obszar opracowania znajduje sie w poza granicami obszaréw i terenéw gorniczych.

14. Warunki gruntowo-wodne

Hydrograficznie teren ten poprzez potok Imielinka oraz rzeke Przemsze nalezy do zlewni rzeki Wisty.
Teren budujg utwory rzeczne i rzeczno — zastoiskowe:

- utwory trzeciorzedowe: ity pylaste, ity i gliny pylaste zwiezte. Utwory trzeciorzedowe wystepuja na
catym odcinku, a ich strop zalega na gtebokosci 1,0 - 6,0 m p.p.t.

- utwory czwartorzedowe: pyty piaszczyste, pyly i gliny pylaste z soczewkami piaskdw. Powierzchnia
terenu przykryta jest warstwa gleby lub warstwg nasypdw mineralno-kamienistych (rejony drog).
Ogdlnie grunty wystepujgce w podfozach sg nosne i korzystne dla posadowienia projektowanej
kanalizacji, poza pradolinami ciekow wodnych.

W obrebie inwestycji woda gruntowa prawie nie wystgpi do gt. 3,0 m p.p.t., Nalezy liczy¢ sie z
sezonowym podniesieniem poziomu zwierciadta wody gruntowej zwigzanym z roztopami i
nawalnymi opadami w porze letnie;j.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na tym terenie wynosi 1,0 m p.p.t. Warunki gruntowe okreéla sie

jako proste. Kategoria geotechniczna .

15. Uwagi koricowe

Catos$¢ robdét wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz aktami i normami
prawnymi.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i
certyfikaty techniczne.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz inwestorem.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci pomiedzy opracowaniem, a stanem faktycznym,
zagtebienie rurociggdéw, rozwigzania techniczne nalezy korygowaé na budowie, z zachowaniem
kierunku spadkéow. W razie potrzeby zasiegngé opinii projektanta i przedsiebiorstwa
wodociggowego.

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne pod
nadzorem wtascicieli mediow w okolicach istniejgcych kolizji w celu jednoznacznego okreslenia
miejsca i gtebokosci ich posadowienia oraz sprawdzenia sytuacji wysokosciowej projektowanej trasy

kanalizacji sanitarne;j.
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16. Zestawienie podstawowych materiatow

Jednostka s
Lp. Nazwa elementu . llos¢
miary

Rura PVC-U SN8 SDR34 ¢160 z
1 . L mb 24
wydtuzonym kielichem
Studnia rewizyjna betonowa DN1200
2 z wtazem zeliwnym klasy B125 z kpl. 1
ptaskim dnem
Studnia rewizyjna betonowa DN1000

z wtazem Zzeliwnym klasy D400

kpl. 1

4 Tasma ostrzegawcza brgzowa mb 24

Przeptywomierz ultradzwiekowy:
koryto pomiarowe @160, czujnik,
przetwornik z zasilaniem
5 akumulatorowym zabudowany w kpl. 1
szafce instalacyjnej ze
wspomaganiem zasilania panelem
fotowoltaicznym

17. Zataczniki
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17.11. Rys.6 —Schemat studni betonowej DN1000
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Rybnik, marzec 2025r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725 z pdzniejszymi

zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny na:

,Przebudowe systemu odprowadzania Sciekdow bytowych z obiektdw Stacji Regeneracji Wegla

Aktywnego wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej”

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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