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PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla zadania inwestycyjnego pn.:

“PRZEBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA SCIEKOW BYTOWYCH Z

OBIEKTOW STACJI REGENERACJI WEGLAAKTYWNEGO WRAZ Z
PODEACZENIEM DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ“

Inwestor:

Gornoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociaggow S.A.

ul. Wojewddzka 19
40-026 Katowice

Lokalizacja:
Wojewddztwo: Slaskie
Powiat: bierunsko-ledzinski
Gmina: Imielin

ul. Rzemieslnicza

Projektowalt:

MS Instal Marcin Szweda
Brzezinska 8a, 44-203 Rybnik
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1. Podstawa opracowania i podstawy prawne:

2.

3.

4.

a) Wizja w terenie;

b) Projekt zagospodarowania terenu;

c) Dz.U.99.43.430 — Rozporzadzenie MtiGM z dnia 2 marca 1992r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

d) Dz.U.07.19.115j.t. — Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

e) Dz.U.03.177.1729 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem;

f) Dz. U. 05.108.908j.t. — Ustawa d]z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym;

g) Dz. U.02.170.1393 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia oraz Spraw
Wewnetrzych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych;

h) Dz. U.03.220.2181 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w
sprawie szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach;

i) Przepisy techniczne, normy dane techniczne dotyczace materialdow 1 technologii
przewidzanych w trakcie robot.

Przedmiot opracowania:

a) Przedmiotem niniejszego opracowania jest czasowa organizacja ruchu, docelowo
wprowadzona na czas wykonywania robot zwigzanych z przebudowsa systemu
odprowadzania $ciekow bytowych z obiektow stacji regeneracji wegla aktywnego wraz z
podtaczeniem do kanalizacji miejskiej w ciggu ulicy Rzemie$lniczej (droga boczna od ul.
Nowozachety) w m. Imielin.

Charakterystyka drdg i ruchu na drogach:

Ulica Rzemieslnicza w m. Imielin jest drogg gminng boczng od ul. Nowozachety (droga powiatowa).
Przedmiotowy projekt dotyczy odcinka drogi w rejonie dziatki nr 1021/304 oraz 1013/304, wzdtuz
ktorej wystepuje zabudowa obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynoéw. Na przedmiotowym
odcinku droga posiada jezdni¢ o szerokosci ok. 5,0 m i jest utwardzona na calej swojej dtugosci
masg bitumiczng (brak ograniczenia jezdni kraweznikami drogowymi). W ciagu przedmiotowej
drogi brak jest chodnikow a ruch pieszy odbywa si¢ po jezdni. Natezenie ruchu na przedmiotowej
drodze jest mate i zwigzane gtownie z dojazdem do ww. obiektow. Odwodnienie drogi odbywa si¢
powierzchniowo do pobliskiego rowu a takze czesciowo do wpustow ulicznych zlokalizowanych w
skrajni jezdni. W miejscu prowadzenia prac wystepuje o0znakowania pionowe. Brak oznakowania
poziomego._Ulica Rzemies$lnicza znajduje si¢ w strefie gdzie obowigzuje ograniczenie predkosci do
40km/h.

Zmiana organizacji ruchu:

W ramach przedmiotowego zadania przebudowany zostanie system odprowadzania S$ciekow
bytowych z obiektow stacji regeneracji wegla aktywnego wraz z wykonaniem podigczenia do
kanalizacji miejskiej w ciggu ulicy Rzemie$lniczej znajdujacej si¢ na dziatce nr 1013/304. Prace
zwigzane z przebudowg ww. sieci W ul. RzemieSlniczej prowadzone bedg metodg wykopu
otwartego. W zwiagzku z powyzszym z uwagi na charakter prowadzonych prac oraz przyjeta
technologie, roboty budowlano montazowe beda prowadzone w dwoch etapach:
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Etap | — przebudowa sieci na odcinku od istniejacej studni miejskiej (K) zlokalizowanej w skrajni
ul. Rzemie$lniczej do studni S1 zlokalizowanej poza jezdnig na poboczu. W tym celu miejsce
prowadzonych robot wygrodzone zostanie przy uzyciu zapor drogowych U-20b. Dodatkowo rejon
prac oznakowany zostanie znakami A-14 "roboty drogowe™ oraz A-12b, Al2c ,,zwezenie jezdni”.
Do odtworzenia nawierzchni przewidziano oznakowanie takie samo jak podczas prowadzenia prac
ziemnych. Ruch pojazdéw i pieszych bedzie si¢ odbywat bez utrudnien po istniejacej jezdni.

Etap Il — przebudowa sieci na odcinku od studni S1 do studni Si zlokalizowanych poza jezdnia na
poboczu. W tym celu miejsce prowadzonych robdt wygrodzone zostanie przy uzyciu zapor
drogowych U-20b. Dodatkowo rejon prac oznakowany zostanie znakami A-14 "roboty drogowe".
Do odtworzenia nawierzchni przewidziano oznakowanie takie samo jak podczas prowadzenia prac
ziemnych. Ruch pojazddw i pieszych bedzie si¢ odbywal bez utrudnien po istniejacej jezdni.

Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien:

Wystepujqce zagrozenia:

- glebokie wykopy;

- ruch pojazdow budowy w obszarze inwestycji;

- obecnos¢ w pasie drogowym osdb prowadzacych roboty budowlane.

Wystepujgce utrudnienia:
- hatas generowany przez sprzet budowlany;
- ruch pojazdéw budowy w obszarze inwestycji.

Uwagi:

- przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié mieszkancow sasiednich posesji 0 terminie
prowadzenia roboét i przewidywanym czasie zamknigcia;

- wymagania odnos$nie ustawienia oznakowania zgodnie z Dz. U.03.220.2181 i
zatacznikami,

- folia na znakach winna by¢ min. II generacji;

- krawedzie tarczy znakow powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwojne gigcie wiacznie z naroznikami (promien giecia nie wiekszy niz 10 mm);

- na drogach zastosowac znaki pionowe z grupy wielkosci S-$rednie;

- skrajnia pionowa min. 2,00 (w poboczu), 2,20 m w chodniku;

- skrajnia pozioma min. 0,50 m od krawedzi jezdni;

- znaki ostrzegawcze ustawi¢ w odlegtosci 50-100 m od miejsca prowadzenia prac.

Termin wprowadzenia oznakowania:

Rozpoczgcie robot (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu) planowane jest w maju, tj. od
12.05.2025 r.

Termin przywrocenia statej organizacji ruchu: do 31.12.2025 r.
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