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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych w zakresie przebudowy systemu odprowadzania sciekéw bytowych z
obiektow Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej w Imielinie

przy ul. Rzemieslniczej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik
Zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych (objetych
przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdét oraz
okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR
jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci wymienione w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST.
Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i

rozmieszczenia urzadzen.

D - $rednica rur i ksztattek oznaczona przez srednice zewnetrzng w [mm], w przypadku oznaczenia
DN wartos¢ oznacza Srednice nominalng stosowang do armatury, dla rur z tworzyw sztucznych. W
Kanat — budowla liniowa, stanowigca podziemny szczelny element o zamknietym przekroju
przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kolektor gtowny - kanat zbiorczy: przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch
przewodow kanalizacji rozdzielczej i odprowadzania $ciekdw do oczyszczalni sciekdw lub
odbiornika $ciekdw.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.
SN - sztywnos¢ obwodowa ( pierscieniowa ) rury, wyrazona w [kPa], charakteryzujgca zdolnosé

przejmowania obcigzen od gruntu i ruchu kotowego.



Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatu.

Studzienka przelotowa - studzienka zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa (zbiorcza) - studzienka przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywajgcego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka slepa (bezwtazowa) - studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego spetniajaca
funkcje studzienki potgczeniowe;j.

Obsypka — zasypanie i zageszczenie materiatem pobocza rury przewodowej.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Zasypka - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu przez przeszkode terenowa.

Ksztaftka - element inny niz rura, ktéry umozliwia odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Ptyta pokrywowa studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych.

Dno studzienki — element monolityczny lub prefabrykowany stanowiacy podstawe studni. W
przypadku dna z elementow prefabrykowanych dno studni stanowi ptyta denna.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe, posiadajgca uprawnienia bez ograniczen do nadzorowania robotami zwigzanymi
z budowg sieci wodociggowej i bedacy cztonkiem samorzagdu zawodowego lzby Inzynieréw
Budownictwa

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke, potwierdzajgcy zgodnosc
wyrobu oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang

specyfikacjg techniczng



Obmiar robdt - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robdt
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wg
wzoru :

SPD = Pd/Pds

gdzie :

Pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3

Pds — maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

1.4. Klasyfikacje CPV

Klasyfikacja wg grup i klas:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggédw do odprowadzania Sciekow
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

1.5. Zakres robét objetych ST

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie wykonania
przebudowy kanalizacji sanitarnej z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego w Imielinie przy ul.

Rzemieslniczej.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robaot:
- wycinka drzew
- rozebranie terenéw utwardzonych i humusu po trasie kanalizacji sanitarnej
- roboty ziemne zwigzane z posadowieniem kanatéw i studzienek kanalizacyjnych

- demontaz odcinkdéw istniejgcej kanalizacji sanitarne;j



- wykonanie obsypek i podsypek przewodoéw kanalizacyjnych

- zabudowe kanatdw oraz studzienek kanalizacyjnych

- zabudowa wyposazenia studni pomiarowej oraz szafki przetwornika wraz fundamentem z betonu
C12/15

- zasypywanie wykopdéw

- odtworzenia wczesniej rozebranych terenéw utwardzonych i zielonych

- nadzory branzowe przez wtascicieli sieci wod-kan (MSK Sp. z 0.0. w Imielinie) i oswietleniowej (UM
Imielin)

- odbidr techniczny
1.5.1. Roboty tymczasowe i towarzyszgce

Do prac towarzyszacych zwigzanych z przebudowag kanalizacji sanitarnej naleza:
- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej
- rozebranie, a nastepnie odtworzenie terendw utwardzonych i zielonych
- inspekcja TV wykonanych kanatéw
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i naniesienie do zasobéw geodezyjnych
Do robét tymczasowych nalezy:
- zabezpieczenie wykopdw przed obsuwaniem

- zapewnienie ciggtosci odbioru Sciekdw na czas przebudowy kanalizacji

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz przekaze
dziennik budowy, dokumentacje projektowg i ST.

Na Wykonawecy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu materiatéw do chwili

odbioru koicowego robot.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa powinna posiadaé opis, cze$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcymi podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego



- sporzadzona przez Wykonawce.
Dokumentacje powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmuje
w szczegdlnosci: opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu
Wykonawczego, rysunki powykonawcze instalacji, specyfikacje zainstalowanych
w rzeczywisto$ci materiatdw i urzadzen, schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi
punktami pomiarowymi oraz z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi
i pomierzonymi przeptywami, atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich
zastosowanych elementoéw instalacji, plan przeglagddéw i konserwacji wszystkich elementow instalacji,
zaréwno wykonywanych przez obstuge techniczng budynku, jak i przez wyspecjalizowane serwisy.
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce, instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie
pozostate przekazywane dokumenty powinny zostac przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych
opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajgcymi jednoznaczne
okreslenie zawartosci poszczegdlnych elementow tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i
jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze sie ograniczac

do zbioru instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z prawem
budowlanym, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych
i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow ielementéw okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga

powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.6.4. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczy¢é teren robdt w okresie trwania
realizacji kontraktu do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci terendw prywatnych i publicznych przy

wykonywaniu robét.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wliczony w cene umowna.

1.6.5. Organizacja robét budowlanych

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatéw i urzadzen, potrzebnych do wykonania

instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich

materiatow i urzadzen wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi itowarzyszacymi potrzebnymi do

wtasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy

oraz umozliwiajgcymi wtasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

j)

Zakres ten obejmuje w szczegélnosci:

Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

Przeprowadzenie wymaganych préb i odbiordw instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikéw.

Wykonanie wszelkich wymaganych pomiardow instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi.

Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy.

Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze
lub instytucje.

Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.

Przedstawienie, na zgdanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia préobek stosowanych
materiatdw, wyposazenia instalacyjnego i elementdw instalacji.

Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych.

Uzgadnianie robot zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji
budowy.

Dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujagcym sie stale
w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych

instalacji.

1.6.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
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i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw osdb trzecich i bedzie w sposéb ciagty

informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach.

1.6.7. Zabezpieczenie interesdw 0sdéb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez oznaczenie
przej$¢ i oznakowanie terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone w istniejgcych instalacjach.

1.6.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowad zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki
i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym. Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow i innych szkodliwych
dla srodowiska substancji powinny by¢ wykonana i obstugiwane w sposéb gwarantujgcy ich nie

przedostanie sie do Srodowiska naturalnego.

1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne  bedg sktadowane w  sposéb  zgodny z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez pracownikéw

Wykonawcy.



1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej

zapfacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.6.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Nie przewiduje sie budowy drég dojazdowych. Dowdz materiatdw przewiduje sie po
istniejgcych drogach.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce.

Koszt powyiszych zabezpieczen terenu budowy nie podlega dodatkowej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.6.13. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza
budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca
zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego

funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.
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1.6.14. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny
stanu technicznego kraweznikow, chodnikéw i innych elementéw na terenie dziatki i dojazdu do niej.
Wykonaweca zapewni takie uzytkowanie tych elementdw, aby ich stan po zakoriczeniu robét nie zmienit
sie na gorszy. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na ulicach i
drogach Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania

placu budowy.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje
wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca
powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskaé akceptacje. Odbiér techniczny materiatéw powinien

by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przebudowy przytacza kanalizacji sanitarnej wg

zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

2.2.1. Wymagania dla gruntu

Dla dolnych warstw nasypow

Grunty z ukopu przeznaczone do wbudowania w dolne warstwy nasypdéw, ze wzgledu na swojg
charakterystyke, wymaga¢ bedg dodatkowego uszlachetnienia, powinny spetnia¢ nastepujgce
warunki:

- granica ptynnosci: wL<60%;

- zawartos$¢ czesci organicznych: lom<2%;

- gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego:  pds>1,6 g/cm3

Grunty z dokopu przeznaczone do wbudowania w dolne warstwy nasypéw, bez koniecznosci

uszlachetniania, powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
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- zawartos$¢ czastek wg PN-EN SO 17892-4 (<0,063mm): <30 %;
- wskaznik piaskowy WP wg BN-64/8931-01: 225;

- wskaznik réznoziarnistosci :U2>3,0;

- zawartos$¢ czesci organicznych: lom<2%;

- gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego: pds>1,6 g/cm3

Dla gérnych warstw nasypow

Jako goérna warstwe nasypu nalezy rozumieé warstwy nasypu lezace:

- dla konstrukcji z ulepszonym podtozem:

do 0,5m od spodu projektowanej warstwy mrozoochronnej;

- dla konstrukcji bez ulepszonego podtoza:

do 0,5m od spodu podtoza koryta.

Goérne warstwy nasypu nalezy wykonaé z gruntow niespoistych, niewysadzinowych lub
kruszyw o parametrach:

- wskaznik piaskowy WP wg BN-64/8931-01 :>35;

- wspotezynnik filtracji : k10 26x10-5 m/s — wyznaczony aparatem ZWK wg normy PN-55/B-
04492 lub ISO/TS 17892-11:2004 Zatacznik D;

- wskaznik nosnosci gruntu CBR lub wnos 210% - wyznaczony wg PN-S-02205:1998, Zatgcznik
A;

- wskaznik réznoziarnistosci :U >5;

- zawartos$¢ czesci organicznych: lom <2%;

- gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego: pds 21,6 g/cm3;

- kapilarnos$¢ bierna: Hkb <1,0;

Zgodnie z PN-EN 1610:2015 przy zabudowie przewodow kanalizacyjnych, jako podsypke i obsypke

a takze do obsypywania studni i innych elementéw kanalizacji, nalezy zastosowac kruszywo naturalne
drobne (piasek) lub o ciggtym uziarnieniu do D £ 8mm, nie poddane obrdbce mechanicznej (nie
przekruszone) wg PN-EN 13242+A1:2010. Zgodnie z PN-EN 1610:2015, jako zasypke goérng kanatow
nalezy stosowac¢ materiaty niewysadzinowe zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 pkt

2.11.4.
2.2.2.Wymagania dla betonu na fundamenty pod studnie i szafke przetwornika

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowac cementy odpowiadajgce wymaganiom PN-
EN 197-1 klasy 32,5: cement portlandzki CEM |, mieszany CEM I, hutniczy CEM lll lub inne
zaakceptowane przez Inzyniera.

Do wytwarzania mieszanki betonowe] nalezy stosowac kruszywo mineralne naturalne, grys z
otoczakéw lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych

kruszyw. Uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane,
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aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnosc¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu
i wody. Wtasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-S-96014.

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywac wody okreslonej

w PN-S-96014. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

2.2.3.Wymagania dla nawierzchni asfaltowych

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania WT-2 okreslone w zgodnie z PN-EN
13108.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi posiadaé aprobate techniczng wydang przez upowazniong
jednostke.

Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961
dla wypetniacza podstawowego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-
96504:1961.

Nalezy stosowac kruszywa zgodne normami PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996 i PN-B-
11113:1996.

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w

WT.EmA-94.
2.2.4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej

- rury PVC-U SN8 SDR34 (160 z wydtuzonym kielichem

- ksztattki kanalizacyjne

- studnia rewizyjna betonowa DN1200 z wtazem zeliwnym niewentylowanym klasy B125

- studnia rewizyjna betonowa DN1000 z wtazem zeliwnym niewentylowanym klasy D400

- tasma ostrzegawcza brgzowa

- przeptywomierz ultradZzwiekowy: koryto pomiarowe @160, czujnik, przetwornik z zasilaniem
akumulatorowym zabudowany w szafce instalacyjnej ze wspomaganiem zasilania panelem

fotowoltaicznym

Rury, studnie, armatura, kruszywa oraz urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard
wymagany przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow rownowaznych - pod
warunkiem, ze beda sie charakteryzowaty przynajmniej zblizonymi parametrami technicznymi i
jakosciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobdéw

rownowaznych jest rGwnoznaczna z spetnieniem tego warunku. W przypadku niespetnienia tego

13



warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania wbudowania witasciwych materiatéw i

urzadzen bez zmiany ceny oferty.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i sktadowania
materiatdw zapewniajgcych zachowanie jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce. Teren sktadowania powinien

by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzony do ich pierwotnego stanu.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Warunki dostawy i kontrola jakosci

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci zdanymi producenta oraz przeprowadzic ogledziny dostarczonych materiatéw. w
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé

badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru robét.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z

wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
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wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy /inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt techniczny lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
inspektora nadzoru/zarzgdzajgcego realizacjg umowy i nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez inspektora nadzoru /zarzadzajgcego realizacjs umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadania materiatdéw i osprzetu nalezy
przestrzegaé zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatdw i osprzetu na stanowisko
montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco -na wiasny koszt - wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez zaklinowanie lub inny sposéb. Rury w
czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne. Zabrania sie stosowania zawiesi z lin metalowych lub tarficuchéw.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub

dzwignig z belkg umozliwiajacg zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Ksztattki nalezy przewozi¢
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w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy

unikac ich zanieczyszczenia.

4.3. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu. Armatura transportowana

luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST.

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowaé
zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robdt Budowlano-Montazowych tom I

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez prawo pracy,
przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy

Branzowe.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych Wykonawca winien wykonaé nastepujgce roboty
przygotowawcze zwigzane z organizacjg robot:
1. uzgodnic¢ z wtascicielami terenéw warunki i termin prowadzenia prac,
2. ustali¢ miejsce sktadowania urobku,
3. ustalié sposdb zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg opadowsg,
4. wytyczy¢ o$ przewodu w terenie oraz repery robocze. Prace te wykonuje uprawniony geodeta.
Dokonac¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocy kotkdw osiowych i krawedziowych, w
przypadku wymogu prowadzenia prac w oparciu o rzedne terenu cigg reperow wykonaé w
obowigzujgcym w projekcie uktadzie odniesienia i nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzedne przekaze
inspektorowi nadzoru,

5. zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z organizacjg ruchu, odpowiednio oznakowaé,
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6. zabezpieczy¢ plac budowy przygotowad zaplecze techniczne i plac sktadowy,

7. podjac niezbedne srodki dla organizacji i ochrony robét w tym tymczasowych przejs¢, ktadek i ciggéw
pieszych i przejazdowych, tymczasowego zasilania w energie elektryczng wode i odprowadzenie
Sciekdw, jesli to konieczne,

8. wykonac¢ prace geotechniczne zwigzane z kontrolg zgodnosci warunkéw z dokumentacjg
projektows,

9. dostarczy¢ wymagane materiaty na teren budowy,

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normami z podziatem na mechaniczne i
reczne. W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Wykopy
nalezy wykona¢ jako otwarte. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkédw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez
Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wtasciwych dla danego materiatu. Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inzyniera. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego
punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac¢ przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzic¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szerokos$¢ wykopu
w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy. Zabezpieczanie Scian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Struktura gruntu dna wykopu nie powinna by¢ naruszona na
gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i na odcinkach dtuzszych niz 3 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20
m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych lub
kamienistych na dnie wykopu powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza grubosci 0,1 do 0,2 m z

ziemi nie zawierajacej grud, kamieni i gnijgcych resztek roslinnych.

5.3 Zabezpieczanie wykopow

Wykopy powyzej 1,0m muszg byé zabezpieczone przed obsuwaniem sie ziemi. W tym celu $ciany

wykopu nalezy obudowa¢ deskami drewnianymi gr. 50 mm lub obudowami stalowymi typu box.
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5.4 Kanaty PVC-U

Rury z PVC-U ukfada sie w uprzednio przygotowanym wykopie. Rury tgczone sg na uszczelke
gumowg na wcisk. Pofgczenia odcinkéw kanatéw wykonywac nalezy zawsze w studzience lub w
komorze. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego — zbiorczego powinien
zawierac sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego
rodzaj betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5 Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m )
lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdéch kanatéw
bocznych,
- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywacé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym, w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,
W przypadku studzienek ptytkich dopuszcza sie wysokos$¢ komory roboczej mniejszej niz 2,0 m.
Przejécia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowad i uszczelni¢é materiatem
plastycznym . Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona
stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o
w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ witaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowac wtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 .
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5.6 Fundamenty pod studnie i szafke przetwornika

Fundamenty pod studnie kanalizacyjne i szafke przetwornika wykonane bedg z betonu klasy
C12/15, we wczesniej przygotowanym wykopie. Fundamenty w gruntach spoistych wykonuje sie bez
szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami oraz odpowiednio zageszczony.
Wykonane fundamenty po zageszczeniu betonu powinny odpowiada¢ wymiarami okreslonym w

dokumentacji projektowe;.

5.7 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Materiat z wcze$niejszego odspojenia po przesuszeniu/ulepszenia moze by¢ wykorzystany do
zasypywania wykopdw. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy

powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stornach przewodu.

5.8 Préba szczelnosci kanalizacji

Dla kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac prébe szczelnosci z uzyciem wody (typu ,W”).
Dla studzienek wysokos¢ napetnienia powinno wynosi¢ wysokosci studni minus 10 cm ponizej
poziomu odniesienia (gérna krawedz stozka ptyty pokrywowej).
Po wypetnieniu kanatéw i studni cisnienie proby musi ulec stabilizacji przez okres ok. 1h.
Podczas badania objeto$¢ dodanej wody, w celu uzyskania stupa wody i utrzymania wymagane
ci$nienia prébnego, nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 0,1 | i zarejestrowac:
- wymagania dotyczg szczelnosci sg spetnione jesli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza:
- 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla samych kanatow
- 0,2 I/m2 w czasie 30 min dla kanatéw ze studzienkami

- 0,4 1/m2 w czasie 30 min dla samych studzienek

5.9 Inspekcja TV wykonanych kanatéw

W celu dokonania doktadnej oceny stanu technicznego zabudowanych kanatéw nalezy
przeprowadzi¢ ich inspekcje przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery TV z gtowicg obrotowg. W
teks$cie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujgce informacje: - data/godzina; - nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i konicowej; - kierunek inspekcji; - Srednica kanatu; - dystans
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bezposredni od studni poczatkowej — spadek. Inspekcje TV nalezy archiwizowac i przekazaé

Zamawiajgcemu na ptytach CD/DVD wraz z raportem zawierajgcym opis stanu rurociggu.

5.10 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.5, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez
Inzyniera.

Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w ST lub
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowa beday wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
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umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu
podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

Mieszanka kruszywa pod podbudowe powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$é po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;j.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug préoby Proctora, zgodnie z normg (metoda Il).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byc¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciggu doby byta nie nizsza od 50 C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s). Kazdg utozonag
warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego. Mieszanka mineralno-asfaltowa
powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym sterowaniem grubosci
warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie
mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135°C,

- dla asfaltu D 70 125°C,

- dla asfaltu D 100 120°C,
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- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Ztgcza w nawierzchni powinny
by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopdw zielericow nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie
warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednig mieszanka traw wraz z

zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do czasu wtasciwego zadarnienia terenu.

5.11 Odwoéz materiatéw z rozbidrek, wycinki drzew

O ile w Dokumentacji Projektowej nie wskazano inaczej materiaty z rozbidrki stanowig
wtasnos¢ Wykonawcy. Odwoz materiatéw z rozbidrek (m.in. gruzu betonowego i asfaltowego) i wycinki
drzew (dtuzyca, karpina, gatezie) bedzie zrealizowany na sktadowisko/wysypisko Wykonawcy, wraz z

kosztami sktadowania/utylizacji.

5.12. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewdéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce zgodnie z pkt. 5.11.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktédra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt

Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.12.1. Usuniecie drzew i krzewow

Przed karczowaniem pni dokonaé odkrywek uzbrojenia przebiegajgcego w zblizeniu do
usuwanych drzew w celu unikniecia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego.

Usuniecie drzew Pnie drzew znajdujgce sie w pasie robdét ziemnych, powinny by¢
wykarczowane reczne. Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnic¢
gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie
6.3. Doty w obrebie przewidywanych wykopoéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
sie w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdét w taki sposéb, aby drzewa
przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej

wtasciwosci w czasie robot.
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5.13 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni drég

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéow wymienionych w pkt 1.5, zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazanych przez
Inzyniera.

Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w ST lub
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do profilowania poditoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu,
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w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu
podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

Mieszanka kruszywa pod podbudowe powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;j.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z normg (metoda Il).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciggu doby byta nie nizsza od 50 C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s). Kazdg utozona
warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego. Mieszanka mineralno-asfaltowa
powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci
warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie
mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135°C,

- dla asfaltu D 70 125°C,

- dla asfaltu D 100 120°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Ztgcza w nawierzchni powinny
by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztagcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢

catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie. Wewnetrzng
kontrole robot podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma wykonawcza we wtasnym
zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadzaé bedzie Inspektor Nadzoru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robdt i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
- badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcychiich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewoddw na podtozu i lokalizacji studzienek,

- badanie odchylenia osi przewoddw i ich spadkoéw,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

- badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych, studzienek i komor (badania przy odbiorach

prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053 :1998),

- préby szczelnosci kanatéw grawitacyjnych

Badania w zakresie wykonania przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1cm),
badanie utozenia przewodu na podfozu w planie (10 cm) i w profilu (1 cm), badanie potaczenia rur i
prefabrykatéw.
Utozenie przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié oparcie rur na co
najmniej % obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci rob6t montazowych

Kontrola jakosci wykonania robét ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Kontrola jakosci robét powinna obejmowadé nastepujgce badania: -zgodnosci z Dokumentacijg
Projektowq: wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego,
materiatdow, utozenia przewoddw na podtozu, usuniecia drzew, odtworzenia nawierzchni.

Kontrola obejmuje:

- Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
robot badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiaréw;

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw;

- Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentdéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie montazu przewoddw, kanatéw i studzienek obejmujg czynnosci wstepne

sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig do
1cm) badanie utozenia przewoddw na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i urzadzen.

Utozenie przewoddéw na podtozu wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej
1/4obwodu. Sprawdzenie wykonania potfaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
przewodu, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wody. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnoSci nalezy poprawic¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyc
miejsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
przewodu, pomiaru doptywu wody gruntowe]j do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
porownaé wyniki z dokumentacja;

Sprawdzenie jakosci usuniecia roslinnosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Doty po karczowaniu drzew zlokalizowanych
przy drogach po ktérych odbywa sie obecnie ruch, nalezy zasypaé zageszczalnym materiatem
piaszczystym i wstepnie zagesci¢ do wskaznika Is = 0,97 . Doty przed zasypaniem nalezy oczysci¢ z
materiatu organicznego i pozostatosci po wycince ( dopuszcza sie pozostawienie materiatu roslinnego

w ilosci do 2% ) .
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6.4. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi w do akceptacji

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badan

¢) Badania kontrolne obejmujg caty zakres budowy.

6.5. Badania Jakosci robot odtworzeniowych

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

6.5.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymaganej jakosci. Zageszczenie podtoza (Is) nalezy
sprawdzaé co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2 . Uwaga: W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole zageszczenia
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtdrnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa). Nieréwnosci profilowanego
i zageszczonego podtoza nalezy mierzyc tatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ fatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 2 cm. Spadki
poprzeczne nalezy mierzyé za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i na koricu kazdej krzywe;j
przejSciowej oraz na poczatku, w srodku i na koricu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza
powinny by¢ zgodne z Rysunkami, z tolerancjg £0,5%. Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co
100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1cm i —2cm. Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokos$¢ koryta nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz=10 cmi—>5 cm.

6.5.2. Podbudowa z tfucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstwy podbudowy ttuczniowej — wykonuje sie za pomocg narzedzia
pomiarowego z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi
podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru niwelatorem. Niedoktadnos$¢ pomiaru nie powinna by¢
wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora. Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych
—polega na zmierzeniu spadku za pomoca taty z poziomicg. Sprawdzenie nosnosci: - oznaczenie modutu
odksztatcenia —wg BN —64/8931-02, - wyznaczenie ugie¢ —wg BN-70/8931-06.

6.5.3. Nawierzchnie
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a) Badania grubosci nawierzchni: Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co
najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde 10.000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubos¢
warstwy nawierzchni nie moze sie réznié od projektowanej wiecej niz £ 10%.

b) Badanie pochylenia nawierzchni: Sprawdzanie pochylenia nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Rdznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a
projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

¢) Badanie rzednych niwelety nawierzchni: Sprawdzanie rzednych niwelety nawierzchni nalezy
wykonaé za pomocag niwelatora, na dtugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni.
Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od projektowanych wiecej niz o +
lcm.

d) Badanie rownosci nawierzchni: Sprawdzanie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac za
pomocg planografu w sposéb ciggty, a w przypadku jego braku, za zgodg Inzyniera, tatg 4-metrowg, co
najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach, na kazde 5.000 m2 odebranej nawierzchni.
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

e) Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje sie to poprzez wyciecie prébki z
gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia probek powinno sie uzywac
mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobraé
losowo min. Dwie probki przy dziennej dziatce dtugosci 500 m i cztery prébki przy dziatce dtuzszej.
Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez pordwnanie gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni
do gestosci pozornej $redniej wzorcowej prébki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie w

procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie $rednig z dwdch prébek.

7. WYMAGANIA PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Inwestycja rozliczona bedzie kwotg zawartg w umowie wynikajacej z przetargu na wykonanie
instalacji.

Obmiar robodt okresla rzeczywisty zakres wykonanych robdét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru robodt jezeli zajdzie taka koniecznos¢ dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o  zakresie  obmierzonych  robdt
i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze, lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
- odbiorowi cze$ciowemu;
- odbiorowi koricowemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci, ktére
w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbidor tych robot musi by¢ wykonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca drogg telefoniczng lub elektroniczng Inspektorowi
nadzoru. Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie.

Jakosé iilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw,
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robdt

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdot. Odbioru dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot, jezeli takie zmiany wystgpity;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty préb szczelnosci i ciSnieniowych.

8.3. Odbior kornicowy robét

Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:
-sprawdzic¢ zgodnos¢ robot z umowg, Dokumentacjg Projektowg, Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robot, normami i przepisami,
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-sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,

sporzadzic¢ protokét z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskéw i ustalen.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie ewentualnie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 "Odbidr koricowy

robot".

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie obejmuje nastepujgce roboty:
- roboty tymczasowe i towarzyszace;
- roboty budowlane i montazowe objete zawartg umowa.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru, ustalona dla danej pozycji kosztorysu zgodnie ze ztozong ofertg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone w ST i dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 1610:2015-10 - "Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych"

PN-B-02481:1998- " Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar".
PN-EN 1997-1:2008- " Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne".

PN-B-10736 - ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania”.
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PN-EN 206+A1:2016-12 - " Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé".

PN-EN 1610:2015-10- "Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych"

PN-EN 476:2012 - " Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej"

PN-EN 124-1:2015-07- " Zwieniczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i
badawcze, metody badan i ocena zgodnosci".

PN-EN 13043:2004- ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu."

PN-B-01700:1999 ,,Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne”

Ustawy

-Ustawa "Prawo budowlane" z dn. 7 lipca 1994r, (Dz.U. 2016 poz. 290 poz. z pdzniejszymi zmianami);

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego, (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r).;

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U.129 poz.844, 91/02 poz. 811;

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz.U. 47/03 poz. 401;

-Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250z

pdzniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -w sprawie
systemdéw oceny zgodnosSci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie — ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 7 1998 r.)

Inne dokumenty
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

-WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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