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Przebudowa systemu odprowadzania sciekow bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego
wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw S.A.
INWESTOR | ul. Wojewddzka 19
40-026 Katowice

PRZEBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA SCIEKOW BYTOWYCH Z
OBIEKTOW STACJI REGENERACJI WEGLA AKTYWNEGO WRAZ Z
PODLACZENIEM DO KANALIZACJI MIEJSKIE)

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU | Imielin

BUDOWLANEGO ul. Rzemieslnicza
Kategoria obiektu budowlanego: Kat. XXVI

POZOSTALE DANE | |dentyfikatory dziatek:
ADRESOWE | 241402_1.0001.1013/304

. SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE | | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
JEDNOSTKA MS Instal Marcin Szweda
PROJEKTOWA | ul. Brzeziriska 8A 44-203 Rybnik
Do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
. sieci, instalacji i urzadzen
megr inz. . . .
PROJEKTANT | Marcin Szweda | CePInYeh, wentylacyjnyeh, Branza 03.2025
gazowych, sanitarna
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Nr uprawnien:
SLK/0813/PWQS/05
mer inz. Branza
OPRACOWAL Szymon - . 03.2025
sanitarna
Krakowczyk




Przebudowa systemu odprowadzania sciekow bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego
wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Dokumenty dotaczone do projektu (str. )

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwe] izby samorzadu
zawodowego.

3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Il. Czesc opisowa (str. )

=

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Podstawa opracowania

Stan istniejacy i docelowy

Opis rozwigzan projektowych

Zgodnos¢ z ustaleniami MPZP

Obszar oddziatywania obiektu.

Ochrona konserwatorska

Wptyw eksploatacji gérniczej

Warunki geotechniczne

Uwagi korncowe
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lll.  Czesc¢ rysunkowa (str. )

1. Rys.1- Orientacja
2. Rys.2- Projekt zagospodarowania terenu



Przebudowa systemu odprowadzania sciekow bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego
wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU




Przebudowa systemu odprowadzania sciekow bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego
wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

Rybnik, marzec 2025

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze:

projekt zagospodarowania terenu:

PRZEBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA SCIEKOW BYTOWYCH Z OBIEKTOW STACJI
REGENERACJI WEGLA AKTYWNEGO WRAZ Z PODLACZENIEM DO KANALIZACJI MIEJSKIE)

z planowana lokalizacja:
Imielin

ul. Rzemieslnicza

sporzadzony dla Inwestora:

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw S.A.
ul. Wojewéddzka 19
40-026 Katowice

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ: mgr inz. Marcin Szweda
Nr upr. SLK/0813/PWQOS/05



Przebudowa systemu odprowadzania sciekow bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego
wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy systemu odprowadzania
Sciekow bytowych z obiektow Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

w Imielinie przy ul. Rzemieslniczej.
Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku od istniejgcej studni Si do

wigczenia do studni K zabudowanej na sieci miejskiej

-zabudowe na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w pkt. S2-P studni z przeptywomierzem

ultradzwiekowym w celu opomiarowania zrzutu Sciekdw sanitarnych.

Catos¢ robét bedzie wykonana w Imielinie przy ul. Rzemieslniczej na dziatce nr 1013/304.

2. Podstawa opracowanie

Podstawe opracowania projektu stanowig:
- Zlecenie Inwestora,
- Podktady architektoniczne,
- Podktady mapowe,
- Ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane,
- Warunki gruntowo-wodne;

- Warunki techniczne przytagczenia wydane przez MSK Sp. z o0.0. w Imielinie, pismo znak

MSK/O/T/1/1/2025 z 09.01.25r;

- Uzgodnienie sposobu rozliczania sciekdéw wydane przez MSK Sp. z 0.0. w Imielinie, pismo znak

MSK/O/U/1/2/2025 z 20.02.25r,;

- Uzgodnienie projektu technicznego wydane przez MSK Sp. z o0.0. w Imielinie, pismo znak

MSK/O/P/3/4/2025 z 30.04.25r,;
- Decyzja wydana przez Burmistrza Miasta Imielin pismo znak GK.7012.27.2025.MC z 21.05.25r.
- Protokdt z narady koordynacyjnej znak G-G0.6630.41.25 z 13.03.25r.;

- Pismo wydane przez PGG Oddziat KWK Piast-Ziemowit znak 73/D/TMG/MG/MD/AZ/121/4735/25 z
21.03.25r..



Przebudowa systemu odprowadzania sciekow bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego
wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

3. Stanistniejacy i docelowy

Scieki bytowo-socjalne z obiektéw Stacji Regeneraciji Filtréw Weglowych obecnie nie sg odprowadzanie

do sieci miejskiej. Przewidywany miesieczny zrzut $ciekdw wyniesie ok. 15 m3/miesigc.

Projekt zaktada witgczenie instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej bedgcej w gestii MSK Sp. z
0.0. w Imielinie. Przebudowe kanalizacji od studni Si o rzednych 273.24/270.30 do studni K o rzednych
271.85/269.17. Ze wzgledu na konieczno$é rozliczania ilosci zrzucanych sciekdw do sieci miejskiej

konieczna jest zabudowa przeptywomierza ultradzwiekowego w studni S2-P.

4. Opis rozwigzan projektowych

Kanalizacje nalezy przebudowa¢ od studni Si do studni K. Przebudowywang kanalizacje nalezy wykonac
z rur PVC-U SN8 SDR34 @160 z wydtuzonym kielichem. Na trasie kanalizacji nalezy zabudowaé betonowg
studnie DN1000 i DN1200 w miejscach wskazanych na rysunku nr 2. Wiaczenie do istniejgcej studni K
nalezy wykona¢ poprzez zabudowe kaskady zewnetrznej. Kaskade nalezy wykona¢ z trdjnika
réwnoprzelotowego @160, rury spadowej @160 oraz kolana @160 87,5°. Po wykonaniu wtgczenia do

istniejgcej studni K nalezy wyprofilowac jej kinete zgodnie z nowym uktadem wylotéw i wlotow.

5. Zgodnos¢ z ustaleniami MPZP

Zgodnie z Uchwatg NR XLVII/322/2022 Rady Miasta Imielin obszar na ktérym zaprojektowano

przebudowe kanalizacji sanitarnej zalicza sie do terenéw:
- A6.P-U-sg to tereny obiektdw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw lub zabudowy ustugowej

Zamierzenie budowlane nie narusza ustalen wyzej wymienionego MPZP.

6. Obszar Oddziatywania Obiektu

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatce nr 1013/304 na
ktorej zostat zaprojektowany zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci

Wodociggowych i Kanalizacyjnych oraz normami PN-EN 476:2012 oraz PN-EN 752:2017-06.

7. Ochrona konserwatorska
Dziatka na ktdrej zaprojektowano przebudowe kanalizacji sanitarnej nie podlega ochronie

konserwatorskiej.



Przebudowa systemu odprowadzania sciekow bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego
wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

8. Wplyw eksploatacji gorniczej
Obszar opracowania znajduje sie w poza granicami obszaréw i terenéw gdérniczych zgodnie z pismem

wydanym przez PGG Oddziat KWK Piast-Ziemowit znak 73/D/TMG/MG/MD/AZ/121/4735/25 z 21.03.25r.

9. Warunki geotechniczne

Hydrograficznie teren ten poprzez potok Imielinka oraz rzeke Przemsze nalezy do zlewni rzeki Wisty.
Teren budujg utwory rzeczne i rzeczno — zastoiskowe:

- utwory trzeciorzedowe: ity pylaste, ity i gliny pylaste zwiezte. Utwory trzeciorzedowe wystepujg na
catym odcinku, a ich strop zalega na gtebokosci 1,0 - 6,0 m p.p.t.

- utwory czwartorzedowe: pyly piaszczyste, pyly i gliny pylaste z soczewkami piaskéw. Powierzchnia
terenu przykryta jest warstwa gleby lub warstwg nasypdw mineralno-kamienistych (rejony drég).

Ogdlnie grunty wystepujgce w podtozach sg nosne i korzystne dla posadowienia projektowanej
kanalizacji, poza pradolinami ciekéw wodnych.

W obrebie inwestycji woda gruntowa prawie nie wystgpi do gt. 3,0 m p.p.t., Nalezy liczy¢ sie z
sezonowym podniesieniem poziomu zwierciadta wody gruntowej zwigzanym z roztopami i nawalnymi
opadami w porze letniej.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu na tym terenie wynosi 1,0 m p.p.t. Warunki gruntowe okresla sie jako

proste. Kategoria geotechniczna I.

10. Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz aktami i normami prawnymi.

WSszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty
techniczne.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodnié z projektantem oraz inwestorem.

Wszystkie elementy instalacji narazone na dziatanie czynnikdw wystepujgcych podczas uzytkowania
podlegajg kontroli okresowej polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego.

Roboty budowlane w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego oraz naziemnego nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem gestordow tych sieci.

Typy materiatéw opisane w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe. Do wykonania prac nalezy

stosowad materiaty wskazane w projekcie lub réwnowazne.



Przebudowa systemu odprowadzania sciekow bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego
wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

IIl. CZESC RYSUNKOWA
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw S.A.
INWESTOR | ul. Wojewddzka 19
40-026 Katowice

PRZEBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA SCIEKOW BYTOWYCH Z
OBIEKTOW STACJI REGENERACJI WEGLA AKTYWNEGO WRAZ Z
PODLACZENIEM DO KANALIZACJI MIEJSKIE)

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU | Imielin

BUDOWLANEGO ul. Rzemieslnicza
Kategoria obiektu budowlanego: Kat. XXVI

POZOSTALE DANE | |dentyfikatory dziatek:
ADRESOWE | 241402_1.0001.1013/304

. SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE | | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
JEDNOSTKA MS Instal Marcin Szweda
PROJEKTOWA | ul. Brzeziriska 8A 44-203 Rybnik
Do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
. sieci, instalacji i urzadzen
megr inz. . . .
PROJEKTANT | Marcin Szweda | CePInYeh, wentylacyjnyeh, Branza 03.2025
gazowych, sanitarna
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Nr uprawnien:
SLK/0813/PWQS/05
mer inz. Branza
OPRACOWAL Szymon - . 03.2025
sanitarna
Krakowczyk




Przebudowa systemu odprowadzania sciekow bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego
wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

. Dokumenty dotaczone do projektu (str. )
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
— zatgczono do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego

—zatgczono do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
3.  Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j .

Il. Czesc opisowa (str. )

=

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.

Podstawa opracowania

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Stan istniejacy i docelowy

Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano- instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11. Uwagi koricowe

LN AWN
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ll.  Czes¢ rysunkowa

Rozmieszczenie kanalizacji sanitarnej przestawiono w projekcie zagospodarowania terenu.



Przebudowa systemu odprowadzania sciekow bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego
wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU



Rybnik, marzec 2025

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze:

projekt architektoniczno-budowlany:

PRZEBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA SCIEKOW BYTOWYCH Z OBIEKTOW STACJI
REGENERACJI WEGLA AKTYWNEGO WRAZ Z PODLACZENIEM DO KANALIZACJI MIEJSKIE)

z planowana lokalizacja:
Imielin

ul. Rzemieslnicza

sporzadzony dla Inwestora:

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw S.A.
ul. Wojewédzka 19
40-026 Katowice

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ: mgr inz. Marcin Szweda
Nr upr. SLK/0813/PWQOS/05



Przebudowa systemu odprowadzania sciekow bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego
wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy systemu
odprowadzania Sciekéw bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego wraz z podtgczeniem do

kanalizacji miejskiej w Imielinie przy ul. Rzemieslniczej.
Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku od istniejgcej studni Si do

wiaczenia do studni K zabudowanej na sieci miejskiej

-zabudowe na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w pkt. S2-P studni z przeptywomierzem

ultradzwiekowym w celu opomiarowania zrzutu Sciekdw sanitarnych.

Catos¢ robét bedzie wykonana w Imielinie przy ul. RzemiesIniczej na dziatce nr 1013/304.

2. Podstawa opracowanie

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- Zlecenie Inwestora,

- Podktady architektoniczne,

- Podktady mapowe,

- Ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane,
- Warunki gruntowo-wodne;

- Warunki techniczne przytagczenia wydane przez MSK Sp. z o.0. w Imielinie, pismo znak

MSK/O/T/1/1/2025 z 09.01.25r;

- Uzgodnienie sposobu rozliczania Sciekdéw wydane przez MSK Sp. z 0.0. w Imielinie, pismo znak

MSK/O/U/1/2/2025 z 20.02.25r,;

- Uzgodnienie projektu technicznego wydane przez MSK Sp. z o0.0. w Imielinie, pismo znak

MSK/O/P/3/4/2025 z 30.04.25r,;
- Decyzja wydana przez Burmistrza Miasta Imielin pismo znak GK.7012.27.2025.MC z 21.05.25r.
- Protokét z narady koordynacyjnej znak G-G0O.6630.41.25 z 13.03.25r.;

- Pismo wydane przez PGG Oddziat KWK Piast-Ziemowit znak 73/D/TMG/MG/MD/AZ/121/4735/25 z
21.03.25r..



Przebudowa systemu odprowadzania sciekow bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego
wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt budowlany— zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zalicza sie do kategorii XXVI.

4. Stanistniejacy i docelowy

Scieki bytowo-socjalne z obiektéw Stacji Regeneraciji Filtréw Weglowych obecnie nie sg odprowadzanie
do sieci miejskiej. Przewidywany miesieczny zrzut $ciekdw wyniesie ok. 15 m3/miesigc.

Projekt zaktada witgczenie instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej bedgcej w gestii MSK Sp. z
0.0. w Imielinie. Przebudowe kanalizacji od studni Si o rzednych 273.24/270.30 do studni K o rzednych
271.85/269.17. Ze wzgledu na konieczno$é rozliczania ilosci zrzucanych sciekdw do sieci miejskiej

konieczna jest zabudowa przeptywomierza ultradzwiekowego w studni S2-P.

5. Zamierzony sposdb uzytkowania obiektu budowlanego
Projektowane obiekty budowlane:
- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

Stuzy do przesytu sciekéw sanitarnych.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projektowane obiekty budowlane majg forme:

- przewoddw o Srednicy 160

- walczakdéw — studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy i DN1000 i DN1200

- prostopadtoscianu — szafka z przetwornikiem przeptywomierza

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry:

- przewody PVC-U SN8 SDR34 z wydtuzonym kielichem $160 o dtugosci catkowitej ok. 24m
- Srednie zagtebienie dna przewoddéw 1,9 m p.p.t.

- studnie rewizyjne betonowe DN1200 i DN1000 o gtebokosci catkowitej ok. 8,6 m

8. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Obszar opracowania znajduje sie w poza granicami obszaréw i terenéw gdérniczych zgodnie z pismem
wydanym przez PGG Oddziat KWK Piast-Ziemowit znak 73/D/TMG/MG/MD/AZ/121/4735/25 z 21.03.25r.
Hydrograficznie teren ten poprzez potok Imielinka oraz rzeke Przemsze nalezy do zlewni rzeki Wisty.

Teren budujg utwory rzeczne i rzeczno — zastoiskowe:



Przebudowa systemu odprowadzania sciekow bytowych z obiektéw Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego
wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

- utwory trzeciorzedowe: ity pylaste, ity i gliny pylaste zwiezte. Utwory trzeciorzedowe wystepujg na
catym odcinku, a ich strop zalega na gtebokosci 1,0 - 6,0 m p.p.t.

- utwory czwartorzedowe: pyty piaszczyste, pyly i gliny pylaste z soczewkami piaskéw. Powierzchnia
terenu przykryta jest warstwa gleby lub warstwg nasypdw mineralno-kamienistych (rejony drég).

Ogodlnie grunty wystepujgce w podtozach sg nosne i korzystne dla posadowienia projektowanej
kanalizacji, poza pradolinami ciekéw wodnych.

W obrebie inwestycji woda gruntowa prawie nie wystgpi do gt. 3,0 m p.p.t., Nalezy liczy¢ sie z
sezonowym podniesieniem poziomu zwierciadta wody gruntowej zwigzanym z roztopami i nawalnymi
opadami w porze letnie;j.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu na tym terenie wynosi 1,0 m p.p.t. Warunki gruntowe okresla sie jako

proste. Kategoria geotechniczna I.

9. Woplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Obiekt budowlany — zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej nie bedzie wptywat negatywnie na

Srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

a)

b)

d)

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekow oraz wod opadowych

Przedmiotowe opracowanie nie wymaga odprowadzania wéd opadowych.

Sredniomiesieczny zrzut $ciekdw sanitarnych wynosi ok. 15 m3/miesiac.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

(z podaniem rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania)

Zanieczyszczenia gazowe — nie dotyczy.

Zanieczyszczenia pytowe — nie dotyczy.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen (z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie)

Nie dotyczy.
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e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej nie koliduje z drzewostanem, na ktdrego
wycinka jest potrzebne pozwolenie.

Poziom posadowienia obiektow powyzej poziomu wody gruntowe;j.

Brak negatywnego wptywu planowanej budowy na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

10. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Kanalizacje nalezy przebudowad od studni Si do studni K. Przebudowywang kanalizacje nalezy wykonac z

rur PVC-U SN8 SDR34 3160 z wydtuzonym kielichem. Na trasie kanalizacji nalezy zabudowac¢ betonowg studnie

DN1000 i DN1200 w miejscach wskazanych na rysunku.

11. Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz aktami i normami prawnymi.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty
techniczne.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodnié z projektantem oraz inwestorem.

Wszystkie elementy instalacji narazone na dziatanie czynnikdw wystepujgcych podczas uzytkowania
podlegajg kontroli okresowej polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego.

Roboty budowlane w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego oraz naziemnego nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem gestordow tych sieci.

Typy materiatéw opisane w projekcie nalezy traktowaé jako przyktadowe. Do wykonania prac nalezy

stosowad materiaty wskazane w projekcie lub réwnowazne.
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Rybnik, marzec 2025

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 3, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024r., poz. 725 z pdzniejszymi
zmianami) osSwiadczam, ze projektowane obiekty budowlane sg obiektami o prostej konstrukcji i projekt

budowlany na:

PRZEBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA SCIEKOW BYTOWYCH Z OBIEKTOW STACJI
REGENERACJI WEGLA AKTYWNEGO WRAZ Z PODLACZENIEM DO KANALIZACJI MIEJSKIE)

nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi przez osobe

posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ: mgr inz. Marcin Szweda
Nr upr. SLK/0813/PWQS/05
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NAZWA ZAMIERZENIA

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PROJEKTANT BRANZY
SANITARNEJ:

OPRACOWAL.:

DATA OPRACOWANIA:

wraz z podtgczeniem do kanalizacji miejskiej

INFORMACIJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA SCIEKOW
BYTOWYCH Z OBIEKTOW STACJI REGENERACJI WEGLA
AKTYWNEGO WRAZ Z PODtACZENIEM DO KANALIZACII
MIEJSKIE)

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw S.A.
ul. Wojewddzka 19
40-026 Katowice

MS Instal Marcin Szweda
ul. Brzezinska 8a

44-203 Rybnik

mgr inz. Marcin Szweda

Nr upr. SLK/0813/PWQOS/05

mgr inz. Szymon Krakowczyk

Marzec, 2025 r.
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e Podstawa opracowania
Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Zakres robot zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od istniejgcej

studni Si do istniejgcej studni K w Imielinie przy ul. Rzemieslniczej na dziatce nr 1013/304.

¢ Whykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym zakresem opracowania wystepujg lub sg projektowane nastepujace istniejgce
obiekty budowlane:
e droga;
e budynki przemystowe;
e sieci wodociggowe;
e siec¢ kanalizacji sanitarnej;
e siec¢ gazowa;
e sie¢ energetyczna podziemna.
¢ Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajdujg sie nastepujgce, istniejgce elementy

zagospodarowania, terenu mogace stwarzac zagrozenia:

- istniejgca infrastruktura techniczna nadziemna i podziemna;
- obiekty nadziemne.
e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Wykonywane roboty budowlane i towarzyszgce bedg stwarzaé nastepujgce zagrozenia:
- niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym;
- zagrozenie przysypania ziemig w catym zakresie prowadzonych prac ziemnych;
- niebezpieczenstwo wynikajgce z korzystania z urzagdzen mechanicznych;
- niebezpieczenstwo wynikajgce z pracg w zbiornikach podziemnych;

- niebezpieczenstwo wynikajgce z pracy w poblizu maszyn budowlanych (koparki).

* Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia zmechanizowanych i
12
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recznych robdt ziemnych ze szczegélnym uwzglednieniem robdt ziemnych i montazowych, wykopdéw
gtebokich, prowadzenia robot w poblizu uzbrojenia terenu, oraz w obrebie drég komunikacyjnych
przeprowadzonym przez specjaliste d/s bhp. Nastepnie z chwilg wejscia,
na teren budowy kazdy z pracownikdéw musi zosta¢ poddany szkoleniu stanowiskowemu w zakresie
realizowanych prac.

- Podstawowg tematyke szkolen nalezy prowadzi¢ w oparciu o nastepujgce akty normatywne:

- Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze BN -7883602;

- Dz. U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogdlne przepisy bezpieczeristwa
i higieny pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) — roboty montazowo — instalacyjne;

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 wraz z pdzniejszymi zmianami — prowadzenie
robot pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. | - Budownictwo ogdlne. pkt. 3
Roboty ziemne;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. nr 40, poz. 470);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2002 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz.1263).

e Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki stosowane dla zapobiezenia niebezpieczefAstwom:
- teren budowy wtasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym,
- pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania robocze,
- stosowane narzedzia i urzadzenia powinny posiadac atesty i by¢é w dobrym stanie technicznym,
- w miejscu prowadzenia prac winny znajdowac sie srodki gasnicze i przenosna apteczka pierwszej pomocy
oraz tablica informacyjna z numerami telefonéw alarmowych,
- pracownicy przy prowadzeniu prac w obrebie pasa drogowego powinni by¢ odpowiednio oznakowani
(kamizelki odblaskowe), a miejsce pracy zabezpieczone i widoczne,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod kgtem bhp.

13



