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POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI
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Z.W. USTABILIZOWANE

ISTNIEJĄCY FUNDAMENT

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY RUROCIĄG
KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ 
ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ORAZ RZĘDNYCH ZAWARTYCH W 
PROJEKCIE Z RZECZYWISTYMI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI 
PROJEKT NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW ISTNIEJĄCYCH.

2. RZĘDNE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NALEŻY 
SPRAWDZIĆ W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.

3. PRACE ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PN-06060 I 
PN-03030.

4. MONTAŻ STUDNI, RUR, KSZTAŁTEK I ARMATURY WYKONYWAĆ 
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

5. PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE NALEZY WYPOSAŻYĆ WE 
WŁAZY ŻELIWNE DN600 KLASY D400.

6. PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI ROBÓT TEREN NALEŻY 
DOPROWADZIĆ DO STANU POCZĄTKOWEGO.
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SPOSÓB UŁOŻENIA RUR Z PVC-U ORAZ PE
 PRZY ZAGŁĘBIENIU

OD 1.0 DO 6.0 m. PRZEKRÓJ POPRZECZNY

WYKOP
SZALOWANY

ZASYPKA

WYPEŁNIENIE PIASKIEM
NAD RURĘ

WYPEŁNIENIE
PIASKIEM WOKÓŁ RURY

PODSYPKA Z PIASKU
WARSTWA FILTRACYJNA

0,
30
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UWAGA:
PIASEK NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ WIBRATOREM 
PŁYTOWYM (50 - 100 KG) O ROZDZIELNEJ 
PŁYCIE WIBRACYJNEJ DO JEDNOCZESNEGO 
ZAGĘSZCZENIA PO OBU STRONACH KANAŁU 
DO 80%

ŚCIANA STUDZIENKI
BETON kl. C35/45

RURA PRZEWODOWA
Z PVC

PRZEJŚCIE
SZCZELNE

BETON PODŁOŻA
kl. C12/15

DNO STUDZIENKI
BETON HYDROTECHNICZNY
kl. C35/45

BETON KINETY
kl. C40/50

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PRZEWODU Z RUR PVC-U
ZE STUDZIENKĄ Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES

BRANŻA

SANITARNA

NAZWA RYSUNKU

DATA

04.04.2025 r.

SKALA

NR RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

GÓRNOŚLĄSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA
UL. WOJEWÓDZKA 19,
40-026 KATOWICE

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT

GENERALNY PROJEKTANT

ul. Jordanowska 12, 04-204  Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl

mgr inż. Paweł Budziak MAZ/0411/POOS/09
NUMER UPRAWNIEŃ

UL. WODNA 3,
40-407 IMIELIN

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI
SANITARNEJ ZAKŁADU ZUW DZIEĆKOWICE

W RAMACH ZADANIA
„PODŁĄCZENIE KANALIZACJI ZAKŁADU – ZUW DZIEĆKOWICE DO

KANALIZACJI MIEJSKIEJ”

OPRACOWANIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA XXVI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 241402_1, IMIELIN

NAZWA JEDNOSTKI, NAZWA I NUMER OBRĘBU ORAZ NUMERY DZIAŁEK EW.

DZ. EW. NR 1013/304, 4579/304,
4580/304,  1015/304, 3962/289

OBRĘB 0001:

inż. Maciej Skrajny

PODPIS

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NUMER UPRAWNIEŃSPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Aneta Głowacka MAZ/0581/PBS/17

1:100/500

IS-02

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA
KANALIZACJI SANITARNEJ


