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1.

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Umowy nr ZP1/117/2024 zawartej w dniu 02.09.2024 r.,

Zatozen i wytycznych przekazanych przez Zamawiajgcego,

Warunkéw Technicznych wydanych dnia 14.10.2024r. przez Miejskg Spétke
Komunalng Sp. z 0.0. w Imielinie (znak MSK/O/T/3/10/2024),

Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

Wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 26.09.2024r.

Aktéw prawnych i norm obowigzujgcych w tym zakresie,

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024, poz. 725),

Ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 r. poz. 54) i
zwigzanymi z ustawg aktami prawnymi dot. oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2022, poz.1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenhstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143, poz.1002 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy
przytgcza kanalizacji sanitarnej Zaktadu Uzdatniania Wody DzieCkowice oraz demontazu
istniejacej oczyszczalni sciekdw.

Ponizsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:

e budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

¢ budowa odcinka kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

budowa studni kanalizacyjnej betonowej

budowa przepompowni $ciekéw

budowa komory pomiarowej

likwidacja istniejgcych urzgdzen do oczyszczania sciekow

budowa przylgcza elektroenergetycznego do przepompowni sciekdw oraz komory
pomiarowej

2.1. Kategoria obiektu budowlanego

Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

3.1. Stan prawny terenu planowanej inwestycji

W ponizszej tabeli zestawiono dziatki ewidencyjne, ktérych dotyczy inwestycja wraz
z informacjg na temat ich wtasnosci, zgodnie z wypisami z rejestru gruntéw wg stanu na
dzien 19.09.2024r.

Tabela 1. Zestawienie dziatek objetych inwestycja.

Lp. Nr ev(\;lzc:::k?yj ny Obreb Wiasnos¢é

1. | 1013/304 0001 Imielin Gmina Imielin

3. | 4579/304 0001 Imielin Gmina Imielin

4. | 4580/304 0001 Imielin Gmina Imielin

5. | 1015/304 0001 Imielin Gmina Imielin

6. | 3962/289 0001 Imielin Skarb Panstwa Wojewddzkie
Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Katowicach

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety planowang inwestycjg znajduje sie na terenie zakladu ZUW Dzieckowice,
dziatkach przyleglych oraz dziatce drogi gminnej ul. Rzemiesiniczej w ktérej znajduje sie
istniejgca studnia kanalizacyjna.

Na dziatce 1015/304 znajduje sie nieuzytkowany, zalesiony nasyp kolejowy. Ulica
RzemiesInicza jest drogg gminng, asfaltowg o utwardzonym poboczu.

Dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja sg uzbrojone w wewnetrzng siec
wodociggowg oraz kanalizacyjng ZUW DzieCkowice. W dziatce drogowej znajdujg sie
sieci: kanalizacyjna, wodociggowa oraz gazowa, znajdujg sie tam tez kable elektryczne.
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Przez dziatke 4580/304 biegng dwa kanaty ®1600 zaopatrujgce zaktad w wode surowa,
oraz przewod kanalizacyjny ®600.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatkach objetych opracowaniem projektuje sie budowe przytgcza kanalizaciji
sanitarnej, oraz demontaz istniejgcych urzadzen do oczyszczania sciekéw. Projektuje sie
réwniez przytgcze elektroenergetyczne do projektowanej przepompowni sciekow.

Projektowany rurociag tgczy¢ bedzie studnie SI1 oraz SlI2. Studnia SI1 znajduje sie na
dziatce 1013/304 w ul. RzemiesIniczej a studnia SI2 na dziatce 3962/289.

3.4. Zestawienie powierzchni, dtugosci

Nie wykonuje sie bilansu terenu, poniewaz nie ulega on zmianie.

Projektuje sie:
Budowe przytagcza kanalizacyjnego SI1-SI2 146m z czego:
e Rurociag grawitacyjny ®200 49m
e Rurociag ttoczny ®90 97m
— Budowe studni rozpreznej $1200
— Budowe studni przelotowej $1200
— Budowe przepompowni $ciekow ®1200
— Budowe komory pomiarowej 2,1x1,2x1,9m
— Budowe przytgcza elektroenergetycznego do projektowanej przepompowni sciekow
oraz komory pomiarowej

4. Warunki gruntowo —wodne
4.1. Badania geotechniczne

Na podstawie wykonanych przez Geopuls Piotr Jadczak w dniu 11.10.2024r. prac, tj.
wykonaniu 2 odwiertbw geotechnicznych do gtebokosci 3,0m p.p.t. wyznaczono
wystepowanie 4 serii geotechniczne:

Seria |

Zbudowania z gleby oraz nasypow niekontrolowanych.

Seria ll
Zbudowana z wolnolodowcowych osadow niespoistych w sktad ktorych wchodzg piaski
drobne ze zwirem, oraz piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastym.

Seria lll
Zbudowana z osadéw morenowych mato, Srednio i zwiezto spoistych. Zaliczono do nich
gliny zwiezte i gliny piaszczyste ze zwirem.

Seria IV
Zbudowana z zastoiskowych osadow organicznych do ktérych zaliczono namuty.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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4.2. Warunki wodne

W okresie wykonywanych badan na analizowanym terenie, do gteboko$ci rozpoznania
(3,0 m p.p.t) stwierdzono wystepowanie, w otworze OT1, poziomu wody gruntowej na
gtebokosci 1,2 p.p.t o swobodnym zwierciadle stabilizujgcym sie na gtebokosci 1,2m p.p.t.
W otworze OT2 stwierdzono stabe sgczenie na gtebokosci 0,8m p.p.t. pochodzace od
infiltrujgcych woéd opadowych.

W przypadku wysokiego nawodnienia miejscowego gruntu nalezy przewidzie¢ realizacje
odcinkéw sieci metodg bezwykopowg lub wykopowg z uzyciem odwodnienia za pomocag
np. igtofiltrow.

4.3. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne wystepujgce na
danym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu zaliczono go do | kategorii
geotechnicznej.

II.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BRANZY SANITARNEJ

5. Projektowane rozwigzania techniczne

5.1. Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej

Planowana inwestycja bedzie polega¢ na budowie przytgcza kanalizacji sanitarnej od
istniejgcej studni kanalizacyjnej na dziatlce ew. 3962/189 do istniejgcej studni
kanalizacyjnej w dz. ew. nr 1013/304.

Zgodnie z, wydanymi przez MSK w Imielinie, Warunkami Technicznymi zaprojektowano
rurociggi kanalizacyjne, grawitacyjne z rur PVC-U ®200 klasy S SN-8 ze $ciankg litg oraz
wydtuzonym kielichem fgczona na uszczelki gumowe spetniajgca wymagania PN-EN
1401-1+A1:2023-09.

Rurocigg ttoczny, cisnieniowy zaprojektowano z rur ®90 PE100 SDR11 PN16 fgczonych
metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, spetniajgce wymagania PN-EN
12201-2:2024-04

tgczna dtlugosé projektowanych rurociggdéw przytgcza kanalizacyjnej wynosi ok. 145,70m
z czego 97,20m stanowi rurocigg kanalizacji cisnieniowej a 48,5m kanalizaciji
grawitacyjne;.

Projektowany kanat nalezy umiesci¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Zlokalizowany jest na dziatkach bedgcych wtasnoscig Gminy Imielin oraz Wojewddzkiego
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Katowicach.

Przytagcze kanalizacyjne zaprojektowano z zagtebieniem min. 1,60m w odniesieniu do
istniejgcych rzednych terenu.

Na przewodzie kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studnie betonowg DN1200 oraz
przepompownie Sciekdw.
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Odcinek kanalizacji ttocznej zakoriczono betonowg studnig rozprezng DN1200.

Umieszczenie projektowanych rurociggdw w terenie nalezy wykonywaé metodg
wykopowa oraz bezwykopowa. Zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Przewody ukfada¢ w ziemi, w wykopach otwartych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
osuwaniem gruntu sciankami szczelnymi. Utwory warstwy Il i Il mogg by¢ wykorzystane
jako obsypka i zasypka. Zalecane jest dogeszczanie gruntu warstwami o migzszosci,
ktéra nie przekroczy 0,2m. Podsypke nalezy wykonaé¢ o grubosci minimum 0,2m,
zageszczanej warstwami, co 0,1cm. Obsypke wykonaé warstwami o grubosci 1/3 srednicy
rury i jednoczesnym zageszczaniem kazdej z nich. Zasypki wykopéw nalezy wykonac
gruntem piaszczystym lub pospotkg o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Podsypke
zagescic do wskaznika zageszczenia 1s20,97. Zasyp zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is=21,0. Poprawnos$é zageszczenia powinien zweryfikowa¢ uprawniony
geotechnik lub geolog. Wypetnienie wykopu nalezy wykona¢ gruntem rodzimym
pozbawionym twardych fragmentéw, ktére mogg uszkodzi¢ przewdd, tj. kamienie, gruz,
szkto itp.

Po zakonczeniu prac nawierzchnie w miejscach wykopow otwartych nalezy przywrécié do
stanu pierwotnego.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej pod nieuzytkowanym nasypem kolejowym,
oraz odcinek kanalizacji grawitacyjnej tgczacy studnie rozprezng oraz studnie istniejgcg w
ul. Rzemieslniczej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg — przeciskiem lub przewiertem.
Nalezy wykonac przewiert pilotazowy pozwalajgcy na przystosowanie projektowanej trasy
rurociggu do warunkow rzeczywistych. Projektowany rurocigg przebiega w odlegtosci 78
oraz 100 cm miedzy skrajniami istniejacych rurociggébw DN1600 (zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania). Caty odcinek przebiegajgcy pod nasypem kolejowym oraz
krzyzujgcy sie z sieciami technicznymi nalezy wykona¢ jednym przewiertem lub
przeciskiem. Ze wzgledu na odlegtos¢ od projektowanych rurociggéw, dtugos¢ przewiertu
oraz znajdujgcy sie nasyp kolejowy nie projektuje sie rur ostonowych.

Tabela 2 Zestawienie materialéw przylgcze kanalizacyjne

PRZYLACZE KANALIZACYJINE

NAZWA WYMIAR ILOSC
RURY PVC-U klasy S SN8 ®200x5,9 49mb
PE100 SDR11 PN16 ®90x8,2 97mb
Studnia betonowa przelotowa DN1200 1 kpl.
Studnia betonowa rozprezna DN1200 1 kpl.
Przepompownia Sciekow DN1200 1 kpl.
Komora pomiarowa 2100x1200x1900 | 1 kpl.

5.2. Obliczenia rurociagu cisnieniowego

Srednice rurociggu ci$nieniowego dobrano przy zatozeniu przeptywu $ciekow
wynoszgcego 5 /s oraz predkosci przeptywu zawierajgcej sie w granicach 1,0-2,5 m/s.
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Po przeprowadzeniu obliczerh dobrano Srednice rurociggu ttocznego jako rury PE100
SDR11 PN16 90x8,2mm.

5.3. Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie projektowanego kanatu sanitarnego stanowi studnia rewizyjna z kregow
zelbetowych DN1200 wg PN-EN-1917:2004 oraz studnia rozprezna.
Dla studni rewizyjnej zaprojektowano kinete przeptywows typu J L33°.

Komory robocze studni nalezy wykonac¢ z typowych elementow Zzelbetowych zgodnie
z normg PN-EN 1917:2004z betonu klasy C35/45. Kineta wodoszczelna z betonu klasy
C35/45 wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej 6%) i mrozoodpornego (F-
150). Podstawa studni oraz kregi tgczone na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub
podobne). Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego zgodnie
z normg PN-EN-1917:2004.

Studnie powinny by¢é wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym
w jaskrawym kolorze zgodnie z normg PN-EN 13101:2005. Rozstaw stopni
naprzemienny.

Przykrycie studzienki stanowi ptyta pokrywowa zbrojona prefabrykowana. Na
studzienkach nalezy zamontowaé wiazy zeliwne wg PN-EN 124-1:2015-07, DN600O, kl.
B125 wentylowane, zabezpieczone przed obrotem, z wktadkg ttumigca. W razie potrzeby
regulacje wysokosci studzienki wykona¢ przy uzyciu pierscieni wyrownawczych DN600
mm.

Podstawy studni powinny mie¢ fabrycznie wykonane otwory. Przed umieszczeniem rur w
otworach nalezy w nich zamontowac przejscia szczelne. Kinety nalezy wykonac¢ z betonu
klasy C35/45.

Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci
minimum 0,15 m i o Srednicy wiekszej od srednicy zewnetrznej studzienki o minimum
0,10 m.

Zewnetrzng ptaszczyzne studzienek zabezpieczy¢ abizolem R+2xKL. Konstrukcja studni
wg zatgczonych rysunkow. Wigczanie przewoddéw PVC-U do studni wykona¢ w tulejach
ochronnych

Montaz studni nalezy realizowac¢ $cisle wedtug instrukcji producenta i odpowiednich norm
po trasie wytyczonej przez uprawnionego geodete.

5.4. Pompownia sciekéw

Zaprojektowano pompownie $ciekow ®1200 wyposazong w 2 pompy pracujgce
naprzemiennie. Catkowita gtebokos¢ pompowni wynosi 4,10m, dno pompowni
przewidziano na rzednej 255,65m. Maksymalny doptyw Sciekow do pompowni wynosi
0,41 I/s. Doptyw sciekow do przepompowni odbywaé sie bedzie za pomoca rur PVC-U
@200 o rzednej dna 256,65m a odptyw za pomocg rur PE100 SDR11 PN16 90x8,2mm o
rzednej osi 257,80m.
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Objetos¢ retencyjna czynna zbiornika wynosi 0,23m3, wysokos¢ retencyjna 0,20m
a zapas alarmowy 0,40m. Czas napetniania zbiornika retencyjnego to 9,19 min.
Przewidziano 4 ptywaki sygnalizujgce poszczegolne stany: Alarm, Max, Min oraz
Suchobieg.

Szczegotowe elementy pompowni zgodnie z rysunkiem 1S-03.

Wymagane parametry dwoch pomp to wydajnos¢ 4,00 I/s oraz wysoko$¢ podnoszenia
réowna 6,06m.

Przewidziano 2 pompy pracujgce naprzemiennie o wydajnosci 8,0 I/s i nominalnej
wysokosci podnoszenia 4,80m oraz o mocy silnika napedowego réwnej 1,1kW.
Przewidziana liczba wtgczen pompy wynosi 3 razy na godzine a dopuszczalna 15 razy na
godzine. Catkowita moc pobierana z sieci wynosi 1,44 kW a jednostkowe zuzycie energii
0,082 kWh/m3. Czas pompowania jest rowny 0,84min.

Predko$c¢ przeptywu dla wydajnosci obliczeniowej Q=4,89 I/s w pionie ttocznym o $rednicy
DN80 wynosi 0,97 m/s a w przewodzie ttocznym z rur PE100 SDR11 PN 16 90x8,2mm
wynosi 1,15m/s.

Pompy nalezy poddawaé przeglgdowi minimum raz w miesigcu

Tabela 3 Zestawienie materiatléw pompowni $ciekéw

POMPOWNIA SCIEKOW

NAZWA MATERIAL | ILOSC
Zbiornik polimerobeton | 1 kpl.
Pompa zatapialna - 2 kpl.
Kolano sprzegajgce KS80 zeliwo 2 kpl.
tacznik rur-kot DN80 zeliwo 2 kpl.
Zawor zwrotny DN8O zeliwo 2 kpl.
Zasuwa klinowa DN8O zeliwo 2 kpl.
Nasada ptuczgca T52 1 kpl.
Pion ttoczny stal nierdzewna | 2 kpl.
Kolektor DN8O stal nierdzewna | 1 kpl.
Drabinka ztazowa stal nierdzewna | 1 kpl.
tancuch stal nierdzewna | 2 kpl.
Prowadnice ®48,3x2 stal nierdzewna | 4 kpl.
Podest uchylny stal nierdzewna | 1 kpl.
Wtaz wejsciowy stal nierdzewna | 1 kpl.
Porecz ztazowa stal nierdzewna | 1 kpl.
Kominek wentylacyjny PVC110 2 kpl.
Szafa sterownicza - 1 kpl.
Ptywak - 4 kpl.

5.5.  Komora pomiarowa

Do pomiaru ilosci sciekow odptywajgcych z obiektéw ZUW DzieCkowice przewidziano
montaz przeptywomierza elektromagnetycznego w prefabrykowanej komorze pomiarowe;j.

Wymiary komory pomiarowej to 2100x1200x1900mm, wymagane wyposazenie to witaz
kanalizacyjny DNG600 D400, stopnie ztazowe, kominek wentylacyjny oraz rzgpia
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pozwalajgca na wstawienie pompy i wypompowanie w przypadku zalania. Przewidziano
wykorzystanie prefabrykowanej komory.

Przeptywomierz przewidziano na parametry pracy rowne, medium- $cieki sanitarne,
temperatura medium réwna 20°C, ci$nienie wynoszgce 0,5 bar oraz zakres przeptywu 0-8
I/s. Przewidziano przeptywomierz wyposazony w konwenter z wyswietlaczem, funkcjg
automatycznej diagnostyki czujnika. Zasilanie konwentera 230 VAC.

W przypadku awarii przeptywomierza lub jego wymiany przewidziano montowany w jego
miejsce krociec dwukotnierzowy DN100 o dtugosci 0,25m pozwalajgcy na zachowanie
ciggtosci odprowadzania Sciekdw.

Kroé¢ce oraz armatura powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej oraz byc¢
przystosowana do kontaktu ze sciekami sanitarnymi.

Tabela 4 Zestawienie materialow komory pomiarowej

KOMORA POMIAROWA

NAZWA WYMIAR ILoSC
Komora pomiarowa prefabrykowana 2100x1200x1900 | 1 kpl.
Przejécie gazo i wodoszczelne - 2 kpl.
Tuleja kotnierzowa DN100/®d90 1 kpl.
Zasuwa kotnierzowa DN100 1 kpl.
Kréciec dwukotnierzowy L=0,5m DN100 1 kpl.
Krdéciec dwukotnierzowy L=0,2m DN100 1 kpl.
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 1 kpl.
Kotnierze uziemniajgce DN100 1 kpl.
tacznik rurowo kotnierzowy DN100/®90 1 kpl.
Kréciec dwukotnierzowy L=0,25m
ZASTEPCZY Y DN100 1 kpl.
Podbetonowanie - 2 kpl.
Stopnie ztazowe - 1 kpl.
Wtaz kanalizacyjny DN600 KI D400 - 1 kpl.
Kominek wentylacyjny DN100 1 kpl.

5.6. Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejacej studni

Projektowany kanat sanitarny nalezy wigczy¢ do istniejgcej studni kanalizacyjnej SI1
zlokalizowanej na dz. ew. nr 1013/304 oraz do istniejgcej studni SI2 zlokalizowanej na
dziatce 3962/289 (zgodnie z czescig rysunkowg opracowania).

Wiaczenie do istniejgcej studni nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z MSK w Imielinie.

Rodzaj prac dostosowa¢ do zastanych warunkow. Wigczenie projektowanego kanatu w
studni SI1 oraz Sl2. zgodnie z wymiarami i rzednymi podanymi w czesci rysunkowej
opracowania.

5.7. Likwidacja istniejacej oczyszczalni Sciekéw

Istniejgcy wlot do studni SI12 doprowadzajgcy Scieki bytowo gospodarcze z obiektéw Staciji
Regeneracji Wegla Aktywnego nalezy za$lepic.
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Istniejgce obiekty na oczyszczalni sciekbw w sktad ktorych wchodzg, krata koszowa,
osadnik Imhoffa, przepompowania $ciekéw, ztoze biologiczne, osadnik wtérny oraz
taczace je przewody nalezy zdemontowaé. Elementy przeznaczone do likwidacji
zaznaczono w czesci rysunkowej opracowania.

Urzgdzenia nalezy zasypaé gruntem, zagesci¢ oraz zdemontowaé wszystkie elementy
wystajgce ponad poziom terenu, a takze sku¢ czesci podziemne do gtebokosci 1m p.p.t.

Przewody kanalizacyjne taczgce poszczegolne elementy nalezy zala¢ pianobetonem.

UWAGA:
Istniejgca oczyszczalnia musi funkcjonowaé do momentu podigczenia nowego
przytacza kanalizacji sanitarnej

6. Wytyczne realizacji
6.1. Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym oraz projektowanym uzbrojeniem

Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng zostaty wykazane na profilu
podtuznym projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej. Przed przystgpieniem do
realizacji uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢, wykorzystujgc mape do celéw
projektowych, wszystkie Kkolizje poprzeczne =z trasg sieci. Istnieje, jednakze
prawdopodobienstwo napotkania sieci nie objetych inwentaryzacjg geodezyjna.

6.1.1. Wytyczne GPW S.A.

W miejscu skrzyzowania z rurociggami DN1600 nalezy rurocigg uktadac w rurze
ostonowej na catej diugoéci strefy technicznej wynoszacej 10,0 m b. z kazdej strony.
Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ pionowg od skrajny rurociggu wynoszacg 0,6 m. Wykopy
kontrolne, w strefie skrzyzowania z rurociggami, nalezy wykonywac¢ recznie pod
bezposrednim nadzorem stuzb technicznych Spotki.

Projektowany rurocigg bedzie wykonany metodg bezwykopowg na dlugosci 78m jednym
przewiertem, w zwigzku z czym nie projektuje sie rury ostonowej. Odlegtosci
skrzyzowania z rurociggami DN1600 wynoszg 85 oraz 100cm.

6.1.2. Wytyczne PSG Oddziat Gazowniczy w Zabrzu

W miejscu skrzyzowania projektowanego rurociggu z istniejgcg siecig gazowg nalezy
zachowac odlegtos¢ pionowg nie mniejszg ni¢ 0,2m. Przed przystgpieniem do prac nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne okreslajgce posadowienie sieci. Miejsce zabezpieczenia
kolizji nalezy zgtosi¢ do odbioru Rozdzielni Gazu w Jaworznie. Prace w rejonie kolizji
wykonywac recznie

Projektowany rurocigg mija przewdd gazowy w odlegtosci 48cm. Odcinek projektowanego
rurociggu z krzyzujgcym sie przewodem zaprojektowano przy wykorzystaniu metody
bezwykopowej.

6.1.3. Wytyczne TAURON Dystrybucja S.A.

Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ projektowanej sieci od istniejgcych fundamentéw
stupéw linii energetycznych nN wynoszgcg 1m. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania
projektowanej inwestycji z urzagdzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac
zgodnie z ogo6lnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Doktadne potozenie kabli nalezy
zlokalizowaé¢ za pomocg wykopow kontrolnych

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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UWAGA:

Zatozone rzedne istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy sprawdzi¢ w
warunkach rzeczywistych. Zalozone srednice istniejgcej infrastruktury podziemnej
nalezy sprawdzi¢ w warunkach rzeczywistych. W przypadku rozbieznosci projekt
nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw terenowych i gruntowych.

6.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, ale w zblizeniu do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego lub w bezposrednim sgsiedztwie budynkow tylko recznie. Roboty
przeprowadza¢ w suchym wykopie. Wykopy wykonywac¢ bezposrednio przed uktadaniem
przewodow.

Budowe przylgcza kanalizacyjnego nalezy rozpoczyna¢ od punktu wigczenia do
istniejgcej studni kanalizacyjnej SI2 zlokalizowanej na dziatce 3962/289 (zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania).

Wykopy pod rurociggi i uzbrojenie nalezy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne,
odeskowane z zastosowaniem rozpor lub szalunku systemowego typu ,BOX”. Miejscowe
warunki lokalne (konieczno$¢ utrzymania ruchu, istniejgce uzbrojenie podziemne) nie
pozwalajg na wykonywanie szerokoprzestrzennych wykopéw. Dopuszcza sie wykonanie
zabezpieczen wykopu w postaci szalunkéw systemowych typu ,box” z systemem rozparé.
Parametry szalu wykonawca winien potwierdzi¢ u producenta systemu.

Niezaleznie od zastosowanej techniki rob6t ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana -
dolny fragment wykopu musi by¢ wykonany w sposéb nienaruszajgcy struktury gruntu
naturalnego. Dotyczy to strefy posadowienia przewodu, tj. 0,1m ponizej poziomu
posadowienia oraz 0,2m powyzej wierzchu rury - tgcznie, uwzgledniajgc Srednice
przewodu - ok. 0,6m.

W zakresie robét ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe.

Przy ustalaniu szerokosci wykopdw roboczych nalezy stosowaé wymiary jak najwezsze,
ale umozliwiajgce montaz rur i uzbrojenia.

Rozdeskowanie sScian wykopdéw powinno sie¢ odbywaé pasmami, rownolegle z
wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki i zasypki, przed ich zageszczaniem.

Rurociggi w wykopach nalezy ktas¢ bezposrednio na podsypke zageszczong do
wskaznika zageszczenia Is = 0,97 po odpowiednim przygotowaniu i wyprofilowaniu dna
wykopu w taki sposéb, aby min. 1/4 obwodu rury Scisle dolegata do podtoza.

Po utozeniu rurociggdéw i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelnosci poszczegodlnych
odcinkéw rur nalezy wykonac¢ obsypke rur i zasypke wykopow gruntem piaszczystym lub
pospodtkg o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Najpierw nalezy podsypaé rure z bokow,
dobrze ubijajgc grunt warstwami o migzszosci okoto 20 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Szczegblng uwage nalezy zwrdoci¢ na dokfadne
ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke nalezy wykonywac z piasku. Moze to
by¢ piasek uzyskany z wykopu, po usunieciu ewentualnych zanieczyszczen i kamieni,
ktére mogtyby uszkodzi¢ rure. Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczg¢ wypetnianie
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wykopu roboczego. Zageszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokosci 1,0 m ponad
wierzch rury nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. PowyZzej zasypke mozna
zageszczacé sprzetem ciezkim. Pod drogami, wierzchnie warstwy zasypki muszg byc¢
zageszczone jak podbudowy nawierzchni drogowych.

Do zageszczenia zaleca sie uzywacC wibratora ptytowego. Po zageszczeniu obsypki
mozna rozpoczag¢ wypetnianie wykopu roboczego. Przy zasypce pozostatej czesci
wykopu nalezy:

- nie uzywac gruntéw spoistych,

- do zasypki nie uzywac¢ materiatu zmarznietego lub organicznego.

W przypadku, gdy materiat wypetniajgcy zawiera zwir i kamienie o wymiarach wiekszych
niz 40 mm nalezy zwréci¢é uwage, aby nie dostat sie on w strefe nad rurg o grubosci 20
cm.

6.3. Odwodnienie wykopow

Realizacja inwestycji bedzie wymagata wykonania tymczasowego odwodnienia wykopéw
metodg depresyjna, przy zastosowaniu igtofiltrow, zgodnie z opracowanym Projektem
Czasowego Odwodnienia Wykopéw Budowlanych.

6.4. Roboty montazowe

Montaz rurociggébw i uzbrojenia wykonywac¢ $&cisle wedtug ,Wytycznych montazu”
producenta. Montaz przewodéw nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C. W przypadku koniecznoéci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy
uzyskaé od dostawcy rur szczegdtowa instrukcje.

Przytgczenia do studni nalezy jednak dokona¢ po przeprowadzeniu prob i odbiorze
wykonanego odcinka sieci.

Wykopy dla utozenia rurociggow nalezy wykonaé jako wagskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych, obudowane, z zastosowaniem rozpér. Szerokos¢ wykopdéw B=0,90 m.
Niezaleznie od zastosowanej techniki robdét ziemnych, dolny fragment wykopu musi
zosta¢ wykonany w sposob nienaruszajgcy struktury gruntu rodzimego.

Nie wolno dla utatwienia montazu ktasc¢ rury na kamieniach lub cegtach.

Po uzyskaniu wynikdw pozytywnych proby szczelnosci mozna wykop zasypywaé. W
trakcie wykonywania proby tgczenia odcinkdw muszg by¢ odkryte.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i na
zasadach opisanych w certyfikatach i szczegdtowych instrukcjach COBRTI Instal, z
normami PN-B-10736:1999, PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 12201-2+A1:2013-12, instrukcji
montazu producentéw poszczegoélnych urzadzen i materiatdw, z zachowaniem wszelkich
przepiséw BHP.
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7. Proba szczelnosci

Przewody i uzbrojenie kanalizacji sanitarnej nalezy poddac probie szczelno$ci zgodnie z
PN-EN 1610:2015-10, a nastepnie wyptukac.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po montazu przewodow, utozeniu w wykopie i
wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Proby nalezy prowadzi¢é pod nadzorem
przedstawicieli MSK w Imielinie.

8. Odbioér techniczny

Kontrola powinna polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

Nalezy zatem sprawdzac:
— wytyczenie osi kanatu,
— szerokos¢ wykopu,
— gtebokos¢ wykopu,
— szalowanie wykopu,
— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
— zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
— rodzaj podtoza,
— rodzaj rur, ksztattek,
— skftadowanie rur, ksztattek,
— ufozenie przewodéw,
— zageszczenie obsypki,
— szczelnos¢ przewodu,
— zageszczenie zasypki wstepnej i gtdwnej przewodu,
— zabezpieczenie przewodu przed korozja,
— wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

Odbidr techniczny sktadajacy sie z odbioru czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
koncowego po zakohczeniu budowy powinien byé przeprowadzany przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Badania powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2015-10.

9. Odtworzenie nawierzchni

Nie przewiduje sie naruszania nawierzchni jezdni. Wigczenie do istniejgcej studni
znajdujgcej sie na granicy jezdni nalezy wykonaé bezwykopowo nie naruszajgc
nawierzchni.

10. Zagadnienia BHP

Do wszystkich urzadzen wymagajgcych obstugi, nalezy zapewni¢ wiasciwy dostep
pozwalajgcy na ich bezpieczng obstuge. Na drogach komunikacyjnych nie mogag
znajdowac sie zadne przeszkody.
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. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

11. Opis projektowanych instalacji elektrycznych

Zasilanie instalacji nowej przepompowni Sciekow zostanie zrealizowane za pomoca

dwoch istniejgcych wewnetrznych linii kablowych nN 0,4kV wykonanych kablami YAKY

4x25mm?2, zasilajgcych istniejgcg rozdzielnice R-35 demontowanej pompowni.

e Przylacze nr 1: Kabel YAKY 4x25mm? ze stacji ST-8 z transformatora TR1 obwdd 3,
roztgcznik bezpiecznikowy z wkiadkami 80A.

e Przylgcze nr 2: Kabel YAKY 4x25mm? ze stacji ST-8 z transformatora TR2 obwdd 2,
roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami 63A.

W ramach remontu przewiduje sie zasilanie przepompowni z dwéch istniejgcyh w/w linii
kablowych, po ich przedtuzeniu i wprowadzeniu do projektowanego ztgcza kablowego ZK-
SZR usytuowanego w poblizu projektowanej przepompowni Sciekéw. Istniejgce kable
nalezy rozcigé w miejscu pokazanym na rys. 1S-01 i potgczy¢ za pomoca muf kablowych
z nowoprojektowanymi odcinkami kabli YAKY 4x25mm?. Nowe odcinki kabli nalezy
wprowadzi¢ i podigczy¢é do projektowanego zigcza kablowego ZK-SZR na zaciski
automatycznego przetgcznika zasilania zgodnie ze schematem zasilania zawartym na rys.
IE-1. W stacji transformatorowej ST-8 w obowdzie nr 3 zasilanym z TR1 i obwodzie nr 2
zasilanym z TR-2, nalezy istniejgce wktadki bezpiecznikowe wymieni¢ na nowe 40A.

Z zaciskow automatycznego przetgcznika zasilania nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY
5x6mm?. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi od ztgcza ZK-SZR do szafki zasilajgco-sterowniczej
przepompowni $ciekdw na oznaczone przez producenta gtdwne zaciski zasilajgce. Do
w/w szafki pompowni nalezy réwniez wprowadzi¢ i podtgczy¢ na odpowiednie zaciski,
fabryczne kable od pomp zanurzonych w studni pompowni oraz przewody sterownicze od
przeptywomierza elektromagnetycznego wyposazonego w modem GPRS umozliwiajgcy
jego zdalny odczyt i innych urzadzen kontrolno-sterujgcych. Do monitorowania standw
pompy w szafce zasilajgco-sterowniczej nalezy zainstalowaé sterownik sygnalizujgcy
awarie pompy (np. Sterownik MS-L Wilo).

12. Wykonanie instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C kablami 4 zytowymi aluminiowymi
typu YAKY w przypadku przedtuzenia linii zasilajgcych, oraz w ukfadzie TN-S kablem 5
zylowym miedzianym typu YKY w przypadku WLZ’a zasilajgcego szafke pompowni.
Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowac¢ zgodnie ze schematami producenta i
lokalizacjg podang na rzutach.

Ogdlne zasady wykonywania instalacji:

e Nalezy skrupulatnie przestrzegac¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych
i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac
izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.

e W Zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny
(PE) nie moga by¢ potgczone.

o \Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢é obowigzkowo przytgczone do przewodu
ochronnego.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
strona 17



BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKLADU ZUW DZIECKOWICE

e Dla kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowacé trasy pionowe i poziome.
Skosnie przeprowadzone kable nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

o Ze wzgledu na rownomiernosc¢ obcigzen nalezy przestrzegac podziatu na fazy dla
poszczegoélnych obwodéw elektrycznych.

o Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materialy muszg posiadaC fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy
producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy muszg by¢ w pemi zgodne z
stosownymi normami.

Gtownym sposobem rozprowadzania instalacji zasilania przepompowni sciekow jest
uktadanie kabli w ziemi, ktére dodatkowo nalezy uktada¢ w rurach ochronnych DVK110
we wskazanych miejscach wg tras kablowych pokazanych na rysunkach. Kable w ziemi
uktadaé linig falistg w rowie kablowym o gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku 0,1m.
Utozony kabel zasypal¢ warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym
grubosci 0,15m, przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypa¢ do konca warstwowo
zageszczajgc. Prace przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (kabel
energetyczny nN, wodociag, kolektor sanitarny) wykona¢ ze szczegoélna ostroznoscia.

13. Wykonanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe wykonaé w postaci rur ostonowych dedykowanych dla okablowania
wewnetrznego pomiedzy szafami zasilajgco-sterujgcymi a studniami.

Przepusty kablowe powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Przepusty kablowe nalezy ukfadaé na gtebokosci dostosowanej do wymagan producenta
pompowni z uwzglednieniem poziomu wejscia przepustu przez sciane zewnetrzng studni.
Przepusty kablowe uktada¢ w ziemi na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem
réwniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm.

Wzdluz catej trasy na gtebokosci co najmniej 25cm nad przepustem, nalezy uktadac folie
koloru niebieskiego szerokosci 20cm jako sygnalizacja trasy linii niskiego napiecia.

14. Szafa zasilajgco-sterujaca

Przy pompowni zostanie zamontowana szafa zasilajgco-sterujgca zasilana ze zlgcza
kablowego linig zasilajgcg kablowa.

Szafa zasilajgco-sterujgca bedzie posiada¢ m.in.:
- wytgcznik gtowny
- zabezpieczenia poszczegdlnych pomp
- uktad automatyki
- uktad podgrzewania wewnetrznego obudowy
Pompy bedg sterowane wg wytycznych branzy sanitarnej.
Szafa zasilajgco-sterujgca musi by¢é posadowiona na prefabrykowanym fundamencie.

Na elewacji umiesci¢ odpowiednie opisy dla aparatow opisujgc przynaleznosc¢ aparatu i
jego dziatanie. Zaleca sie zastosowanie tabliczek grawerowanych — czarne tto z biatymi
napisami. Typ i wielko$¢ czcionki oraz tekst opisow ustali¢ z Inwestorem. Dodatkowo na
szczycie drzwiczek nalezy umiesci¢ odpowiednie oznaczenia np. ,POMPOWNIA P1”.
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Opisy aparatéw, adresow, odbiornikéw itp. nalezy wykonac¢ przy pomocy drukarki (czarne
napisy na biatym tle). Typ i wielko$¢ czcionki oraz tekst opiséw ustali¢ z Inwestorem.

Wolne miejsca na aparaty zaslepi¢ ostonkami.

Szafe zasilajgco-sterujagcg nalezy wykonaC z uwzglednieniem  koniecznosci
przedstawienia stosownych dokumentéw (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, oznakowanie CE, itd.) dopuszczajgcych wyroby do stosowania w
budownictwie.

Przy szafie zasilajgco-sterujgcej nalezy zamontowac¢ uziom szpilkowy o odpowiedniej
rezystancji uziemienia. Uziom potgczy¢ z punktem PE szafy zasilajgco-sterujgce;j.

15. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi samoczynne
wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego oraz
pofgczenia wyréwnawcze. Zgodnie z PN-92/E-05009/41 ,Ochrona zapewniajgca
bezpieczehstwo”.

Po zamontowaniu przepompowni $ciekéw nalezy sprawdzi¢ skutecznosé ochrony przed
dotykiem posrednim poprzez wykonanie kompletnych pomiarow instalacji. Protokoty z
pomiaréw przekazaé wiascicielowi obiektu.

16. Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc projektowanej przepompowni Sciekdw wg informacji producenta
i przy zatozeniu rezerwy na inne drobne urzadzenia, wynosi 3,0 kKW.
17. Dobér zabezpieczen i przewodéw

Przewody i zabezpieczenia dobrano na podstawie: PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-
4-53. Obcigzalnos¢ dtugotrwatg przewoddéw przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.
Przekroje przewodow oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegoinych obwoddéw podane
zostaty na schematach.

17.1. Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

Dla istniejgcego zasilania lokalu zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001 przy koordynacji
zabezpieczen i doborze przekrojow kabli muszg by¢ spetnione warunki:
bh<ln<l;
2/ 1,6x1,/<1,45x I,

gdzie: I - prad obliczeniowy obwodu [A]

In- wielko$¢ pradu bezpiecznika [A]

I, - obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu zasilajgcego [A]

I>- prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej = 1,6 x |n [A]

Dla istniejgcych zasilann nowoprojektowanego ztgcza kablowego ZK-SZR pompowni
(P=3,0kW, I,=4,8A) sprawdzenie kabla YAKY 4x25 mm? o |,=99A przedstawia sie
nastepujgco:

lh=48A<I,=40,0A<1,=99,0 A

lb=16x1,=640A<145x1,=143,55A
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Dla projektowanego zasilania pompowni (P=3,0kW, 1,=4,8A) sprawdzenie kabla YKY 5x6
mm? o 1,=46A przedstawia sie nastepujgco:
lh=48A<I1,=40,0A<I,=46,0A
lb=16xI,=64A<145x1,=66,7A
Dobrane kable i zabezpieczenie spetniajg powyzsze warunki.
Na podstawie obliczen stwierdza sie, ze dobrane kable i zabezpieczenia we wszystkich

obwodach sg zgodne z wymaganiami. Przekréj i rodzaj przewodu oraz rodzaj
zabezpieczenia w danym obwodzie pokazano na schemacie zasilania.

17.2. Sprawdzenie zabezpieczen obwodow przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje kabli zostaly tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystgpi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.

Czasy wylgczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czasow
powodujgcych nagrzewanie kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

\/f:k-%

gdzie: t—czas [g]
s — przekréj [mm?]
| — wartoé¢ skuteczna prgdu zwarciowego [A]
k — wspétczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji [-]

Czas potrzebny do rozgrzania kabli do temperatury granicznie dopuszczalnej dla
wszystkich obwodow jest wiekszy od czasu w jakim nastgpi ,wytaczenie” obwodu przez
zabezpieczenie.

Zabezpieczenia obwoddéw zadziatajg z czasem ponizej t,=0.1s - nie dopuszczg do
nadmiernego przegrzania przewodow.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do
zabezpieczenia przed prgdami zwarciowymi dla przewodow sg spetnione.

17.3. Sprawdzenie skutecznosci przeciwporazeniowej

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 dla ochrony przed porazeniem przyjeto
samoczynne wytgczenie zasilania w sieci TN-S. Obliczenie skutecznosci ochrony dla linii
pracujgcej w uktadzie TN-S wykonuje sie na podstawie wzoru:

ZsxlasUg

Zastosowanie wylgcznikdw réznicowoprgdowych spetnia wymagania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej. Przy czym la jest znamionowym pradem wyzwalajgcym wytgcznika
réwnym 30mA. Opornos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza lub réwna 10 (0.
W celu zachowanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej rezystancja przewodu
ochronnego PE mierzona w kazdym punkcie instalacji powinna by¢ mniejsza od wartosci:

Rz=50V/30mA=1667 Q
gdzie: 50V - napiecie bezpieczne, 30mA - prad zadziatania wytgcznika
réznicowoprgdowego

Po zamontowaniu rozdzielnic i podfgczeniu odbiornikbw nalezy sprawdzi¢ skutecznosc
ochrony przed dotykiem posrednim poprzez wykonanie kompletnych pomiarow instalac;ji.
Protokoty z pomiarow przekazaé wtascicielowi obiektu.
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17.4. Obliczenie spadkéw napie¢

Obliczen spadkow napie¢ wykonano na podstawie wzoru:
100-P -1
AU, <100P1
VS u n

gdzie: P —moc elektryczna obwodu [W]

| — dtugos¢ obwodu elektrycznego [m]

v — przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium), [m/(Qmm2)]

s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?]

Un — napiecie znamionowe [V]
Zgodnie z obliczeniami spadek napiecia we wszystkich obwodach jest mniejszy od
dopuszczalnego.

18. Zestawienie materiatow

Tabela 5 Zestawienie materiatow branzy elektrycznej

L.p. Nazwa Jedn. llos¢
1 Wktadki bezpiec_:znikowe 4_OA _do roz’raqznikéw b_ezpiecznik_owych w stacji szt 6
ST-8 w obwodzie nr 3 zasilanie z TR1 i obwodzie nr 2 zasilanie z TR-2
Ztgcze kablowe ZK-SZR w obudowie strodurowej wraz z prefabrykowanym
2. estrodurowym fundamentem, lakierowane, odporne na promienie UV, kpl. 1
wyposazone zgodnie ze schemtem zasilania
3. | Kabel YKY 5x6mm? m 6
4. | Kabel YAKY 4x25mm? m 84
5. Mufa kablowa nN 0,4kV - SMH4 6-25 szt. 2
6. | Folia niebieska szerokosci 30cm m 37
7. | Piasek zwykly m3 3
8. | Trojpalczatka term. SEH 3/35-15/B (6-35) szt. 2
9. | Bednarka ocynkowana 25x4mm m 2
10. | Pret pomiedziowany o $rednicy min. 16mm - dt. 1,5m szt. 5
11.| Zigczki do uziemien pretowych o Srednicy min. 16mm szt. 4
12.| Groty do uziemien pretowych o $rednicy min. 16mm szt. 1
13.| Zacisk krzyzowy szt. 1
14.| Materiaty drobne i pomocnicze kpl. 1
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