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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych przytaczenia do sieci kanalizacyjnej dla proj. zabudowy
produkcyjno-ustugowej na dziatkach 3962/289 ; 1015/304 ; 1014/304 ; 1013/304 przy ul. Wodnej
w Imielinie.

W nawigzaniu do wniosku ztozonego w dniu 2.10.2024 informujemy, ze wykonanie przytacza
kanalizacyjnego do przedmiotowej nieruchomosci powinno uwzglednia¢ ponizsze warunki :

Warunki techniczne wykonania przytacza kanalizacyjnego:
Przytacze kanalizacyjne projektowaé w uzgodnieniu z Miejska Spdtka Komunalna sp. z 0. 0. do:

- istniejgcej studni grawitacyjnej (k) o rzednych géra 262,91 dno 260,66 (wg informacji posiadanych
przez nas. Zaleca sie sprawdzenie rzednych studni na miejscu ) znajdujacej sie na dziatce 1013/304.

Do kanalizacji sanitarnej moga trafi¢ tylko i wytacznie $cieki pochodzenia bytowego. Przytacze
powinno by¢ wykonane z rur kanalizacyjnych PVC-U taczonych kielichowo o $rednicy min. 160 mm,
klasa - sztywnosci SN-8 (dtugi kielich). Minimalny spadek na przytaczu grawitacyjnym dla
@ 160 - 1,5% (1,5 cm na 1mb wg normy). Studzienki rewizyjne dla przytgczy grawitacyjnych nalezy
lokalizowa¢ przy zmianie kierunkéw, $rednicy, spadkéw oraz na odcinkach prostych co 35m dla rur
o @160. Ze wzgledu na charakter sieci kanalizacyjnej (podcisnieniowa), zalecane jest
zatozenie odpowietrznika na odcinku kanalizacji grawitacyjne;j.
Przypominamy, ze do kanalizacji sanitarnej nie mozna wiacza¢ odptywéw kanalizacji deszczowej,
ani drenaiy. Istniejacy i projektowang infrastrukture kanalizacyjng nalezy dostosowac do niwelety

terenu.

W przypadku, kiedy wskazana studzienka przylqgczeniowa znajduje sie na posesji niebedqcej
wlasnosciq inwestora nalezy uzyskaé zgode jej wtasciciela na wejscie w teren, w celu wykonania
przytgcza kanalizacyjnego. Jesli trasa rurociggu wigczeniowego do ww. studni przebiega przez
dziatki niebedgce wifasnoscig inwestora to rowniez trzeba uzyskac zgode wiasciciela na jej
przebieg. Uzyskane zgody nalezy dofgczyc do projektu budowlanego.
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Pozostate warunki:

1. Wykonaé dokumentacje techniczna przytacza na mapie do celdw projektowych, wraz
z projektem budowlanym (wykonuje uprawniony projektant).

2. Uzgodni¢ wykonang dokumentacjg (projekt budowlany) w Miejskiej Spotce,

3. Przylacza moze wykonaé i podtaczy¢ do sieci miejskiej przy obecnosci przedstawiciela Spoétki,
jedynie monter z odpowiednimi uprawnieniami, ktory udzieli gwarancji na wykonane roboty
oraz podpisze protokét odbioru technicznego wykonanych przytaczy, pod warunkiem uzyskania
niezbednych zgéd od wiascicieli dziatek przez ktére bedzie przebiegac przytacze.

4. Zgtosi¢ w Miejskiej Spotce zamiar wykonania przytacza.

5. Zawiadomi¢ Miejska Spotke o rozpoczeciu wykonywania robét w terenie w celu wykonania
przez pracownika Spétki czynnosci nadzoru nad wykonaniem i wigczeniem przytaczy do sieci,
dokonania odbioru technicznego robét oraz spisania protokotu odbioru wykonanego
przytacza. Szczegdlnej uwagi wymaga koniecznos¢ wiaczenia sig do pracujacej studni PR
( wymagany bezwzgledny bezposredni nadzér pracownika Spétki )

6. Roboty ulegajace zakryciu (zasypanie wykopu z nowo-powstatym rurociggiem) nalezy zgtaszac
z wyprzedzeniem co najmniej trzy dniowym celem sprawdzenia i odbioru robét przez
pracownika naszej spétki co zostanie potwierdzone protokotem odbioru.

7. Informujemy, ze warunkiem uzyskania przez Inwestora Koricowego Protokotu Odbioru jest
dokonanie przez stuzby naszej Spétki odbioru technicznego wykonanych robét, oraz
dostarczenie do naszej Spotki Operatu Pomiarowego wykonanego przytgcza kanalizacyjnego
z zaznaczonymi rzednymi nowo-powstatych studni kanalizacyjnych.

8. Wewnetrzna instalacja wodociagowa i kanalizacyjna musi odpowiada¢ aktualnym przepisom

budowlanym.

9. Niniejsze warunki techniczne tracg waznos¢ po uptywie dwdch lat od ich wydania.

10. Wiaczenie sie do miejskiej kanalizacji bez nadzoru przedstawiciela Spotki, albo odprowadzanie
éciekéw bez zawarcia umowy z Miejska Spotka Komunalng, spowoduje zablokowanie przytaczy
oraz skierowanie sprawy do sadu.

11. Inwestor poniesie réwniez odpowiedzialno$¢ materialng w przypadku koniecznosci wyptaty
odszkodowari innym odbiorcom wody lub uzytkownikom kanalizacji, zwigzanych ze
spowodowaniem szkody przez inwestora podczas budowy przytaczy, awarii sieci wodociggowej
lub kanalizacyjnej.

12. Jeéli sie¢ lub przytacze przebiega przez dziatki niebedace w posiadaniu Inwestora, to nalezy
posiada¢ zgode whascicieli dziafek poprzez ktdre bedzie przebiegac sie¢ lub przytacze. Dotyczy
to réwniez zajecia pasa drogowego a w przypadku koniecznosci wejécia w pas drogowy, do
zlecenia na wykonanie przytacza nalezy dofaczy¢ decyzje o pozwoleniu na zajgcie pasa
drogowego wydana przez Urzad Miasta Imielin.

Zalgczniki:
1. Brak
Otrzymuja:
1. Adresat

2. a/a

MICISKA oA e a gt MUNALNA

/ hiblinie ‘

47-40 et Hielinska 87

/4 55



