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SZCZEGOL POLACZENIA PRZEWODU Z RUR PVC-U
ZE STUDZIENKA Z KREGOW ZELBETOWYCH

SCIANA STUDZIENKI
BETON KI. C35/45

RURA PRZEWODOWA
ZPP

PRZEJSCIE
SZCZELNE

V.
7

BETON KINETY
kl. C40/50

o, 7 DNO STUDZIENKI

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY RUROCIAG
KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC
ZGODNOSC WYMIAROW ORAZ RZEDNYCH ZAWARTYCH W
PROJEKCIE Z RZECZYWISTYMI. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI
PROJEKT NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW ISTNIEJACYCH.

2. RZEDNE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NALEZY
SPRAWDZIC W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.

3. PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PN-06060 |
PN-03030.

4. MONTAZ STUDNI, RUR, KSZTALTEK | ARMATURY WYKONYWAC
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

5. PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE NALEZY WYPOSAZYC WE
WLAZY ZELIWNE DN600 KLASY D400.

6. PO ZAKONCZENIU REALIZACJI ROBOT TEREN NALEZY
DOPROWADZIC DO STANU POCZATKOWEGO.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ ZAKLADU ZUW DZIECKOWICE

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

UL. WODNA 3,
40-407 IMIELIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA XXVI

kl. C35/45
N N \\ N

N
WYKOP
SZALOWANY

ZASYPKA Mo

WYPELNIENIE PIASKIEM

BETON PODLOZA
kl. C12/15

SPOSOB ULOZENIA RUR Z PVC-U ORAZ PE

PRZY ZAGLEBIENIU

0D 1.0 DO 6.0 m. PRZEKROJ POPRZECZNY
Bd

NAD RURE

WYPEENIENIE

B3
0.30m

b3

PIASKIEM WOKOL RURY
PODSYPKA Z PIASKU

WARSTWA FILTRACYJINA

o

RO
020m

UWAGA:

PIASEK NALEZY ZAGESZCZAC WIBRATOREM
PLYTOWYM (50 - 100 KG) O ROZDZIELNEJ
PtYCIE WIBRACYJINEJ DO JEDNOCZESNEGO
ZAGESZCZENIA PO OBU STRONACH KANAtU

DO 80%

BETON HYDROTECHNICZNY

st Y QE

NAZWA JEDNOSTKI, NAZWA | NUMER OBREBU ORAZ NUMERY DZIALEK EW.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 241402_1, IMIELIN

OBREB 0001: DZ. EW. NR 1013/304, 1014/304,

1015/304, 3962/289

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES

P GORNOSLASKIE
S———  GORNOSLASKIE PRZEDSIEBIORSTWO
— PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
—~—— WODOCIAGOW SPOLKA AKCYJNA
=———— SPOLKAAKCYJNA y

~ UL. WOJEWODZKA 19,

40-026 KATOWICE

GENERALNY PROJEKTANT

BIPROJENT sp.zaoo.

ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl

PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Pawet Budziak |MAZz/0411/P00S/09

OPRACOWANIE
inz. Maciej Skrajny

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN
mgr inz. Aneta Gtowacka |MAZ/0581/PBS/17

NAZWA RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SKALA

SANITARNA 1:100/500

DATA NR RYSUNKU

18.11.2024 . 1S-01
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