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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis sposobu odwodnienia wykopdéw

budowlanych dla potrzeb budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej zaktadu ZUW Dzieékowice.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zebranie i przeanalizowanie wszystkich niezbednych
materiatow potrzebnych do wykonania zgtoszenia odprowadzenia wod z wykopow budowlanych dla

potrzeb budowy projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarne;.

2. Informacja o formach ochrony przyrody
W zasiegu oddziatywania zamierzonego Kkorzystania z wdd, polegajgcego na
odprowadzeniu wod z wykopow budowlanych nie wystepujg formy ochrony przyrody, ustanowione

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2024 poz. 1478).

3. Rodzaj urzadzen pomiarowych

Wykonawca prac bedzie rejestrowat wydajnosc¢ instalacji odwodnieniowej z czestotliwoscig
raz na dobe. Urzadzeniem do rejestracji wydajnosci bedzie skrzynia przelewowa lub wodomierz.
Urzadzenia pomiarowe nalezy zainstalowaé bezposrednio za piaskownikiem.

Potozenie zwierciadta wody nalezy obserwowaé za pomocg piezometréw wykonanych
wewnatrz wykopu, gtebokos¢ piezometréw - 0,5 m ponizej zatozonej depresiji.

Urzgdzeniem do rejestracji dynamicznego poziomu wody podziemnej bedzie gwizdek
hydrogeologiczny. Wykonawca prac wykona pomiar poziomu zwierciadta wody przed
rozpoczeciem pompowania oraz bedzie prowadzit pomiary:

— w trakcie pompowania, co 3 godziny;

— po zakonczeniu odwodnienia, dwa razy w ciggu doby.
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4. Sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub wystapienia
awarii.

Pierwszy okres eksploatacji instalacji igtofiltrowej (od momentu uruchomienia agregatu
pompowego do czasu uzyskania zatozonej depresji) powinien by¢ prowadzony pod nadzorem
specjalisty. Wykonawca powinien by¢ wyposazony w dodatkowa, awaryjng pompe wraz z wezami.

Podczas eksploatacji instalacji stuzgcej do odwodnienia wykopu budowlanego moga
wystgpi¢ nastepujgce awarie:

— awaria pomp;
— rozszczelnienie kolektoréw ssgcych i przewoddéw odprowadzajacych wode do odbiornikéw;
— uszkodzenia piezometru.

Wraz ze wstrzymaniem pracy instalacji odwodnieniowej spowodowanym awarig pomp,

nastgpi wstrzymanie poboru wody. W zwigzku z tym do odbiornika sptynie jedynie woda
pozostajgca w przewodach odprowadzajgcych i piaskowniku. Wykonany wykop zostanie zalany
woda.

W przypadku rozszczelnienia kolektorow ssacych badz rur odprowadzajgcych wode do
odbiornikéw, pompowana woda moze podtapia¢ teren wzdtuz nich. W zwigzku z tym drobne
przecieki powinny byé usuwane na biezgco przez osoby obstugujgce instalacje, natomiast
w przypadku wystgpienia duzej awarii nalezy zaprzestaé pompowania, a rozszczelnienie usungc.

W trakcie prac moze nastgpi¢ awaria wodomierza za pomocg ktérego mierzona jest ilos¢
zrzucanej wody. llos§¢ zrzucanej wody nalezy oszacowac jako iloczyn sredniego godzinnego zrzutu
wody na danym odcinku i iloéci godzin podczas pompowania z uszkodzonym wodomierzem.
Uszkodzony wodomierz nalezy bezzwtocznie wymienic.

W przypadku uszkodzenia tymczasowego piezometru nalezy bezzwtocznie wykona¢ nowy

otwor obserwacyjny.

5. Warunki gruntowo-wodne
W podtozu terenu badan wystepujg osady czwartorzedowe - plejstocenskie piaski
wodnolodowcowe, zalegajgce na zastoiskowych mutkach préchnicznych oraz glinach zwatowych.
W profilu geologicznym wydzielono cztery serie geotechniczne:
Seria |
Zbudowana z nasypow niekontrolowanych.
Serialll
Zbudowana z wodnolodowcowych osaddéw niespoistych. Zaliczono do niej piaski drobne
ze zwirem oraz piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastym, barwy jasno brgzowej

i szarej, Sredniozageszczone, o usrednionym stopniu zageszczenia ID = 0,5, wilgotne
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i nawodnione.

Seria lll

Zbudowana z morenowych osadéw mato, srednio i zwiezto spoistych. W jej obrebie
wyrézniono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa geotechniczna llla

Zaliczono do niej gliny zwiezte i gliny piaszczyste ze zwirem, barwy brgzowo - szarej,
twardoplastyczne, o usrednionym stopniu plastycznosci IL = 0,2, mato wilgotne.

Warstwa geotechniczna lllb

Zaliczono do niej piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze zwirem oraz gliny zwiezte, barwy szarej,
jasno brgzowej i jasno brgzowo - szarej, plastyczne, o usrednionym stopniu plastycznosci

IL = 0,35, wilgotne.

Seria IV

Zbudowana z zastoiskowych osadoéw organicznych. Zaliczono do niej namuty, barwy ciemno
szarej, plastyczne, o usrednionym stopniu plastycznosci IL = 0,3, wilgotne. O zawartosci

czesci organicznej >6%.

Zwierciadto wody nawierconej i ustabilizowanej na badanym terenie wystepuje na poziomie 1,2 m

p.p.t. co odpowiada rzednej 258,33 m n.p.m.

6. Projekt odwodnienia roboczego wykopu

Wykop nalezy odwodni¢ na odcinku od istniejgcej studni kanalizacyjnej na dziatce 3962/289 do

wykopu startowego metody bezwykopowej na dziatce 1015/304. Skutecznym sposobem obnizenia

zwierciadta wody gruntowej jest zastosowanie instalacji igtofiltrow sktadajgcej sie z zestawu

pompowego i igtofiltréw. Przyjeto jeden rzad igtofiltrow montowanych wewngtrz wykopu o rozstawie

co 1,0 m.

Szczegobtowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:

1. gtebokosé wptukiwania — goéra filtru min. 1,0 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy stropu

warstwy nieprzepuszczalnej);

pompowanie nalezy rozpoczgé od 16 godzinnego pompowania wstepnego ze zmniejszonym
podcidnieniem (poprzez dopuszczenie powietrza tuz przed agregatem) przy uzyciu jednej
pompy w agregacie;

agregat nalezy montowaé¢ w centralnej czesci kolektora ssawnego, agregat powinien byc¢
posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowej. Ze wzgledu na rodzaj gruntu,

poziom wody gruntowej, bliskos¢ zabudowy, jak rowniez ze wzgledu na brak inwentaryzacji

4



BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKLADU ZUW DZIECKOWICE

budowlanej i dokumentacji fotograficznej istniejgcej zabudowy prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ niezwykle starannie. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢c w sposob
réwnomierny i ciggty, aby zabezpieczy¢ sie przed ujemnym wplywem wahan wody gruntowe;j,
ktére moga prowadzi¢ do naruszenia struktury gruntu i do obnizenia jego nosnosci oraz
powstawania nierébwnomiernych osiadan;

4. niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

7. Wnioski

Zasieg oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice inwestycji;

tgczny czas pompowania dla przytgcza kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 3 dni;
Szacowana ilo$¢ wody odpompowanej wody ok. 207m?;

Sredni wydatek z wielkiej studni wynosi 0,7 I/s oraz 0,8 I/s;

a ~ w0 nPE

Woda z odwodnienia wykopdw bedzie w catosci zagospodarowana na terenie dziatek
nalezacych do Inwestora, dz. ew. 3962/289 z obrebu Imielin.
6. Odprowadzenie wody nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na tereny sgsiadujgce.



