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l. OPIS TECHNICZNY

1.1 DANE OGOLNE

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Przedmiot opracowania
Projekt organizacji ruchu drogowego na czas robot w pasie drogowym
ul. Rzemiesiniczej w Imielinie.

Cel opracowania
Zapewnienie bezpiecznych warunkow dla uzytkownikow ruchu drogowego w czasie
wykonywania robot polegajgcych na budowie przytgcza kanalizacyjnego.

Inwestor
Gérnoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggow S.A. ul. Wojewddzka 19, 40-026 Katowice

Podstawa opracowania
= obowigzujgce przepisy i normatywy:

- Ustalenia z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Inwentaryzacja urzadzen drogowych,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 1997
nr 98 poz. 602),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. 2009 nr 177 poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach . (tj. Dz. U. z 2003 nr 220 poz. 2181),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(. Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 1985 nr 14
poz. 60)

Charakterystyka drogi — geometria, nawierzchnia, kategoria, klasa

Ulica RzemiesInicza na opracowywanym odcinku jest drogg kategorii gminnej, klasy L. Ulica
na opracowywanym odcinku ma przekrdj jednojezdniowy dwukierunkowy. Nawierzchnia
asfaltowa o szer. 5,4 m. Ulica wyposazona w o$wietlenie uliczne. Ulica zapewnia dojazd do
zabudowy ustugowej. Brak chodnikéw.

1.1.6.

Charakterystyka ruchu na drodze

Na ulicy RzemiesIniczej wystepuje niskie natezenie ruchu kotowego oraz niskie natezenie
ruchu pieszego i rowerowego. Pojazdy poruszajgce sie po ulicy to gtdwnie samochody
osobowe.

Ruch pieszy odbywa sie jezdnig lub poboczami.

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
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1.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.2.1. Czasowa zmiana organizacji ruchu:

Projekt przewiduje wykonanie robot budowlanych w jednym etapie.

Etap 1 — Budowa przytgcza kanalizacyjnego w pasie drogowym ul. Rzemiesiniczej w jezdni
oraz poboczu. Na czas robot jezdnia zostanie zwezona do szer. 5,2 m. Odcinek przytgcza pod
jezdng nalezy wykonaé metodg bezwykopowg, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni. Po
zakonczeniu robét nalezy odtworzyé pas drogowy do stanu pierwotnego oraz przywrdcié statg
organizacje ruchu. Zmiany przedstawiono na rysunku ID-01.

Do wygradzania wzdtuz jezdni stosuje sie zapory U-20a, a do wygrodzen poprzecznych
U-20b, z wyjatkiem przypadkéw, w ktdrych stosuje sie tablice prowadzgce ciggte U-3c lub
U-3d.

W przypadku wygrodzenia robdt prowadzonych na chodnikach, ciggach pieszych, pieszo —
rowerowych lub Sciezkach rowerowych stosuje sie zapory drogowe podwdéjne U-20c. Zapory
powinny by¢ wyposazone w elementy odblaskowe. W przypadku koniecznosci pozostawienia
wykopow na noc nalezy zastosowaé na zaporach drogowych lampy ostrzegawcze, pulsujgce
— czerwone na zaporach ustawionych w poprzek drogi i z6tte na zaporach wzdtuz drogi — co
10m. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca robot nalezy umieszczaé na wysokosci od
0,9m do 1,1m, mierzgc od poziomu terenu do gornej krawedzi zapor.

1.2.2. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien

W zwigzku z planowanymi robotami drogowymi wystgpig nastepujgce zagrozenia i utrudnienia
w ruchu na odcinku objetym robotami:

- zwezenie jezdni.
Przedmiotowe zagrozenia bedg odpowiednio wygrodzone i oznakowane.

1.2.3. WARUNKI TECHNICZNE :

Stosowane znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymi w:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 20029 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach . (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

W przypadku wykonywania robét w warunkach niedostatecznej widocznosci w celu

ostrzezenia kierujgcych pojazdami o wystepujgcej przeszkodzie na drodze nalezy

stosowacC swiatta ostrzegawcze — koloru zoéttego, pulsujgce o czestotliwosci 90 + 30

cykli na minute o podziale cyklu 1 : 1. Swiatta nalezy zamocowaé odpowiedni na

tablicach U-3c i U-3d.

- Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewnié¢ bezpieczny ruchu pojazdéw
i pieszych w ich obrebie.

- Miejsce robdt oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
/odpowiada wykonawca robaot/.

- Jednostka prowadzgca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do biezgcego

utrzymania w nalezytym stanie elementow technicznych do oznakowania
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i zabezpieczenia robdét.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami obowigzane by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zoitej wyposazong w elementy
odblaskowe, utatwiajgce ich spostrzeganie przez kierujgcych.

- Pojazdy wykonujace czynnosci zwigzane z robotami obowigzane sg do wysylania
z6ttych sygnatéw btyskowych i by¢ oznakowane.

TERMIN WPROWADZENIA | ZAKONCZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU :

Opracowanie stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej. Planowany termin realizacji to
wrzesien 2025r. Czas trwania prac 1-2 dni.

Plan sytuacyjny
skala 1:10 000
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