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2 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej na potrzeby przeprowadzenia remontu (uszczelnienia) zapory bocznej Zbiornika 

Wodnego Goczałkowice. Dokumentacja swym zakresem powinna objąć doszczelnienie 

korpusu i korony zapory bocznej Zbiornika Wodnego Goczałkowice.  

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie i formie 

zapewniającej możliwość dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych oraz ich 

realizacji bez konieczności uzupełniania braków formalnych.  

Skutecznie przeprowadzony remont zapewni utrzymanie wysokiego poziomu piętrzenia, 

odpowiedniej jakości i ilości ujmowanej wody oraz utrzymanie znaczącej rezerwy 

powodziowej.  Do czasu przeprowadzenia remontu zgodnie z zaleceniami CKTZ obniżono 

tymczasowo piętrzenie wody w zbiorniku o metr w stosunku do normalnego poziomu piętrzenia 

zachowując wymaganą rezerwę powodziową deklarowaną w pozwoleniu wodnoprawnym i 

instrukcją gospodarowania wodą w zbiorniku.  

3 Lokalizacja  

Zbiornik Goczałkowice położony jest w południowej Polsce, u podnóża Beskidu Śląskiego 

i stanowi podstawowy rezerwuar wody pitnej dla aglomeracji śląskiej. Powstał w 1956 roku 

w wyniku wybudowania zapory w km 43+092 Małej Wisły. Zbiornik Goczałkowice tworzy 

zapora czołowa wykonana z materiałów miejscowych o długości 2980 m i wysokości 16 m 

ponad dnem rzeki. Zapora jest zaliczona do I klasy budowli hydrotechnicznych. Całkowita 

pojemność zbiornika wynosi 161,25 hm3, z czego na stałą rezerwę powodziową przypada 43,18 

hm3.   

Lokalizacja Zbiornika Wodnego Goczałkowice: 

• Województwo śląskie,  

• Powiat Pszczyna,  

• Gmina Goczałkowice 

• Miejscowość: Goczałkowice 

• Ciek: Mała Wisła 

Zapora boczna chroniąca przed zalaniem tereny depresyjne leżące na południowym brzegu 

zbiornika, o łącznej powierzchni 650ha posiada długość 10,8 km. Lokalizacje zapory bocznej 

przeznaczonej do remontu przedstawiono na ilustracji 1. 
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ILUSTRACJA 1.  LOKALIZACJA ZAPORY BOCZNEJ ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE 

 

Zapora boczna Zbiornika Goczałkowice będąca przedmiotem remontu, jest zaporą typu 

ziemnego posadowioną na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie różnych jednostek 

organizacyjnych.  

Administratorem głównym zbiornika, w tym zapory bocznej, jest Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 

Katowice (dalej: Zamawiający).  

Teren, na którym planowane jest przeprowadzenie prac, znajduje się w granicach obszarów 

Natura 2000: specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH240039 „Zbiornik Goczałkowicki – 

Ujście Wisły i Bajerki” oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB240001 „Dolina Górnej 

Wisły”, ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. 

4 Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV) 

71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71311100-2 – Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

5 Opis stanu istniejącego  

5.1 Informacje ogólne 

Zbiornik wodny Goczałkowice stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę Zakładu 

Uzdatniania Wody w Goczałkowicach.  Zbiornik pełni również funkcję przeciwpowodziową 

dla terenów położonych poniżej zbiornika. Rezerwa powodziowa w wysokości 43,180 hm3 

pozwala na skuteczną redukcję kulminacji fali powodziowej do wielkości dopuszczalnych dla 

koryta Małej Wisły poniżej zapory czołowej. W okresie suszy zrzut biologiczny ze zbiornika 

pozwala na zachowanie życia biologicznego w korycie rzeki, jak również dostarcza wodę do 
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stawów rybackich zlokalizowanych poniżej zbiornika. Wody zbiornika wykorzystywane są do 

prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej podporządkowanej jego pierwotnej funkcji, jaką 

jest zaopatrzenie w wodę aglomeracji śląskiej. Zbiornik retencyjny Goczałkowice jako zbiornik 

wielofunkcyjny ma strategiczne znaczenie dla regionu. 

 

Zbiornik Goczałkowice jest zbiornikiem wielozadaniowym, wśród najistotniejszych zadań 

zbiornika wymienić należy: 

o zaopatrzenie w wodę aglomeracji śląskiej; 

o ochrona przeciwpowodziowa terenów poniżej zapory Goczałkowice w okresie 

powodzi; 

o wyrównanie odpływów niżówkowych w okresie suszy; 

o gospodarka rybacka; 

o ochrona przyrody; 

o rekreacja. 

Zapora boczna i odwodnienie terenu depresyjnego 

Zapora o długości 10,8 km zabezpiecza przed zalewem tereny leżące na południowym brzegu 

zbiornika o łącznej powierzchni 650 ha. Przebiega ona wzdłuż warstwicy 255,0 m npm. Korpus 

zapory został wykonany z mało przepuszczalnych glin lessowych i jest posadowiony na glinach 

i mułkach podlessowych o łącznej miąższości 5 m, pod którymi zalegają kolejno: warstwa 

piasków i żwirów oraz iły. 

Korona zapory bocznej o szerokości 3,0 m – na rzędnej 258,20 m npm ; nachylenie skarp 1:2, 

skarpa odpowietrzna obsiana mieszanką traw. 

Ubezpieczenia skarpy odwodnej – zróżnicowane na różnych odcinkach: 

o Na odcinku km 6+100-6+920 i 7+060-8+650 (kilometracja zgodna z kierunkiem 

biegu rzeki) ubezpieczenie stanowią zbrojone płyty betonowe grubości 15 cm 

ułożone na dwuwarstwowym filtrze – u podstawy zakończone blokiem betonowym, 

u góry falochronem betonowym wzniesionym do rzędnej 258,60 m npm. 

o W km 3,445-3,933 oraz 5,082-5,543 skarpy są ubezpieczone w górnej części 

zbrojonymi płytami betonowymi o grubości 10 cm podpartymi blokiem 

betonowym; w dolnej części ubezpieczenie stanowi narzut z kamienia łamanego 

grubości 30 cm na podsypce żwirowej, podpartym dołu blokiem betonowym 

zagłębionym na 60 cm. Bloki górne i dolne są połączone żebrami betonowymi w 

rozstawie 4 m. 

o W km 6,920-7,060 jest ubezpieczony jw., lecz płytami o grubości 15 cm 

zakończonymi u góry falochronem wzniesionym do rzędnej 258,60 m npm. 

o Na pozostałych odcinkach ubezpieczenie skarpy odwodnej zapory bocznej stanowią 

zbrojone płyty betonowe o grubości 10 cm posadowione na filtrze odwrotnym, 

podparte blokiem betonowym zagłębionym 80 cm. 

o Tereny depresyjne w cofce zbiornika na jego lewym brzegu są chronione wałem 

o długości 140 m, po koronie którego biegnie droga publiczna łącząca Pszczynę ze 

Strumieniem; rzędna korony wału 258,20 m npm. 

Wzdłuż zapory bocznej w odległości 10 m od podnóża skarpy biegnie rów opaskowy 

odprowadzający wody filtracyjne ze zbiornika oraz wody opadowe z terenów depresyjnych 

pozbawionych możliwości naturalnego odpływu, położonych między Wisłą a potokiem 

Bajerka. Rów ten oraz dodatkowe rowy zbiorcze o głębokości 1,0-2,5 m odprowadzają wody 
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do wymienionych poniżej śluz wałowych i 5 przepompowni, z których jedna jest usytuowana 

na lewym brzegu, pozostałe – na prawym przy zaporze bocznej. 

 

Dla zabezpieczenia przed zalaniem terenów położonych między doliną rzeki Wisły, 

a położonym na jej prawym brzegu Zarzeczem i ograniczeniem płycizn i odsłonięć, zbudowano 

zaporę boczną zbiornika Goczałkowice. Budowla ta spowodowała odcięcie odpływu wody 

z sieci rowów melioracyjnych przy wyższych stanach wody w zbiorniku. Dla terenów 

południowego zawala zbudowano 4 przepompownie: „Zarzecze”, „Zabłocie”, „Podgrobel” 

i „Frelichów”. Dla odwodnienia terenów miasta Strumienia zbudowano przepompownię 

„Strumień”. 

Łączna powierzchnia terenów odwadnianych wynosi 27,5 km2, na co składają się następujące 

obszary odwadniane przez przepompownie: „Strumień”- 6,23 km2, „Zarzecze” - 5,0 km2, 

„Zabłocie” - 5,6 km2, „Podgrobel” - 7,65 km2, „Frelichów” - 3,02 km2. 

5.2   Podstawowe parametry zbiornika Goczałkowice 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka Wielkość 

1. Podstawowe dane  

1.1 Klasa Budowli - I 

1.2 Kilometr rzeki Małej Wisły  w przekroju zapory km 43+092 

1.3 Powierzchnia zlewni do przekroju zaporowego km2 523,0 

1.4 Długość zapory m 2980 

1.5 Szerokość korony zapory ( rzędna 259,00 m npm) m 6,0 

2. Wydatek urządzeń spustowych 

2.1 Wydatek spustu dennego przy MaxPP m3/s 216 

2.2 Wydatek przelewu burzowego przy MaxPP m3/s 694 

3. Charakterystyczne poziomy piętrzenia 

3.1 Minimalny poziom piętrzenia (Min PP) m n.p.m. 250,50 

3.2 Minimalny poziom piętrzenia dla ZUW Goczałkowice (Min PPZUW Gocz.) m n.p.m. 251,50 

3.3 Normalny poziom piętrzenia  (NPP) m n.p.m. 255,50 

3.4 
Roboczy poziom piętrzenia  RPP (zalecany do czasu remontu zapory 

bocznej) 
m n.p.m. 254,50 

3.5 Maksymalny poziom piętrzenia (Max PP) m n.p.m. 257,00 

4. Pojemność zbiornika 

4.1 Martwa przy minimalnym poziomie piętrzenia 250,50 m n.p.m. hm3 17,730 

4.2 
Minimalna dla SUW Goczałkowice przy poziomie piętrzenia 251,50 

m n.p.m. 
hm3 29,850 

4.3 Przy normalnym poziomie piętrzenia 255,50  m n.p.m. hm3 118,070 

4.4 Przy roboczym poziomie piętrzenia 254,50  m n.p.m. hm3 90,970 

4.5 Przy maksymalnym  poziomie piętrzenia 257,00  m n.p.m. hm3 161,250 

4.6 Wyrównawcza pomiędzy rzędnym 250,50 - 255,50 m n.p.m. hm3 100,340 

4.7 Powodziowa pomiędzy rzędnymi 255.50 – 257.00 m n.p.m. hm3 43,180 

4.8 Powodziowa pomiędzy rzędnymi 254.50 – 257.00 m n.p.m. hm3 70,280 

5. Powierzchnia zalewu 

5.1 Przy piętrzeniu do rzędnej 250,50 m n.p.m. km2 10,43 

5.2 Przy piętrzeniu do rzędnej 254.50  m n.p.m. km2 26,42 

5.3 Przy piętrzeniu do rzędnej 255,50 m n.p.m. km2 27,54 

5.4 Przy piętrzeniu do rzędnej 257,00 m n.p.m. km2 30,97 

6. Parametry zapory czołowej i urządzeń upustowych 
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L.p. Wyszczególnienie Jednostka Wielkość 

6.1 Rzędna korony zapory m n.p.m. 259,00 

6.2 Wysokość zapory m 16 

6.3 Szerokość korony zapory m 6 

6.4 Długość zapory m 2980 

7. Spust denny - zamknięcia główne 

7.1 Liczba  świateł spustu szt. 2 

7.2 Liczba  zamknięć z napędem hydraulicznym szt. 4 

7.3 Wymiary otworu (spustu) m 3,4x3,4 

7.4 Rzędna progu spustu dennego m n.p.m. 243,00 

7.5 Rzędna pomostu roboczego m n.p.m. 258,00 

7.6 Zasuwy płaskie na kołach z rolkami bocznymi szt. 4 

7.7 Typ uszczelnienia  guma 

7.8 Napęd zasuwy -hydrauliczny  oraz ręczny szt. 4 

7.9 
Kompletne  zamknięcie remontowe dla jednego otworu stalowo 

gumowe 
komplet 1 

8. Przelew burzowy 

8.1 Cześć stała o kształtach praktycznych 

8.2 Ilość przęseł szt. 3 

8.3 Szerokość jednego przęsła m 15 

8.4 Rzędna korony przelewu stałego m n.p.m. 255,95 

8.5 Część ruchoma przelewu 

8.6 Ilość przęseł szt. 3 

8.7 Szerokość jednego przęsła m 12 

8.8 Zasuwy płaskie stalowe z uszczelnieniem gumowo dębowym szt. 3 

8.9 
Napędy elektryczne z cięgnami linowymi z elektroniczną 

synchronizacją 
szt. 6 

 

Wskutek wieloletniej eksploatacji i degradacji technicznej zapory bocznej, związanej 

z upływem czasu Zbiornik Goczałkowice pracuje aktualne w warunkach obniżonych piętrzeń 

normalnych oraz ograniczonej pojemności rezerwy powodziowej . 

Sytuacja taka wynika ze złego stanu technicznego zapory bocznej i wzrostu zagrożeń 

filtracyjnych przez obiekt w warunkach wysokich piętrzeń. Eksploatacja obiektu w takich 

warunkach obniża efektywność zbiornika w ochronie przeciwpowodziowej oraz podnosi 

ryzyko zagrożeń awarii obiektu. W związku z powyższym przyjęte rozwiązania projektowe 

powinny zakładać przywrócenie szczelności zapory bocznej w celu możliwości uzyskania 

pierwotnych piętrzeń charakterystycznych w zbiorniku (NPP, MaxPP, NadPP) spełniając przy 

tym zgodne z przepisami kryteria bezpieczeństwa obiektu zarówno w warunkach normalnych 

jak i wyjątkowych. 

6 Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 

wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Remont zapory bocznej Zbiornika 

Goczałkowice”. 
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6.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) Analizę materiałów dotyczących stanu technicznego zbiornika wodnego 

Goczałkowice: 

o Okresowa 5-letnia i roczna ocena stanu technicznego obiektu budowlanego 

opracowana przez IMGW PIB CTKZ. 

o Dokumentacja administratora zbiornika, w tym: 

- Archiwalne opracowania, które zostały na przestrzeni lat sporządzone 

dla niniejszego ujęcia wód.  

-  Operat wodnoprawny na usługi wodne – piętrzenie wód Małej Wisły 

zaporą ziemną w Goczałkowicach i ich retencjonowanie oraz na pobór 

wód powierzchniowych ze zbiornika Goczałkowickiego – Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 2022 r.  

- Instrukcja gospodarowania wodą na zbiorniku Goczałkowickim – GPW 

SA 2022 r.  

- Ekspertyza dla zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) zapory 

bocznej zbiornika Goczałkowice”  Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Skrajna 

41a, 25-650 Kielce 2017 rok.  

- Dokumentacja hydrologiczna dla zadania pn.: Zapora Goczałkowice – 

modernizacja przepompowni opaskowych - Olbrych Kraków 2016; 

- Dokumentacja z badań podłoża gruntowego dla potrzeb rozpoznania 

warunków gruntowo-wodnych zadania pn. „Przebudowa 

(modernizacja) zapory bocznej zbiornika Goczałkowice – Geotechnica 

Toruń 2017 r.; 

- „Wariantowa koncepcja projektowa przebudowy (modernizacji) zapory 

bocznej zbiornika Goczałkowice” -  Instytut OZE Kielce 2018 r.; 

- Opinia geotechniczna (uzupełniająca) dla potrzeb ekspertyzy do zdania 

pn. „Przebudowa (modernizacja) zapory bocznej zbiornika 

Goczałkowice”.  GEOTECHNICA - Toruń 2020r.; 

b) Wykonanie analizy numerycznej stateczności oraz procesów filtracyjno-erozyjnych 

w podłożu i korpusie zapory bocznej w wybranym przekroju krytycznym w stanie 

istniejącym. 

c) Opracowanie projektu doszczelnienia korpusu nasypu statycznego i podłoża zapory 

bocznej w Goczałkowicach wraz z określeniem parametrów i technologii wykonania 

remontu wraz z rysunkami rozwiązań technicznych, kolejności prowadzenia prac 

i rozwiązań w zakresie dróg tymczasowych. 

Sugerowana Technologia uszczelnienia zapory bocznej przy użyciu przesłony 

przeciwfiltracyjnej wykonanej z korony zapory technologią trenchmixing. Technologia 

trenchmixing polega na ciągłym, wgłębnym mieszaniu gruntu z zawiesiną cementowo-

bentonitową, za pomocą narzędzia w postaci prowadnicy zaopatrzonej w łańcuch spięty 

w zamkniętą pętlę, wyposażony w zęby skrawająco-mieszające. Narzędzie to nazwane 

zostało mieczem. Miecz zagłębiony w grunt tnie i miesza go z zawiesiną cementowo-

bentonitową, tworząc jednorodną mieszaninę gruntobetonową o współczynniku filtracji 
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na poziomie k≤1x10-7m/s. Dopuszczalne jest zastosowanie innej technologii, która 

pozwoli na skuteczne wykonanie remontu zapory bocznej i uzyskanie wymaganej 

szczelności bez konieczności opróżniania zbiornika.  

 

W ramach prac projektowych należy również ująć: 

- utwardzenie i uszczelnienie korony zapory bocznej na długości 10,8km 

- wymianę dylatacji na skarpie odwodnej 

- remont ubezpieczeń dna i skarp rowu podskarpowego na długości ok. 11km 

- odtworzenie opaski brzegowej w stopie odwodnej zapory bocznej 

- odtworzenie sieci piezometrów kontrolnych 22 przekroje po 5 szt 

 

d) Ocena wpływu wybranej technologii doszczelnienia korpusu i podłoża zapory bocznej 

na stateczność budowli oraz przebieg procesów filtracyjno-erozyjnych w oparciu o 

analizę numeryczną oraz ewentualne wnioski i zalecenia. 

e) Sporządzenie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim dla zakresu prac 

remontowych wynikających z opracowanej dokumentacji. 

f) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6.2 Wymagania dla dokumentacji: 

a) Zastosowanie rozwiązań systemowych, ogólnodostępnych oraz materiałów, urządzeń, 

wyrobów, produktów i technologii posiadających wszelkie wymagane prawem 

certyfikaty, aprobaty, atesty i dopuszczenia do użytkowania. 

b) Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w taki sposób, aby przyjęte 

rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu 

przedmiotu zamówienia w postępowaniu na udzielenie zamówienia na wykonanie robót 

wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 

29 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów S.A. Wykonawca jest zobowiązany do opisywania proponowanych 

materiałów i urządzeń za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez 

podawania znaków towarowych, patentów i pochodzenia, a jeżeli nie będzie to 

możliwe, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania materiałów i urządzeń 

równoważnych w zakresie dopuszczonego przez Wykonawcę zakresu z równoczesnym 

wyspecyfikowaniem parametrów granicznych.  

c) Zamawiający zastrzega, iż nie wyraża zgody, na użycie w Dokumentacji projektowej 

nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, bądź nazw producenta 

urządzeń i materiałów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką projektowanego zakresu, 

bądź wynika z istotnych wskazań Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca 

wskaże w Dokumentacji projektowej określenia precyzujące wymogi Zamawiającego 

w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności, rozwiązań zamiennych 

poprzez podanie parametrów granicznych urządzeń i materiałów. 

d) Dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych 

i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane. 
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e) W dokumentacji należy wskazać wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 

dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku. 

f) Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, musi 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, być zgodna z zasadami wiedzy 

technicznej oraz z warunkami określonymi w ustalonych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

g) Dokumentacja powinna zawierać oświadczenia projektantów i sprawdzających 

stwierdzające wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej 

h) Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa (ustawami) w zakresie m.in.: prawa budowlanego, prawa 

geologicznego i górniczego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, prawa 

wynikającego z ustaw o: ochronie przyrody, odpadach, gospodarce nieruchomościami, 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do 

ustaw oraz przepisów obowiązujących Polskich Norm pozwalających na realizację 

robót budowlanych. 

i) Przyjęte rozwiązania projektowe nie powinny prowadzić do naruszenia parametrów 

charakterystycznych obiektu takich jak wysokość, szerokość, powierzchnia czy 

głębokość i mają być skupione na przywróceniu szczelności istniejącego elementu 

zbiornika wodnego - zapory bocznej. 

j) Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). 

k) Metodykę sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz założenia 

wyjściowe dla kosztorysu inwestorskiego należy uzgodnić z wyznaczonym przez 

Zamawiającego Koordynatorem prac projektowych. 

l) Składniki RMS należy przyjąć wg wydawnictwa „Sekocenbud” aktualnego  

  na dzień przekazania dokumentacji projektowej 

m) W dokumentacji projektowej należy założyć etapowanie prac i zamieścić harmonogram 

prac budowlano-montażowych. 

n) Przedmiotowa dokumentacja będzie wykorzystana do ogłoszenia postępowania 

przetargowego na realizację robot budowlanych dla zadania pn.: „Remont zapory 

bocznej zbiornika Goczałkowice". 

o)  Ponieważ Zamawiający planuje w przyszłości zlecenie opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowej na przebudowę zbiornika Goczałkowice, przyjęte 

rozwiązania w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem opracowania nie mogą 

ograniczać planowanych w przyszłości niezbędnych prac inwestycyjnych na zbiorniku, 

w tym ewentualnie pozostałych prac w obrębie korpusu zapory. 
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6.3 Pozostałe wymagania i informacje  

a) Zamawiający, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, jest inwestorem robót 

wykonywanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.    

b) Zamawiający udzieli wykonawcy prac projektowych (dalej: Wykonawca) 

pełnomocnictw do podejmowania przed organami administracji państwowej 

i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem wymaganych decyzji 

administracyjnych dla przedmiotowego zadania oraz wszystkich innych uzgodnień, 

pozwoleń i zatwierdzeń związanych  z projektowaniem 

c) Wykonawca, działając w ramach pełnomocnictwa Zamawiającego, zobowiązany jest 

do uzyskania wymaganymi przepisami prawa, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych.  

d) Poszczególne elementy dokumentacji projektowej należy opracować w oparciu o 

niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia, inwentaryzację stanu istniejącego, wizję 

lokalną obiektów budowlanych oraz normami, wiedzą i sztuką budowlaną. 

e) Przed podpisaniem umowy, Wykonawca uzgodni i dostarczy do akceptacji 

Zamawiającego, szczegółowy harmonogram prac projektowych, który będzie stanowił 

załącznik do umowy.  

f) Zamawiający oczekuje szczegółowych miesięcznych pisemnych raportów z realizacji 

prac projektowych wykazanych w harmonogramie prac projektowych, który stanowić 

będzie załącznik do umowy.  

g) Dokumentację projektową należy sporządzić w: 

•  trzech jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej,  

• trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (tekst w formatach pdf  

i docx, rysunki w formatach pdf i dwg,)  

h) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny stanowić odrębne opracowanie:  

• w formie papierowej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

• edytowalnej w dwóch egzemplarzach, (w formatach pdf i ath) przy czym 

kosztorysy inwestorskie należy nagrać na osobnym nośniku danych. 

i) Wersje elektroniczne zarówno dokumentacji projektowej jak i kosztorysów należy 

zapisać na dowolnym, ogólnodostępnym elektronicznym nośniku danych 

elektronicznych. Wersja elektroniczna dokumentacji w zakresie treści, załączników 

graficznych itp. powinna być tożsama z wersją papierową.  

j) Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe osób fizycznych m.in. wypisy 

z rejestru gruntów, należy przedłożyć w formie papierowej jako odrębną część, 

a w wersji elektronicznej zapisać w odrębnym pliku, ponieważ dokumentacja będącą 

przedmiotem niniejszego postępowania zostanie udostępniona na stronie internetowej 

Spółki w związku z postępowaniem na realizację robót budowlanych w oparciu 

o przedmiotową dokumentację. Dane osobowe osób fizycznych stanowią tajemnicę 
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zgodnie z zapisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”.  

k) Zamawiający oraz Wykonawca ustanowią koordynatora prac projektowych. 

l) Dokumentację projektową, przed złożeniem do właściwych miejscowo organów 

administracji samorządowej należy dostarczyć do wglądu Zamawiającemu. 

Zamawiający zastrzega sobie termin 7 dni od daty przekazania dokumentacji, do 

wniesienia uwag. 

m) Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej jest podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego kompletność i poprawność 

wykonania dokumentacji. 

n) Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie materiałów i złożenie, w imieniu 

Zamawiającego zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno 

budowlanej remontu objętego niniejszą dokumentacją oraz dokonywanie ewentualnych 

uzupełnień bądź korekt na wezwanie Zamawiającego lub ww. organu. 

o) Do obowiązków Wykonawcy należy również udział w spotkaniach z właściwymi 

organami opiniującymi opracowaną dokumentację. 

p) Do obowiązków Wykonawcy należy współpraca z Zamawiającym na etapie 

przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie 

roboty budowalnej, obejmującej m.in. przygotowanie wyjaśnień i odpowiedzi na 

zapytania wykonawców, w zakresie przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

q) Wykonawca wskaże w dokumentacji, jakie badania i pomiary oraz raporty winny być 

przekazane przez Wykonawcę robot budowlanych objętych niniejszym opracowaniem. 

r) Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do 

całości przedmiotu zamówienia, w tym tekstu i grafiki. Wykonawca wyrazi zgodę na 

wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. Wykonawca wyrazi 

zgodę na opracowywanie przez Zamawiającego utworów pochodnych, 

z wykorzystaniem w nich części lub całości dokumentacji. Z tytułu powyższego, jak 

również z tytułu eksploatacji utworów pochodnych, Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

s) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia 

nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie przedmiotowej 

dokumentacji, na wezwanie Zamawiającego, w ilości nie większej niż 5 nadzorów – na 

wezwanie Zamawiającego.  

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: 

✓ udzielania odpowiedzi, na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego 

wyznaczonym, na pytania dot. projektowanych robót na etapie procedur 
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przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót, 

✓ uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy 

robót budowlanych wątpliwości, powstałych w toku realizacji tych robót, 

✓ zapewnienia udziału w czynnościach nadzoru autorskiego uprawnionej osoby 

wskazanej pisemnie przez Wykonawcę - na każde wezwanie Zamawiającego. Za 

pobyt na budowie może być uważane również wykonanie czynności nadzoru 

autorskiego poza terenem budowy, jeśli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. 

W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru autorskiego może być uznana 

siedziba Zamawiającego, Wykonawcy przedmiotowego zamówienia, wykonawcy 

robót budowlanych, dostawcy materiałów itp.; 

Planowany okres nadzoru autorskiego - od dnia zawarcia odrębnej umowy na 

wykonanie robót budowlanych do czasu ich zakończenia i odbioru końcowego. 

 

t) Wszelkie prace lub czynności niewyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, 

a niezbędne do właściwego i kompletnego jego opracowania, uzyskania niezbędnych 

uzgodnień oraz decyzji, należy traktować, jako oczywiste i uwzględnić w kosztach 

i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

u) Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą w celu przeprowadzenia wizji 

lokalnej jest: Kierownik Zbiorników Wodnych Goczałkowice, Kozłowa Góra, 

p. Andrzej Siudy, tel. stacjonarny: (32) 210 70 70, tel. komórkowy: 692 441 353.  

e-mail: zbiorniki@gpw.katowice.pl 

7 Termin realizacji 

a) Proponowane najbardziej korzystne rozwiązanie projektowe określone przez 

Wykonawcę w oparciu o badania modelowe oraz ich pełną analizę należy przekazać 

Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 30 dni od podpisania umowy. Rada 

techniczna zostanie zorganizowana w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od 

przekazania ww. materiałów w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie 

ww. akceptacji warunkuje dalszy etap prac. 

b) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy nie później niż do 3 

miesięcy od daty podpisania umowy. 

Zamawiający wymaga by Wykonawca w terminie umownym przekazał kompletną, uprzednio 

uzgodnioną i zaakceptowaną dokumentacje tj. przedmiot umowy oraz dokonał zgłoszenia do 

właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej remontu objętego niniejszą 

dokumentacją. 

Wszelkie niejasności Wykonawcy powinny być uzgadniane z przedstawicielem 

Zamawiającego w trakcie realizacji, a nie po przekazaniu dokumentacji w ostatnich dniach 

trwania umowy.  
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