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« Remont budynku przepompowni Urbanowice”

I. Lokalizacja:
Przepompownia Urbanowice: ul. Oswigcimska 345, 43-100 Tychy
e Nrinwent.: [-51001 — Budynek przepompowni

I1. Opis stanu istniejacego:

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie Przepompowni Urbanowice
w Tychach i wchodzi w sktad zespotu obiektow niezbednych w procesie produkeji wody,
prowadzonej przez Gornoslaskie Przedsicbiorstwo Wodociggow S.A. w Katowicach.
Budynek sklada si¢ z dwdch czgscei. Pierwsza stanowi hala pomp, ktéra zajmuje okoto
potowe powierzchni kompleksu, w drugiej czgsci usytuowano cze$¢ administracyjno —
socjalng, dyspozytorni¢, pomieszczenia techniczne, rozdzielnie elektryczne oraz warsztat.
Budynek wykonano w konstrukcji szkieletowej zelbetowej. Nad halg pomp i czescia
elektryczng konstrukcje¢ dachu stanowig plyty dachowe (panwiowe) wolnopodparte na
dzwigarach dachowych strunobetonowych o rozpigtosci 9,0m, oparte na monolitycznych
stupach zelbetowych. Nad czgscia ustugowa zaprojektowano stropodach DZ-3, oparty
na murach nos$nych i poprzecznych. Strop w czgsci elektrycznej zaprojektowano jako
ptytowo-zebrowy. Stropy nad pomieszczeniami technicznymi (dawnym zsypem opatu i
zuzlownig oraz przy dojezdzie do rampy w czesci elektrycznej) usytuowane sg na wysokosci
terenu. Catos¢ budynku pompowni posadowiona jest na wannie zelbetowej, ktora przekazuje
obcigzenie ze stupéw i $cian na grunt i zabezpiecza wnetrze budynku przed naporem wody
gruntowej dzigki cigglej izolacji. Sciany wanny maja grubosé 40cm, za$ ptyta denna 60cm.
Elewacje budynku: tynk zwykly, czgsciowo ocieplone, cokét z ptytek klinkierowych. Dach
budynku nieocieplony pokryty bitumiczng papa termozgrzewalng. Calos¢ budynku
przepompowni ma w rzucie wymiary 61,36x18,40m. Wysokos$¢ hali pomp wynosi 9,23m,
czesci elektrycznej 8,73m i czesei ustugowej 7,25m.

Dane ogdlne obiektu:

o Powierzchnia zabudowy: 1 148,00 m?
e Kubatura: 8 650,00 m?

II1. Zakres przedmiotu zamowienia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami formalno — prawnymi i z uzyskaniem wszelkich wymaganych
przepisami prawa, ostatecznych decyzji wlasciwych organéw administracyjnych
zezwalajgcych na rozpoczgcie robot budowlanych, oraz zgdd i opinii w zakresie
projektowanego remontu.

2. Czynnosci odbiorowe przedmiotu zamdéwienia.

3. Nadzor autorski nad realizacja zadania — w ilo$ci nie wiekszej niz 5 nadzorow.
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1V. Zakres rzeczowy zadania — wytyczne do projektowania.
1. Inwentaryzacja budynku, wraz z oceng jego stanu technicznego
2. Wykonanie projektu budowlanego, dla:
4.1. Napraw spekan i uszkodzen $cian zewngtrznych budynku powyzej poziomu terenu
istniejgcego (elewacje).
4.2.Izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej $cian fundamentowych w tym
likwidacji wystepujacych przeciekéw przez $ciany/dylatacje/przejscia rurociggdw
przez $ciany zewnetrzne fundamentowe budynku, ich spgkan/uszkodzen itp.
4.3. Ocieplenia budynku (elewacji) wraz z wymiang okien, drzwi, bram budynku oraz
innych elementéw towarzyszacych remontowi elewacji
4.4. Ocieplenia $cian fundamentowych do poziomu przemarzania gruntu.
4.5. Ocieplenia dachu budynku wraz z wymiana elementéw odwodnienia dachu,
obrobek blacharskich, instalacji piorunochronnej, wywiewek kanalizacyjnych
i elementéw/urzadzen wentylacji zamontowanych na/do dachu budynku, anten, itp..
4.6. Remontu pomieszczen wewnetrznych hali budynku (naprawa: Scian, sufitow,
stupéw oraz posadzek w zakresie spekan/zarysowan, oktadzin ceramicznych
i powtok malarskich, stalowych pomostéw/schodéw technologicznych, powlok
antykorozyjnych rurociggéw oraz wymiana instalacji o$wietlenia gtéwnego hali
pomp)
4.7. Remontu pomieszezeft wewngtrznych obstugi obieklu
4.8. Remontu tarasu zewnetrznego (wejscie gtéwne do budynku)
4.9. Wzmocnienia stropu w pomieszczeniach technicznych (dawnej zuzlowni i skladu
opatu)
4.10. Wykonaniu nowej kanalizacji odprowadzajacej wody opadowe z dachu budynku
z wlaczeniem jej do studni istniejacej kanalizacji deszczowej (strona potudniowa
obiektu)
4.11. Wymiany przykanalikow odwodnienia dachu (odcinki: rury spustowe — studnie
odbiorcze kanalizacji deszczowej) od strony pétnocnej obiektu.
4.12. Inne konieczne roboty ustalone w czasie wizji w terenie, odkrywek i uzgodnione
z Zamawiajgcym.

V. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1. Zamawiajacy dysponuje archiwalng dokumentacja, ktora moze udostgpni¢ do wegladu
wylonionemu wykonawcy, niemniej jednak nie zwalnia (o Wykonawey od
przeprowadzenia inwentaryzacji, niezb¢dnych badan i analiz, w tym obliczen statyczno-
obliczeniowych i przydatnosci do uzytkowania, w celu wykonania projektu
i sprecyzowania pelnego zakresu prac.

2. Nalezy wykonaé¢ Projekt Budowlany, na ktory sktada si¢ Projekt Architektoniczno —
Budowlany, Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt Techniczny, wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami formalno — prawnymi, pozwoleniami, opiniami, oraz
uzyskaniem ostatecznej decyzji _organéw _administracji architektoniczno
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budowlanej tj. zgloszenie robot lub pozwolenie na budowe (jezeli bedzie
wymagane).

Nalezy wykona¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Nalezy wykona¢ przedmiar robét i kosztorys inwestorski sporzgdzony metoda kalkulacji
szczegotowej z_etapowaniem robdt budowlanych. Etapowanie robot budowlanych
ustali¢ z Zamawiajacym przed wykonaniem kosztoryséw inwestorskich.

Nalezy wykona¢ informacj¢ dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Inne opracowania, nie wymienione w niniejszym opisie ale wymagane przepisami prawa
oraz niezbgdne dla prawidtowej realizacji robét budowlanych wynikajace z wymagan
jednostek opiniujgcych i uzgadniajagcych badz wynikajace z przyjetych rozwiagzan
projektowych.

VI. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej, obowigzki Projektanta:

1.

2

Dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowg nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem

prowadzenia robot na czynnym obiekcie.

Inwestorem robdt, w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego, wykonywanych na

podstawie  przedmiotowej = dokumentacji  projektowej, jest  GoOrnoSlaskie

Przedsigbiorstwo Wodociggéw S.A. w Katowicach przy ul. Wojewddzkiej 19.

Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 30 dni od daty przekazania do uzgodnienia

dokumentacji, do wniesienia uwag.

Inwestor udzieli Wykonawcy prac projektowych petnomocnictw do podejmowania

czynnosci zwigzanych z postgpowaniami administracyjnymi i wystepowania przed

organami administracji panstwowej 1 samorzadowej w sprawach zwigzanych
zuzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania
oraz wszystkich innych uzgodnien, pozwolen izatwierdzen zwigzanych

z projektowaniem tej inwestycji, a takze do wystgpowania z wnioskami o udostepnienie

danych ze zbioru danych osobowych i sktadania o§wiadczen o prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

Projektant zobowigzany jest uzyskaé, dziatajagc w imieniu i z pelnomocnictwa

Zamawiajgcego, prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane

w zakresie wynikajacym z opracowania projektowego oraz wymaganym przez organ

administracji architektoniczno-budowlane;j.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowal zgodniec z obowigzujgcymi aktami

prawnymi, a w szczegdlnosci z:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022, poz.1679)

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021, poz. 2454 t.j.)
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e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz.463)

Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzadzona w sposob, aby przyjete rozwigzania

projektowe nie utrudnialy uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu

zamoOwienia w postgpowaniu na wykonawstwo robot wykonywanych na podstawie
przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami Art. 29 Regulaminu Udzielania

Zamébwien przez Goérnoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociggow S.A.

Projektant jest zobowigzany do opisywania proponowanych materiatéw i urzadzen za

pomocg cech technicznych i jakosciowych, tzn. bez podawania znakéw towarowych,

patentdw i pochodzenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe, Projektant jest zobowigzany do
wskazania materiatdow 1 urzgdzen rownowaznych w zakresie dopuszczonego przez

Projektanta zakresu z rownoczesnym wyspecyfikowaniem parametréw granicznych.

Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021, poz.2458).

Szczegbtowe warunki techniczne do projektowania oraz szczegétowy zakres prac nalezy

uzgadnia¢ z Uzytkownikiem i Pionem Inwestycji Gornoslaskiego Przedsigbiorstwa

Wodociggéw S.A. w Katowicach.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na

kazdym etapie procesu projektowego. Przed wystapieniem z wnioskami do organow

administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje opracowania
projektowego przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy oczekuje szczegdtowych miesigcznych pisemnych raportéw z realizacji

prac projektowych oraz czynnego udzialu w organizowanych przez Zamawiajgcego

naradach koordynacyjnych.

Projekt techniczny sporzadzony przez Wykonawce, powinien uzupelniaé

i uszczegotowiaé projekt architektoniczno-budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci

niezb¢dnym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego,

przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot budowlanych.

Projekt techniczny musi zawieraé rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike

zamawianych robot budowlanych i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie

architektoniczno-budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, w odniesieniu do:

e obiektu lub jego czesci

e rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych

e detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych

e instalacji i wyposazenia technicznego, tak aby zawieraty informacje niezbedne do
wykreowania ceny oferty oraz wykonania robdt budowlanych

Projektant/ci do dokumentacji projektowej dotacza oswiadczenia, o nastepujace;j tresci:
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Oswiadczam, ze projekt architekioniczno-budowlany/techniczny” pn.: ,,Remont
budynku przepompowni Urbanowice” zostal sporzqdzony zgodnie z umowg,
obowiqzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz
aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacje¢ nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w ilosci:

® pigciu egzemplarzy w wersji papierowe;j

e dwdch egzemplarzach w wersji elektronicznej nagranych na nosnikach danych (tekst
w formatach pdf. i docx., rysunki w formatach pdf. i dwg., kosztorysy inwestorskie
i przedmiary robot w formatach pdf. i ath.) przy czym kosztorysy inwestorskie nalezy
nagra¢ na osobnym nosniku danych.

Wszelkie dokumenty zawierajace dane osobowe o0s0b fizycznych m.in. wypisy

z rejestrow gruntéw, nalezy przedlozy¢ w formie papierowej jako odrebna czesé,

a w wersji elektronicznej zapisa¢ w odrebnym pliku, poniewaz dokumentacja bedaca

przedmiotem niniejszego postgpowania zostanie udostepniona na stronie internetowej

Spotki w zwiazku z postgpowaniem na realizacje robdt budowlanych w oparciu

o przedmiotowg dokumentacje.

Warunkiem odbioru catosci dokumentacji projektowej jest podpisanie przez

Zamawiajacego protokotu zdawczo-odbiorczego potwierdzajagcego kompletnosé

i poprawnos$¢ wykonania dokumentacji zgodnie z umowg bez wad.

Wykonawca dokumentacji projektowej zostanie zobowigzany do wspOtpracy

z Zamawiajagcym na etapie przygotowania 1 prowadzenia postepowania

o udzielenie zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych, obejmujgcej m.in.

przygotowanie wyjasnien i odpowiedzi na zapytania WykonawcOw, w zakresie

przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

W ramach niniejszego zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany do pelnienia

nadzoru autorskiego nad realizacja robot wykonywanych na podstawie przedmiotowej

dokumentacji, na wezwanie Zamawiajgcego, w ilosci nie wiekszej niz 5 nadzoréw — na
wezwanie Zamawiajgcego, wedlug zasad okreslonych we wzorze umowy.

Inne informacje dotyczace przedmiotu zamowienia.

e Osoba upowazniona do kontaktowania si¢ z Wykonawcami w celu przeprowadzenia
wizji lokalnej jest Pan Marcin BURZALA - Kierownik Przepompowni Urbanowice,
telefon kontaktowy: tel. kom. 784-069-945.

e W ofercie na wykonanie Przedmiotu Zamowienia Wykonawca ujmie koszt
wszystkich prac, materialdw, czynnosci, badan i optat niezbednych dla prawidtowego
1 bezpiecznego wykonania prac zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Zamowienia.
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fot.3 Elewacja wschodhnia.
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Fot.4 Elewacja potudniowa.

fot.5 Hala pompowni.
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fot.7 Hala pompowni.
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fot.8 Hala pompowni.

fot.9 Hala pompowni.
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fot. 11 Pomieszczenie rozdzielni pompowni
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